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ANEXO 1 FICHAS DE TOMA DE DATOS

Casco Antiguo y Puerta de cuartos

1

Sí No Medida Según 
normativa

Tramos con 
ancho ≈1,50 m 1,80 m

-----
4,00 m

Sí
1,50 m

----- 6,50 m mín

Puntuales (ver 
observaciones) No

Obstáculos a 
cota ≤ 2,20 m 2,20 m

-----
3,00 m

Puntualmente ≥ 
6% 6% máx.

Cumple 2% máx.

Sí Sí

No hay 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Papeleras que obstruyen el paso. 
· Toldos de negocios colocados a cota inferior a la altura mínima libre de obstáculos.
· Ausencia de indicadores de existencia de obstáculos.
· Ancho de acerado inferior al mínimo indicado por normativa en varios tramos.

- inicio: Glorieta puente Reina Sofía

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/San Clemente
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/Adalid de Meneses

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

Cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Puntualmente 
≥ 6% (final) 6% máx.

Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de señalización de pendiente pronunciada (cuesta Filipota). 
· Falta de continuidad de pasos de cebra entre tramos 3 y 4 (cruce C/Adalid de Meneses).
· Ausencia de señalización de pasos de cebra y obstáculos.

Observaciones e incumplimientos a corregir

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Rejas y 
registros

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Cruce con C/del Charcón

Cumplimiento de normativa

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

- inicio: Cruce con C/Adalid de Meneses

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: C/San Clemente
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 4

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí (ver observ.)
No

Sí
2,20 m

-----
3,00 m

Puntualmente 
≥ 6% 6% máx.

> 2% 2% máx.

Sí Sí

No hay 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· La presencia de columnas del soportal imposibilita circular con la anchura mínima reglamentaria.
· Caída de pendiente de la acera hacia la calzada muy elevada.
· Presencia de obstáculos puntualmente que producen un estrechamiento del itinerario.
· Ancho de acerado inferior al mínimo indicado por normativa.

- inicio: Glorieta puente Reina Sofía

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/San Clemente
Acera (par / impar): Impares Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/la Lechuga

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

Cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Puntualmente 
≥ 6% (final) 6% máx.

Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de señalización de pendiente pronunciada (cuesta Filipota). 
· Falta de continuidad de pasos de cebra entre tramos 1 y 2 (cruce C/la Lechuga).
· Falta de señalización de pasos de cebra.
· Falta de indicación de obstáculos en el acerado: elementos de la muralla integrados; realce de basamento de farolas.

- inicio: Cruce con C/la Lechuga

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: C/San Clemente
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/del Charcón

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí (ver 
observaciones) No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de obstáculos puntualmente que producen un estrechamiento del itinerario (papeleras, señalización de tráfico…).
· Ausencia de pasos de cebra en cruces de calles.
· Ausencia de rebaje de bordillos en cruces de calles.
· Carencia de indicación de obstáculos en el itinerario peatonal.
· Ancho de acerado inferior al mínimo indicado por normativa.

- inicio: Cruce con C/Mérida

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/Adalid de Meneses
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza del Pan

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí (ver 
observaciones) No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de obstáculos puntualmente que producen un estrechamiento del itinerario (papeleras, señalización de tráfico…).
· Ausencia de pasos de cebra en cruces de calles.
· Ausencia de rebaje de bordillos en cruces de calles.
· Carencia de indicación de obstáculos en el itinerario peatonal.
· Coches aparcados invadiendo espacio reservado a peatones en esquina con C/San Clemente.
· Ancho de acerado inferior al mínimo indicado por normativa.

- inicio: Cruce con C/Mérida

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/Adalid de Meneses
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza del Pan

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí (ver 
observaciones) No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Coches aparcados invadiendo espacio reservado a peatones en todo el tramo.
· El ancho de las aceras es inferior a 1 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos en cruces de calles.
· Ausencia de pasos de peatones en cruces de calles.
· Ancho de acerado inferior al mínimo indicado por normativa.

- inicio: Cruce con C/Adalid de Meneses

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/Francisco Arroyo
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/José Luis Gallo (incluyendo entrada por C/San Clemente)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí (ver 
observaciones) No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Coches aparcados invadiendo espacio reservado a peatones en todo el tramo.
· Ancho de acerado inferior al mínimo indicado por normativa.
· Ausencia de rebaje de bordillos en cruces de calles.
· Ausencia de pasos de peatones en cruces de calles.

- inicio: Cruce con C/Adalid de Meneses

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/Francisco Arroyo
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/José Luis Gallo (incluyendo entrada por C/San Clemente)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Puntualmente 
≤ 1,80 m 1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí (ver 
observaciones) No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

No hay 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de obstáculos en todo el tramo (bolardos, señalización de tráfico, marquesinas…).
· Ausencia de rebaje de bordillos en cruces de calles.
· Ausencia de pasos de peatones en cruces de calles.
· Ancho de acerado inferior al mínimo indicado por normativa en tramos puntuales.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Plaza del Pan

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Glorieta puente Reina Sofía

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/José Luis Gallo
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Puntualmente 
≤ 1,80 m 1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí (ver 
observaciones) No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

No hay 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de obstáculos puntuales (contenedores…) que estrechan el itinerario.
· Ancho de acerado inferior al mínimo indicado por normativa en tramos puntuales.

- inicio: Glorieta puente Reina Sofía

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/José Luis Gallo
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza del Pan

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Puntualmente 
> 2% 2% máx.

Sí Sí

No hay 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Cambio de pendiente longitudinal y transversal en acceso a garaje junto a portal nº 10

- inicio: Cruce C/San Clemente

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/de la Lechuga
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce Av. Real Fábrica de Sedas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Puntualmente 
> 6% 6% máx.

Cumple 2% máx.

Sí Sí

≈ 2 cm 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· La presencia de columnas de soportales imposibilita circular con la anchura mínima reglamentaria.
· Cambios de pendiente longitudinal a más del 6% en tramos puntuales del itinerario.

- inicio: Cruce C/San Clemente

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/de la Lechuga
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce Av. Real Fábrica de Sedas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Rebaje de bordillos y pasos de peatones en estado deficiente.
· Presencia de elementos (farolas, vallado…) que obstaculizan el paso peatonal, estrechándolo hasta un ancho de 1,20 m.
· Alcorques sin enrasar con pavimento de acerado.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/de las Hilanderas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/de Entretorres

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/de las Hilanderas
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior al mínimo indicado por normativa.
· Presencia de obstáculos puntualmente que producen un estrechamiento del itinerario.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce Av. Real Fábrica de Sedas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Grisetas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/de las Hilanderas
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de pasos de cebra en cruces de calles.
· Ausencia de rebaje de bordillos en cruces de calles.
· Ancho de acerado inferior al mínimo indicado por normativa.
· Presencia de obstáculos puntualmente que producen un estrechamiento del itinerario.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/de las Hilanderas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/de Entretorres

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/de las Hilanderas
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior al mínimo indicado por normativa.
· Presencia de obstáculos puntualmente que producen un estrechamiento del itinerario.
· Coches aparcados sobre el acerado.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce Av. Real Fábrica de Sedas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Grisetas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/de las Hilanderas
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de pasos de cebra en cruces de calles.
· Ausencia de rebaje de bordillos en cruces de calles.
· Ancho de acerado inferior al mínimo indicado por normativa.
· Presencia de obstáculos puntualmente que producen un estrechamiento del itinerario.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/de las Hilanderas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/de Entretorres

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/Grisetas
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

106

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Pasaje peatonal que bordea el edificio con fachada a plaza Puente Morís desde C/Entretorres a C/San Clemente.
· Presencia de banco en cruce con C/Entretorres que obstaculiza el itinerario peatonal.

- inicio: Cruce C/de Entretorres

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: C/Grisetas
Acera (par / impar): Impar (edif. Puente Morís). Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce C/San Clemente

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
> 2% 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de pasos de cebra en cruces de calles.
· Ausencia de rebaje de bordillos en cruces de calles.
· Ancho de acerado inferior al mínimo indicado por normativa.
· Pendiente transversal de acerado mayor al 2% máximo marcado por normativa.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/de las Hilanderas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/de Entretorres

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/Grisetas
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Pasaje peatonal que va desde el cruce con C/Entretorres a travesía paralela a restos de la muralla.

- inicio: Cruce C/de Entretorres

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: C/Grisetas
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Travesía paralela a restos de la muralla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Travesía peatonal que va desde el cruce con C/San Clemente (tramo I1 de C/Grisetas) a C/Hilanderas.
· Aunque los anchos para itinerario peatonal cumplen el mínimo de 1,80 m, hay  inclumplimientos de accesibilidad:

2.- Alcorques no enrasados con pavimento.
3.- Presencia de mobiliario urbano (papeleras, bancos…) que obstaculizan el tránsito peatonal.

5.- Existencia de desnivel con fuerte pendiente entre la rampa y el nivel de la C/Hilanderas sin vallado de protección.

- inicio: Tramo I1 de C/Grisetas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: C/Grisetas
Acera (par / impar): Par (travesía muralla) Nº de tramo: 3

Identificación del tramo

- final: C/Hilanderas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

4.- El desnivel entre C/Hilanderas y C/San Clemente se salva mediante una rampa y una escalera, ninguna de las cuales cumple la 
normativa de accesibilidad en cuanto a dimensiones, protecciones frente a caídas…

1.- Parte del pavimento de acerado no es liso, presentando un patrón con oquedades similar al de una celosía, no apto para el 
desplazamiento de personas con movilidad reducida.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de pasos de cebra en cruces de calles.
· Ausencia de rebaje de bordillos en cruces de calles.
· Ancho de acerado inferior al mínimo indicado por normativa.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Plaza de Puente Morís

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce Av. Real Fábrica de Sedas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/de Entretorres
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Presencia de obstáculos que producen estrechamiento del itinerario, haciendo que sea inferior al mínimo según normativa en la 
esquina con la C/de Entretorres.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/San Clemente

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/San Esteban

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza de Puente Morís
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

>6% 
puntualmente 6% máx.

>2% 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de obstáculos, principalmente en acerado junto a calzada, que estrechan el itinerario.
· La pendiente transversal en pendientes que comunican ambos acerados es mucho mayor al 2% máximo por normativa.
· Ausencia de señalización de pendiente pronunciada (inicio y final de tramo). 

· Las escaleras para salvar desnivel entre acerados de soportal/viario no cumplen normativa de accesibilidad.

· El acerado está dividido en dos por zonas ajardinadas en el medio: un acerado anexo a fachadas bajo soportales, y otro anexo a la 
calzada.

· Ninguno de ellos cumple el ancho mínimo: presencia de pilares en los soportales que estrechan el itinerario; ancho de acerado junto 
a viario ≈1,50 m.

· La rampa para salvar desnivel entre acerados de soportal/viario cerca de cruce con C/de la Lechuga no cumple normativa de 
accesibilidad.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/de la Lechuga

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Glorieta puente Reina Sofía

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Real Fábrica de Sedas
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

113

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El ancho del acerado no llega al mínimo establecido por normativa.
· Presencia de obstáculos que estrechan el itinerario.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/de las Hilanderas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/de la Lechuga

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Real Fábrica de Sedas
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

114

1

Sí No Medida Según 
normativa

Tramos <1,80 
m 1,80 m

-----
4,00 m

Tramos <1,50 
m 1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El ancho del acerado tiene tramos que no llegan al mínimo establecido por normativa.
· Presencia de obstáculos que estrechan el itinerario (señales, armarios de instalaciones…).

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/de Entretorres

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/de las Hilanderas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Real Fábrica de Sedas
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

115

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de mobiliario urbano (bancos, papeleras…) que estrechan el itinerario puntualmente a menos de 1,80 m.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/de Entretorres

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Glorieta del puente Reina Sofía

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Real Fábrica de Sedas
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

116

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El ancho del acerado es muy inferior al mínimo establecido por normativa.
· Presencia de obstáculos que estrechan el itinerario (señales, papeleras, postes de luz...).

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/del Charcón (tramo Portiña)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/San Esteban

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Charcón
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

117

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El ancho del acerado es muy inferior al mínimo establecido por normativa.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/del Charcón (tramo C/San Esteban)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Portiña del Salvador

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Charcón
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

118

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de obstáculos que estrechan el paso por debajo de 1,80 m (alcorques, luminarias, mobiliario público…).
· Alcorques no enrasados con firme de acerado.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Torre albarrana frente a Monasterio MM. Carmelitas Descalzas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce tramos norte y sur C/del Charcón

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Charcón
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

119

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de obstáculos que estrechan el paso (mobiliario urbano…).
· El ancho del acerado es muy inferior al mínimo establecido por normativa en casi todo este tramo.
· Presencia de coches aparcados sobre acerado en las inmediaciones de la iglesia del Salvador.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce con Plaza del Salvador

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Torre albarrana frente a Monasterio MM. Carmelitas Descalzas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Charcón
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 4

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

120

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El ancho del acerado es muy inferior al mínimo establecido por normativa.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/del Charcón (tramo Portiña)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/San Esteban

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Charcón
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

121

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de obstáculos que estrechan el itinerario (señales, mobiliario urbano...).
Observaciones e incumplimientos a corregir

· Estrechamiento del itinerario en varios tramos del acerado debido a espacio invadido por frontal de coches aparcados en batería.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce Plaza del Salvador

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Portiña del Salvador

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Charcón
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

122

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de obstáculos que estrechan el itinerario, principalmente contenedores de basura.
· Ausencia de pasos de cebra en cruce con C/de San Martín.
· Ausencia de rebaje de bordillos en cruce con C/de San Martín.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Luis Jiménez

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce Plaza de Puente Morís

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Portiña del Salvador
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

123

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Acerado prácticamente inexistente en todo el tramo, reduciéndose a poco más de un bordillo anejo a fachadas.
· Presencia de escalera para acceder al portal nº 5 que interrumpe el paso peatonal.
· Ausencia de pasos de cebra en cruces con calles.
· Ausencia de rebaje de bordillos en cruce con C/de San Martín.
· Vehículos aparcados sobre acerado en cercanías a C/del Charcón.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/del Charcón

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Portiña del Salvador

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de San Martín
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

124

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Acerado prácticamente inexistente en todo el tramo, reduciéndose a poco más de un bordillo anejo a fachadas.
· Ausencia de pasos de cebra en cruces con calles.
· Ausencia de rebaje de bordillos en cruce con C/de San Martín.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/del Charcón

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Portiña del Salvador

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de San Martín
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

125

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a mínimo por normativa en casi todo el tramo.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce Plaza del Salvador

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Portiña del Salvador

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Luis Jiménez
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

126

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

<2,20 m
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a mínimo por normativa en todo el tramo.
· Presencia de obstáculos que estrechan el itinerario (mobiliario urbano, restos de muralla…).
· Ausencia de paso de peatones en cruce con C/Valencia.
· Presencia de señal de tráfico a cota < 2,20 m

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Valencia

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/del Charcón

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Herrerías
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

127

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a mínimo por normativa en todo el tramo.
· Coches aparcados en batería invadiendo parcialmente espacio destinado a acerado.
· Ausencia de paso de peatones en cruces de calles.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce callejón de San Benito

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Valencia

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Herrerías
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

128

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a mínimo por normativa en todo el tramo.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Valencia

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/del Charcón

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Herrerías
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

129

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
en parte 1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple 
en parte 1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a mínimo por normativa en parte final del tramo.
· Coches aparcados en batería invadiendo parcialmente espacio destinado a acerado.
· Ausencia de paso de peatones en cruces con callejón de San Benito y calle Mérida.
· Presencia de obstáculos que estrechan el itinerario.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce callejón de San Benito

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Valencia

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Herrerías
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

130

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a mínimo por normativa en todo el tramo.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Herrerías

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Corredera del Cristo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle de Valencia
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

131

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

Cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de pasos de peatones en cruces de calles.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Herrerías

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Corredera del Cristo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle de Valencia
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

132

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

Cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Estrechamiento de acerado entre portales 1 y 3 por alineación de fachadas.
· Presencia de elementos que estrechan el itinerario (parada de autobús…).

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Plaza Padre Juan de Mariana

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Herrerías

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Callejón San Benito
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

133

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El acerado no llega a la dimensión mínima marcada por normativa.
· Presencia de obstáculos que estrechan el itinerario (mobiliario urbano).
· Invasión parcial de acerado por coches aparcados en batería.
· Interrupción de acerado entre este tramo y el siguiente en Plaza Padre Juan de Mariana por alineación de fachadas.
· Contenedores de basura ocupando parcialmente paso de peatones.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Plaza Padre Juan de Mariana

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Herrerías

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Callejón San Benito
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

134

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El acerado no cumple el ancho mínimo por normativa en todo el tramo.
· Presencia de elementos que estrechan el itinerario (mobiliario urbano, señales…).
· Ausencia de paso de peatones en cruce con C/Adalid de Meneses.
· Ausencia o mala ejecución de rebaje de bordillos en pasos de peatones.
· Escalón en acceso a zona ajardinada central desde paso de peatones de la comisaría.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/José Luis Gallo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza del Pan
Acera (par / impar): Impar (Comisaría) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

135

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El acerado no cumple el ancho mínimo por normativa en todo el tramo.
· Presencia de elementos que estrechan el itinerario (mobiliario urbano, señales…).
· Sería deseable ubicar un paso de peatones en el cruce con C/José Luis Gallo.
· Ausencia o mala ejecución de rebaje de bordillos en pasos de peatones.
· Doble escalón en acceso a zona ajardinada central desde paso de peatones de la Delegación JCCM.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruce con calle del Toro Encohetado y plaza del Arzobispo Don 
Pedro Tenorio

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/José Luis Gallo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza del Pan
Acera (par / impar): Par (Colegial) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

136

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de marquesina de autobús que estrecha el itinerario.
· Ausencia o mala ejecución de rebaje de bordillos en pasos de peatones.
· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruce con calle del Teatro.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Callejón de San Benito

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza del Pan

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza del Padre Juan de Mariana
Acera (par / impar): Impar (Teatro) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

137

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

< 2,20 m
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruces con calles.
· Sería deseable ejecución de paso de peatones a zona ajardinada central.
· El acerado no cumple el ancho mínimo por normativa en todo el tramo.
· Continuidad de acerado de este tramo entre Plaza del Pan y callejón de San Benito interrumpido por edificación existente.
· Presencia de toldo de comercio hostelero a altura inferior a 2,20 m.
· Presencia de elementos que estrechan el itinerario peatonal (mobiliario hostelero).

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Callejón de San Benito

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza del Pan

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza del Padre Juan de Mariana
Acera (par / impar): Impar (Churrería) Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

138

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruce con calle San Benito.
· El acerado no cumple el ancho mínimo por normativa en todo el tramo.

· Invasión parcial de acerado por coches aparcados en batería.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Presencia de elementos que estrechan el itinerario peatonal (mobiliario urbano), así como de escalón invadiendo acerado en el 
acceso a las oficinas de Recaudación Municipal (esquina con Plaza del Pan).

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Callejón de San Benito

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza del Pan

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza del Padre Juan de Mariana
Acera (par / impar): Par (Ayuntamiento) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

139

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Sería conveniente la ejecución de paso de peatones con acerado del tramo impar 2 (churrería).
· El acerado no cumple el ancho mínimo por normativa en todo el tramo.
· Presencia de elementos que estrechan el itinerario peatonal (mobiliario urbano, vegetación...).
· Existencia de escalón para acceder a la plazoleta de la zona ajardinada.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Callejón de San Benito

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza del Pan

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza del Padre Juan de Mariana
Acera (par / impar): Par (Zona ajardinada) Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

140

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El acerado no cumple el ancho mínimo por normativa en todo el tramo.
· Presencia de elementos que estrechan el itinerario peatonal (mobiliario urbano, señalización...).
· Invasión parcial de acerado por coches aparcados en batería frente a Teatro Palenque.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruces con Plaza del Padre Juan de Mariana y C/Corredera del 
Cristo.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Calle Corredera del Cristo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza del Pan

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Palenque
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

141

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

>6% 
puntualmente 6% máx.

Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El acerado no cumple el ancho mínimo por normativa en todo el tramo.
· Presencia de elementos que estrechan el itinerario peatonal (mobiliario urbano, señalización...).
· Invasión parcial de acerado por coches aparcados en batería frente a Teatro Palenque.
· Cambio pronunciado de pendiente longitudinal en acceso a parking junto a Teatro Palenque.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruces con Plaza del Padre Juan de Mariana y C/Corredera del 
Cristo.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Calle Corredera del Cristo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza del Pan

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Palenque
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

142

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El acerado no cumple el ancho mínimo por normativa en todo el tramo.
· Presencia de elementos que estrechan el itinerario peatonal (bolardos...).

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruces con Plaza del Padre Juan de Mariana y Plaza de Villatoya.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Plaza de Villatoya

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza del Pan

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle del Teatro
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

143

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El acerado no cumple el ancho mínimo por normativa en todo el tramo.
· Presencia de elementos que estrechan el itinerario peatonal (bolardos, alumbrado...).

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruces con Plaza del Padre Juan de Mariana y Plaza de Villatoya.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Plaza de Villatoya

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza del Pan

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle del Teatro
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

144

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruces con calles.
· El acerado no cumple el ancho mínimo por normativa en todo el tramo.
· Presencia de elementos que estrechan el itinerario peatonal (bolardos, alumbrado...).

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Gabriel Alonso Herrera

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Arco de San Pedro

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Plaza de Villatoya
Acera (par / impar): Impar (Casco Viejo) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

145

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

Cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruces con calles.
· Presencia de elementos que estrechan el itinerario peatonal (bolardos, alumbrado...).

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/del Teatro

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Arco de San Pedro

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Plaza de Villatoya
Acera (par / impar): Impar (Palacio Villatoya) Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

146

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruces con calles.
· El acerado no cumple el ancho mínimo por normativa en todo el tramo.
· Presencia de elementos que estrechan el itinerario peatonal (bolardos, alumbrado...).

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Gabriel Alonso Herrera

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/del Teatro

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Plaza de Villatoya
Acera (par / impar): Par (Casino) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

147

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruces con calles.
· El acerado no cumple el ancho mínimo por normativa en casi todo el tramo.
· Presencia de elementos que estrechan el itinerario peatonal (bolardos, señalización, contenedores, mobiliario hostelero...).

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Plaza del Reloj

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de Villatoya

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Arco de San Pedro
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

148

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruces con calles.
· El acerado no cumple el ancho mínimo por normativa en casi todo el tramo.
· Presencia de elementos que estrechan el itinerario peatonal (bolardos, señalización, contenedores, mobiliario hostelero...).

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Plaza del Reloj

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de Villatoya

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Arco de San Pedro
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

149

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruce con calle Arco de San Pedro
Observaciones e incumplimientos a corregir

· El acerado se estrecha por debajo del ancho mínimo por normativa entre la esquina con C/Arco de San Pedro y el portal nº 3.

· Coches aparcados sobre espacio reservado a peatones, estrechando el ancho del itinerario muy por debajo de los 1,80 m mínimos 
por normativa

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/del Palenque

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Arco de San Pedro

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Gaspar Duque
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

150

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruce con calle Arco de San Pedro
Observaciones e incumplimientos a corregir

· El acerado se estrecha por debajo del ancho mínimo por normativa entre la esquina con C/Arco de San Pedro y el portal nº 8.

· Coches aparcados sobre espacio reservado a peatones, estrechando el ancho del itinerario muy por debajo de los 1,80 m mínimos 
por normativa

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/del Palenque

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Arco de San Pedro

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Gaspar Duque
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

151

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

No cumple 
puntualment
e

4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruce con calle Arco de San Pedro
· El espacio reservado para acerado es casi inexistente.
· Coches aparcados sobre espacio reservado a peatones.
· Existencia de papeleras/mobiliario urbano que entorpecen el paso en el acerado.

- inicio: C/Arco de San Pedro

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Vicaría Vieja
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza de San Pedro

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

152

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruce con calle Arco de San Pedro
· El espacio reservado para acerado es casi inexistente.
· Coches aparcados sobre espacio reservado a peatones.
· Existencia de mobiliario urbano/hostelero que estrechan el itinerario peatonal.

- inicio: C/Arco de San Pedro

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Plaza de San Pedro
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: C/San Agustín el Viejo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

153

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruce con calle Arco de San Pedro
· El espacio reservado para acerado es casi inexistente.
· Coches aparcados sobre espacio reservado a peatones.
· Existencia de mobiliario urbano/hostelero que estrechan el itinerario peatonal.

- inicio: C/Arco de San Pedro

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Plaza de San Pedro
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: C/San Agustín el Viejo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

154

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruce con Plaza de Villatoya
· El espacio reservado para acerado es muy inferior al mínimo marcado por normativa.
· Existencia de mobiliario urbano y bolardos que estrechan el itinerario peatonal.

- inicio: Plaza de Villatoya

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Gabriel Alonso Herrera
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/Río Tajo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

155

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

Cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruce con C/Río Tajo
· Existencia de bolardos que estrechan puntualmente el itinerario peatonal.

- inicio: Cruce con C/Río Tajo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Gabriel Alonso Herrera
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Plaza del Arzobispo Don Pedro Tenorio

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

156

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruce con Plaza de Villatoya
· El espacio reservado para acerado es muy inferior al mínimo marcado por normativa.
· Existencia de mobiliario urbano y bolardos que estrechan el itinerario peatonal.

- inicio: Plaza de Villatoya

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Gabriel Alonso Herrera
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/Río Tajo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

157

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

Cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruce con C/del Toro Encohetado
· El espacio reservado para acerado es inferior al mínimo marcado por normativa.
· Existencia de farolas y bolardos que estrechan el itinerario peatonal en todo el tramo.

- inicio: Cruce con C/Río Tajo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Gabriel Alonso Herrera
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Plaza del Arzobispo Don Pedro Tenorio

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

158

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruces con Plaza del Pan y C/Gabriel Alonso Herrera.
· El espacio reservado para acerado es muy inferior al mínimo marcado por normativa.
· Existencia de bolardos que estrechan el itinerario peatonal.

- inicio: Plaza del Pan

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle del Toro Encohetado
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: C/Gabriel Alonso Herrera

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

159

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruces con Plaza del Pan y C/Gabriel Alonso Herrera.
· El espacio reservado para acerado es muy inferior al mínimo marcado por normativa.
· Existencia de bolardos que estrechan el itinerario peatonal.

- inicio: Plaza del Pan

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle del Toro encohetado
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: C/Gabriel Alonso Herrera

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

160

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

Cumple
4,00 m

Cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruce con Plaza del Pan.
· El espacio reservado para itinerario peatonal se reduce a 1,50 m en el tramo entre la Colegial y la Delegación de la JCCM.
· Existencia de bolardos que estrechan el itinerario peatonal, así como farolas que entorpecen el paso.

- inicio: C/Gabriel Alonso Herrera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Plaza del Arzobispo Don Pedro Tenorio
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza del Pan

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

161

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

Cumple
4,00 m

Cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruce con Plaza del Pan.
· El espacio reservado para itinerario peatonal se reduce a 1,50 m en el tramo entre la Colegial y la Delegación de la JCCM.
· Existencia de bolardos que estrechan el itinerario peatonal, así como farolas que entorpecen el paso.

- inicio: C/Gabriel Alonso Herrera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Plaza del Arzobispo Don Pedro Tenorio
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza del Pan

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

162

1

Sí No Medida Según 
normativa

Inexistente
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· No hay espacio reservado para itinerario peatonal.
· Existencia de papelera que entorpece el paso peatonal.

- inicio: Plaza del Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Callejón del Teatro
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: C/Gabriel Alonso Herrera

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruces con Plaza del Padre Juan de Mariana y C/Gabriel Alonso de 
Herrera.

· Presencia de vehículos aparcados a pesar de estar prohibida su circulación, excepto para entrada/salida de garajes, en toda la calle.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Inexistente
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· No hay espacio reservado para itinerario peatonal.
· Existencia de papelera que entorpece el paso peatonal.

- inicio: Plaza del Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Callejón del Teatro
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: C/Gabriel Alonso Herrera

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Falta de paso de peatones y su señalización correspondiente en cruces con Plaza del Padre Juan de Mariana y C/Gabriel Alonso de 
Herrera.

· Presencia de vehículos aparcados a pesar de estar prohibida su circulación, excepto para entrada/salida de garajes, en toda la calle.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

≈ 1,00 m
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de pasos de cebra en cruces de calles.
· Ausencia de rebaje de bordillos en cruces de calles.

- inicio: C/Gabriel Alonso Herrera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Río Tajo
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/San Agustín el Viejo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Ancho de acerado muy por debajo del mínimo establecido en normativa, llegando a hacerse inexistente en algunos puntos debido a 
alineación de fachadas.

· Presencia de mobiliario urbano, señales de tráfico, bajantes de pluviales anexas a fachadas, así como vuelo de escalones de acceso a 
viviendas que estrechan el itinerario peatonal.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

≈ 1,00 m
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de pasos de cebra en cruces de calles.
· Ausencia de rebaje de bordillos en cruces de calles.
· Presencia de contenedores y vehículos aparcados en cruces de calles que dificultan el tránsito peatonal.

- inicio: C/Gabriel Alonso Herrera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Río Tajo
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/San Agustín el Viejo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Presencia de mobiliario urbano, señales de tráfico, bajantes de pluviales anexas a fachadas, así como vuelo de escalones de acceso a 
viviendas que estrechan el itinerario peatonal.

· Ancho de acerado muy por debajo del mínimo establecido en normativa, llegando a hacerse inexistente en algunos puntos debido a 
alineación de fachadas.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Inexistente
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Espacio reservado a tránsito peatonal inexistente, limitándose a poco más de un bordillo enrasado con la calzada.

· Espacio invadido por coches aparcados impidiendo tránsito peatonal, e incluso dificultando el propio tránsito de coches, a pesar de 
estar prohibida la circulación en esta calle excepto para entrada/salida de garajes.

- inicio: Ronda del Cañillo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Travesía Ronda del Cañillo
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Acceso trasero de la Colegial

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Inexistente
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Espacio reservado a tránsito peatonal inexistente, limitándose a poco más de un bordillo enrasado con la calzada.

· Espacio invadido por coches aparcados impidiendo tránsito peatonal, e incluso dificultando el propio tránsito de coches, a pesar de 
estar prohibida la circulación en esta calle excepto para entrada/salida de garajes.

- inicio: Ronda del Cañillo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Travesía Ronda del Cañillo
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Acceso trasero de la Colegial

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

168

1

Sí No Medida Según 
normativa

<<1,80 m
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado muy inferior a 1,80 m, siendo inexistente entre el cruce con C/San Agustín el Viejo y la zona ajardinada.
· Ausencia de pasos de cebra y su señalización en cruces de calles.
· Ausencia de rebaje de bordillos en cruces de calles.

- inicio: Ronda del Cañillo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Puerta del Río Tajo
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/San Agustín el Viejo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

<<1,80 m
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado muy inferior a 1,80 m, siendo inexistente entre el cruce con C/San Agustín el Viejo y la zona ajardinada.
· Ausencia de pasos de cebra y su señalización en cruces de calles.
· Ausencia de rebaje de bordillos en cruces de calles.

- inicio: Ronda del Cañillo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Puerta del Río Tajo
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/San Agustín el Viejo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Inexistente
1,80 m

No cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· No existe espacio reservado para tránsito de peatones.
· Ausencia de pasos de cebra y su señalización en cruces de calles.
· Espacio presumiblemente reservado a peatones ocupado por vehículos aparcados.

- inicio: Plaza de San Pedro

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle San Bernardo
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Río Tajo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Inexistente
1,80 m

No cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· No existe espacio reservado para tránsito de peatones.
· Ausencia de pasos de cebra y su señalización en cruces de calles.
· Espacio presumiblemente reservado a peatones ocupado por vehículos aparcados.

- inicio: Plaza de San Pedro

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle San Bernardo
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Río Tajo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de mobiliario urbano (bolardos, bancos…), farolas y señales en el acerado que obstaculizan el tránsito peatonal.
· El acceso a Travesía Ronda del Cañillo se realiza pasando sobre acerado, lo cual no está señalizado.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Existe un desnivel grande en el acerado (≈1,10 m) entre los portales nº 3 y nº 17, que actualmente se salvan mediante escalones y 
rampas que NO cumplen la normativa de accesibilidad.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Travesía Ronda del Cañillo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Glorieta puente Reina Sofía

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Ronda del Cañillo
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

173

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de mobiliario urbano (bolardos, bancos…), farolas y señales en el acerado que obstaculizan el tránsito peatonal.
Observaciones e incumplimientos a corregir

· Los coches aparcados en batería frente al museo etnográfico invaden parcialmente el acerado, estrechando el itinerario peatonal.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Río Tajo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Travesía Ronda del Cañillo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Ronda del Cañillo
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

174

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de mobiliario urbano (bolardos, bancos…), farolas y señales en el acerado que obstaculizan el tránsito peatonal.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Carnicerías

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Río Tajo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Ronda del Cañillo
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

175

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Puente Viejo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Glorieta puente Reina Sofía

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Ronda del Cañillo
Acera (par / impar): Par (lado río Tajo) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

176

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Todas las rutas peatonales que bordean la zona ajardinada anexas a viario disponen de firme en tierra o jabre, lo cual dificulta, 
cuando no imposibilita con la formación de barro, el desplazamiento en silla de ruedas.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· El firme del itinerario peatonal sufre una discontinuidad junto al acceso al puente Viejo, con un escalón insalvable para personas 
que se desplacen en silla de ruedas.

La única forma que tienen de continuar su itinerario es desplazándose por el carril bici, con el peligro que ello conlleva.
· En este tramo, dado el tamaño de la zona ajardinada, hay numerosos espacios peatonales, pero sólo el que sigue el margen del río 
dispone de firme adoquinado.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Glorieta C/Carnicerías

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Puente Viejo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Ronda del Cañillo
Acera (par / impar): Par (lado río Tajo) Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

177

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

En el acerado anejo a la calzada cabe reseñar lo siguiente:
- Tramo entre la glorieta de la Ronda del Cañillo y la puerta de Sevilla a una anchura inferior a 1 m.

- Alcorques no enrasados con pavimento.
- Presencia de bolardos en el cruce con C/Pescaderías que entorpecen el tránsito peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· El acerado se divide en dos partes funcionales: una aneja a la muralla de ancho amplio, y otro anejo a los aparcamientos en calzada, 
separados por una franja ajardinada.

En el acerado anejo a la muralla, aparte de algunos desperfectos y/o irregularidades en el firme, cabe reseñar la existencia junto a la 
alcazaba de dos rampas que no cumplen la normativa de accesibilidad.

- En la esquina con C/Pescaderías se produce un estrechamiento del itinerario peatonal a un ancho ≈1,50 m por paso entre torre 
albarrana y árbol.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce con C/Pescaderías

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce Ronda del Cañillo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Carnicerías
Acera (par / impar): Par (lado muralla) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

178

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

En el acerado anejo a la muralla no cabe reseñar nada más aparte de algunos desperfectos y/o irregularidades en el firme.
En el acerado anejo a la calzada cabe reseñar lo siguiente:
- El ancho del acerado es inferior a 1,00 m.
- El acerado se encuentra invadido parcialmente por los coches aparcados en batería, lo que impide el tránsito de peatones.
- El firme de este acerado es muy irregular, además de encontrarse deteriorado.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· El acerado se divide en dos partes funcionales: una aneja a la muralla de ancho amplio, y otro anejo a los aparcamientos en calzada, 
separados por una franja ajardinada.

Hay varios elementos de mobiliario urbano entorpeciendo el paso en varios puntos del acerado (farolas, máquinas zona azul…), 
además de mobiliario hostelero.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Torre albarrana aneja a edificio portal nº 10

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce con C/Pescaderías

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Carnicerías
Acera (par / impar): Par (lado muralla) Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

179

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El ancho del acerado es inferior a 1,50 m en todo el tramo.
· Existen elementos de mobiliario urbano (papeleras, señales, bolardos…) que obstaculizan/estrechan el tránsito peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Plaza del Reloj

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Torre albarrana aneja a edificio portal nº 10

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Carnicerías
Acera (par / impar): Par (lado muralla) Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

180

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

Cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No se cumple 
puntualmente Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Hay elementos en el firme (tapas de arquetas, tapas de imbornales longitudinales…) que no se encuentran bien enrasados con el 
pavimento, llegando en algunos puntos a ser de más de 1 cm.

· En la esquina con la C/Arco de San Pedro las motocicletas aparcadas invaden parte del espacio reservado para tránsito peatonal, 
estrechando el itinerario a menos de 1,80 m, además de suponer un peligro de tropiezo.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Corredera del Cristo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Carnicerías

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Plaza del Reloj
Acera (par / impar): Par (lado edif. del Reloj) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

181

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

Cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No se cumple 
puntualmente Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Existen elementos de mobiliario hostelero (cartelería, mesas/sillas…) que estrechan/obstaculizan el paso peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Hay elementos en el firme (tapas de arquetas, tapas de imbornales longitudinales…) que no se encuentran bien enrasados con el 
pavimento, llegando en algunos puntos a ser de más de 1 cm.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Aparcamiento de la muralla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza del Reloj

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Corredera del Cristo
Acera (par / impar): Impar (lado Cristo) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

182

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Acceso ≈ 
3,00 m 4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· No hay un espacio reservado para itinerario peatonal.
· El firme, muy irregular, no es apto para el paso de personas con movilidad reducida.
· El ancho de la entrada del callejón es de 3,00 m aproximadamente, inferior a los 4,00 m mínimos por normativa de anchura libre en 
itinerario mixto.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Final de calle (sin salida)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de San Pedro

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Callejón de San Pedro
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

183

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

Cumple
1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No se cumple 
puntualmente Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Existen elementos de mobiliario hostelero (cartelería, mesas/sillas…) que estrechan/obstaculizan el paso peatonal.

- El espacio anejo a la calzada se encuentra invadido con frecuencia por coches mal aparcados.

La invasión del espacio reservado a tránsito peatonal por parte de coches mal aparcados también se produce en el tramo del entorno 
de la iglesia del Salvador.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Hay elementos en el firme (tapas de arquetas, tapas de imbornales longitudinales…) que no se encuentran bien enrasados con el 
pavimento, llegando en algunos puntos a ser de más de 1 cm.

· En el espacio frente al antiguo mercado de abastos el acerado se divide en dos partes diferenciadas: uno anejo a la calzada, y otro 
anejo al antiguo mercado. Cabe reseñar:

- El espacio anejo al antiguo mercado se encuentra completamente invadido por mobiliario hostelero (terrazas), entorpeciendo el 
tránsito peatonal.

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Plaza del Salvador

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Aparcamiento de la muralla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Corredera del Cristo
Acera (par / impar): Impar (lado Cristo) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

184

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí
Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Las barandillas existentes no cumplen la normativa de accesibilidad.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1
Identificación del tramo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle de la Muralla

· Presencia de elementos (farolas...) que obstaculizan el tránsito peatonal, llegando a estrecharlo puntualmente a menos de 1,50 m 
de ancho.

· Las pendientes existentes en la calle superan en algunos tramos el 6%, sin cumplir tampoco la longitud máxima de tramos en 
pendiente recogida en normativa.

· Las pendientes longitudinal y transversal son mayores a las indicadas por normativa en el cruce con C/de la Lechuga debido a rebaje 
de acerado para acceso a garaje.

· Actualmente la calle está sin terminar de ejecutar en su último tramo, en el cruce con C/San Clemente, estando cerrado el acceso a 
dicho tramo.

- inicio: C/San Clemente
- final: C/de la Lechuga

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

No cumple 
puntualment
e

4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí
Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Desnivel entre calle Mérida y Callejón de Mérida ejecutado deficientemente, siendo insalvable para una silla de ruedas.

· Ausencia de paso de peatones en cruces con Callejón de San Benito y C/Adalid de Meneses.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1
Identificación del tramo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Mérida

· El ancho resevado a itinerario peatonal no llega a 1,80 en la mitad de la calle, llegando a reducirse en algunos puntos a menos de 
1,00 m.

· Presencia de elementos (señales, farolas, arbolado) a la altura de acceso a iglesia de Convento de San Benito que obstaculizan el 
tránsito peatonal en dicho punto.

· Presencia de elementos (contenedores de basura, máquina zona azul, señales…) que obstaculizan el tránsito peatonal en la esquina 
con C/Adalid de Meneses.

- inicio: Callejón de San Benito
- final: C/Adalid de Meneses

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

Cumple 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Desnivel entre calle Mérida y Callejón de Mérida ejecutado deficientemente, siendo insalvable para una silla de ruedas.
· Presencia de bolardos que obstaculizan el tránsito peatonal junto a fachada de juzgados.

· Ausencia de paso de peatones en cruce con C/Mérida.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

· Existencia de canalización de obra en el centro de viario para recogida de pluviales, con anchura y desnivel no ya sólo insalvable 
para una silla de ruedas, sino que entraña riesgo de caída para peatones.

- inicio: C/Mérida

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Callejón de Mérida
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Final de calle (sin salida)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

No cumple 
puntualment
e

4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

No cumple 
puntualment
e

3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí
Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de señal de tráfico en cruce con C/Mérida a una altura inferior a 3,00 m.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Calle Mérida

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

· El ancho resevado a itinerario peatonal no llega a 1,80 en la mitad de la calle, llegando a reducirse en algunos puntos a menos de 
1,00 m.

· La calle sufre un estrechamiento puntual debido a alineación de fachadas existentes a la altura del portal nº 6, de forma que el paso 
se reduce en dicho punto a ≈ 3,70 m.

- inicio: Callejón de San Benito

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle de San Benito
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final:
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

No cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/Río Tajo.

· El itinerario peatonal está invadido por coches aparcados.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

· El ancho de firme reservado para itinerario peatonal oscila entre 1,00 m y 0,50 m, siendo el resto irregular, con desperfectos y 
elementos mal enrasados, lo cual no es apto para el paso de personas con movilidad reducida.

- inicio: C/Río Tajo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Travesía de San Jerónimo
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza de San Jerónimo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Existen elementos de mobiliario urbano en la plaza (farolas, bancos…) ubicados en paralelo a fachadas, a 1,20 m de estas.

- inicio: Toda la plaza

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Plaza de San Jerónimo
Acera (par / impar): Toda la plaza Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Toda la plaza

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

· A excepción de una banda perimetral aneja a fachadas de 0,50 m aproximadamente de ancho, el firme de la plaza es irregular, con 
numerosos desperfectos y con elementos deficientemente enrasados.

· El desnivel existente entre la plaza y la Travesía de San Jerónimo se salva mediante una escalera y una rampa aneja, ninguna de las 
cuales cumple la normativa de accesibilidad.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Plaza de San Jerónimo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

· El desnivel existente entre la plaza y la Travesía de San Jerónimo se salva mediante una escalera y una rampa aneja, ninguna de las 
cuales cumple la normativa de accesibilidad.

· A excepción de una banda perimetral aneja a fachadas de 0,50 m aproximadamente de ancho, el firme de la calle es irregular, con 
numerosos desperfectos y con elementos deficientemente enrasados, no apto para personas con movilidad reducida.

- inicio: Ronda del Cañillo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Travesía plaza de San Jerónimo
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final:
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

No cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El ancho de la calle es de 3,00 m aproximadamente.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/Puerta del Río Tajo.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Plaza de San Jerónimo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

· El ancho de firme reservado para itinerario peatonal es ≈ 0,50 m, siendo el resto irregular, con desperfectos y elementos mal 
enrasados, siendo no apto para el paso de personas con movilidad reducida.

· Existen bolardos en la entrada a la plaza de San Jerónimo que estrechan el ancho libre entre fachadas y bolardos a menos de 90 cm, 
siendo de 1,00 m entre bolardos, donde el firme no es apto para el paso de personas con movilidad reducida.

- inicio: C/Puerta del río Tajo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle de San Jerónimo
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final:



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

192

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

No cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

No cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· No hay en el firme de la calle un espacio reservado para itinerario peatonal.

Dichas bases están inutilizadas con elementos (clavos, soldaduras) a fin de impedir su uso
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/Puerta del Río Tajo.

· El ancho de la calle es de 2,50 m aproximadamente.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1
Identificación del tramo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Horno del Río

· El firme existente es muy irregular, con desperfectos y con rejas y registros deficientemente enrasados, no siendo apto para el 
tránsito de personas con movilidad reducida.

· Se ha de reseñar que el acceso al tramo por el cruce con C/Puerta del río Tajo consta de bases para bolardos que permitirían el 
cierre de la calle a tráfico rodado. 

· Presencia de señales de tráfico en cruce con C/Puerta del Río Tajo que estrechan el tránsito, quedando además a una altura inferior 
a 3,00 m.

- inicio: C/Puerta del Río
- final: C/Huerto de San Agustín

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

No cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· No hay un espacio reservado para itinerario peatonal.
· El firme, muy irregular, no es apto para el paso de personas con movilidad reducida.

· Presencia de elementos pétreos en fachada par, frente a portales nº 1 y 3, que estrechan aún más el paso.
· Tapas de registros deficientemente enrasados.
· Se ha de reseñar que el acceso al Museo Ruiz de Luna no cumple normativa de accesibilidad, ni rampa ni escalera.

· A excepción de la plaza de San Agustín y el cruce con C/Pescaderías, el ancho de este tramo de la calle es de 3,00 m 
aproximadamente, llegando en algunos puntos a estrecharse hasta los 1,50 m, inferior a los 4,00 m de anchura mínimos por 
normativa.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Portal nº 8

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de San Pedro

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle San Agustín el Viejo
Acera (par / impar): Ambos lados Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

No cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No
Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· No hay un espacio reservado para itinerario peatonal.
· El firme, muy irregular, no es apto para el paso de personas con movilidad reducida.
· Tapas de registros deficientemente enrasados.

Dichas bases están inutilizadas con elementos (clavos, soldaduras) a fin de impedir su uso
· Presencia de señal de tráfico en cruce con C/Río Tajo a altura inferior a 3,00 m.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Se ha de reseñar que el acceso al tramo desde el cruce con C/Río Tajo consta de bases para bolardos que permitirían el cierre de la 
calle a tráfico rodado. 

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Río Tajo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Portal nº 8

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle San Agustín el Viejo
Acera (par / impar): Ambos lados Nº de tramo: 2

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No
Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El espacio reservado para itinerario peatonal tiene un ancho ≈ 0,50 m.

· Tapas de registros deficientemente enrasados.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· El firme es muy irregular, tanto en itinerario peatonal como rodado. No es apto para el paso de personas con movilidad reducida.

· La vivienda con portal nº 14 de la calle dispone de un apuntalado con entramado metálico cuyos apoyos se encuentran sobre el 
reducido espacio para itinerario peatonal, obstaculizándolo.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Travesía de San Jerónimo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Río Tajo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle San Agustín el Viejo
Acera (par / impar): Ambos lados Nº de tramo: 3

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

Cumpe 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· No hay en el firme de la calle un espacio reservado para itinerario peatonal.

Dichas bases están inutilizadas con elementos (clavos, soldaduras) a fin de impedir su uso
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/Puerta del Río Tajo.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

C/Puerta del Río

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

· El firme existente es muy irregular, con desperfectos y con rejas y registros deficientemente enrasados, no siendo apto para el 
tránsito de personas con movilidad reducida.

· Se ha de reseñar que el acceso al tramo desde el cruce con C/Puerta del río Tajo consta de bases para bolardos que permitirían el 
cierre de la calle a tráfico rodado. 

- inicio: C/San Agustín

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Huerto de San Agustín
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

Cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 
puntualment 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

No cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· No hay un espacio reservado para itinerario peatonal.
· El firme, muy irregular y con muchos daños, no es apto para el paso de personas con movilidad reducida.

· Tapas de registros deficientemente enrasados.
· Alcorques no enrasados con pavimento.

1.- Espacio perimetral a diferente nivel entre muralla/alcazaba y pavimento.
2.- Desniveles sin vallado de protección.
3.- Rampa de acceso a torre albarrana que no cumple la normativa de accesibilidad.
4.- Barandillas existentes de protección por desniveles que no cumple la normativa en vigor.

· La pendiente longitudinal desde C/Carnicerías hasta cruce con C/Huerto de San Agustín es superior al 6%. Supera, además, la 
longitud máxima de tramo en pendiente por normativa de accesibilidad.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

· En todo el borde de la calle con los restos de la muralla/alcazaba hay situaciones de incumplimiento de la normativa de 
accesibilidad, e incluso de riesgo:

- inicio: C/San Agustín el Viejo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Pescaderías
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: C/Carnicerías
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de pasos de cebra y rebaje de bordillos en cruces con calles Campana y Grisetas.
· Ancho de acerado inferior al mínimo indicado por normativa.

- inicio: Cruce Av. Real Fábrica de Sedas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: C/de Entretorres
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza de Puente Morís

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· En el acerado se produce un cambio en la pendiente longitudinal entre los portales nº 2 y nº 6 para rebajar su cota a la del acceso a 
las viviendas, dejando una franja de acera entre los aparcamientos y dicho desnivel de unos 40 cm de ancho.

Dicho desnivel, de casi 50 cm, no se encuentra protegido frente a riesgo de caídas en todo este tramo, lo cual debería corregirse.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Escalón entre el acerado perimetral y la zona ajardinada central, insalvable con una silla de ruedas.
· El acerado es inferior a 1,80 m en casi todo este tramo.
· Los coches aparcados en batería junto a la zona ajardinada invaden parcialmente el acerado, estrechando aún más el paso.
· Ausencia de pasos de peatones y rebajes de bordillos en cruces con C/Portiña del Salvador (ramal oeste) y C/San Andrés.

- inicio: Cruce C/San Esteban

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza de Puente Morís
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce C/San Clemente

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Presencia de elementos de mobiliario urbano (señalización, contenedores, buzones…) que estrechan/obstaculizan el tránsito 
peatonal.

· Acerado a distinto nivel entre los dos ramales de C/Portiña del Salvador. Existe aquí, además, una escalera y una rampa para salvar 
el desnivel entre la calle y los locales comerciales, las cuales no cumplen la normativa de accesibilidad.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- El ancho del acerado que queda a nivel de calle es inferior a 1,80 m.

· Presencia de coches mal aparcados en los cruces, obstaculizando el paso de peatones.

- inicio: Cruce Plaza de Puente Morís

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Portiña del Salvador
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce C/Portiña del Salvador (ramal este).

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- El acerado a nivel de entrada de las viviendas sólo es accesible actualmente por unas escaleras que no cumplen la normativa de 
accesibilidad.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Presencia de mobiliario urbano (bolardos, papeleras…) y hostelero (cartelería a pie de calle) que obstruyen/estrechan el paso 
peatonal.

· Desnivel en el acerado entre los portales nº 20 y nº 26 para rebajar su cota a la del acceso a dichas viviendas, lo que produce que:

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con Plaza de Puente Morís, C/Portiña del Salvador (ramal este) y 
C/Bancaleros.
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

No cumple 
puntualment
e

2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Toldo de comercio a cota inferior a 2,20 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con C/Portiña del Salvador (ramal este) y C/Bancaleros.
· Invasión parcial de coches aparcados en batería que estrechan el itinerario peatonal por debajo de los 1,80 m mínimos.

- inicio: Cruce C/Portiña del Salvador (cruce de ramales).

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Portiña del Salvador
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Cruce C/del Carmen.

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia o ejecución deficiente de rebaje de bordillos en pasos de peatones.

· Presencia de mobiliario urbano (cabina telefónica, papeleras, bancos…) que obstaculizan/estrechan el itinerario peatonal.

- inicio: Glorieta de los Leones

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo Padre Juan de Mariana
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Puerta de Cuartos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Acceso a paso de peatones entre ambas aceras del Paseo Padre Juan de Mariana en el cruce con Paseo del Cementerio 
parcialmente obstaculizado por arboleda y franja ajardinada.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- inicio: Glorieta de los Leones

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo Padre Juan de Mariana
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce Paseo del Cementerio

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Si bien el ancho del acerado es de 1,80 m, la presencia contínua en todo este tramo de la calle de alcorques, farolas y otro 
mobiliario urbano lo estrechan funcionalmente a ≈1,20 m

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia o ejecución deficiente de rebaje de bordillos en pasos de peatones.
· Presencia de mobiliario urbano (papeleras, bancos…) que obstaculizan/estrechan el itinerario peatonal.

- inicio: Cruce Paseo del Cementerio

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo Padre Juan de Mariana
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Puerta de Cuartos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

No cumple 
puntualment
e

2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos en paso de peatones del cruce con C/Olivares.

- inicio: Paseo Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Puerta de Cuartos
Acera (par / impar): ----- Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle del Padre Juan de Mariana

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· La presencia de mobiliario urbano (señalización, farolas, vallado) en la esquina con C/Olivares estrecha el itinerario peatonal en ése 
punto por debajo del 1,80 m mínimo.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos en paso de peatones del cruce con Ctra. de Calera y Chozas.

- inicio: Paseo Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Puerta de Cuartos
Acera (par / impar): ----- Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Av. de Portugal

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· La presencia de mobiliario urbano (marquesina de autobús, bancos) entre cruces con Paseo Padre Juan de Mariana y Ctra. de Calera 
y Chozas estrecha puntualmente el itinerario peatonal en ése tramo por debajo del 1,80 m mínimo.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- inicio: Av. de Portugal

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Puerta de Cuartos
Acera (par / impar): ----- Nº de tramo: 3

Identificación del tramo

- final: C/del Padre Juan de Mariana

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· La presencia de mobiliario urbano (marquesina de autobús, bancos, vallado...) entre cruces con C/María Auxiliadora y C/Cañada de 
la Sierra estrecha el itinerario peatonal por debajo de los 1,80 m mínimos.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- inicio: Puerta de Cuartos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Padre Juan de Mariana
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza de San Andrés

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· La presencia de mobiliario urbano, principalmente bolardos, estrecha el itinerario peatonal en algunos puntos por debajo de los 
1,80 m mínimos.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- inicio: Puerta de Cuartos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Padre Juan de Mariana
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: C/Matadero Bajo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

No cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de toldos de comercios a altura inferior a 2,20 m.
· Anchura de acera inferior a 1,80 m.
· Presencia de mobiliario urbano (señales, contenedores…) que obstaculizan/estrechan el itinerario peatonal.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos de paso de peatones en cruce con C/Padre Salmerón .

- inicio: C/Matadero Bajo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Padre Juan de Mariana
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Plaza de San Andrés

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Anchura de acera inferior a 1,80 m.
· Presencia de mobiliario urbano (señales, papeleras…) que obstaculizan/estrechan el itinerario peatonal.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con plaza de San Andrés y plaza de Puente Morís.

- inicio: Plaza de San Andrés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Andrés
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza de Puente Morís

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Anchura de acera inferior a 1,80 m, llegando a desaparecer a la altura de los nº 10 y 12 por alineación de fachadas existente.
· Presencia de mobiliario urbano (señales, papeleras, bolardos…) que obstaculizan/estrechan aún más el itinerario peatonal.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con plaza de San Andrés y plaza de Puente Morís.
· Escalón entre el acerado perimetral y la plazoleta existente en la Delegación del INSS, insalvable para una silla de ruedas.

- inicio: Plaza de San Andrés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Andrés
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza de Puente Morís

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Anchura de acera muy inferior a 1,80 m.
· Presencia de mobiliario urbano (señales, papeleras, bolardos…) que obstaculizan/estrechan el itinerario peatonal.
· Rebaje de bordillos deficiente en pasos de peatones en cruces con plaza de San Andrés y C/Olivares.

- inicio: Plaza de San Andrés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Patio de San José
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Olivares

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Anchura de acera muy inferior a 1,80 m.
· Presencia de mobiliario urbano (señales, papeleras, bolardos…) que obstaculizan/estrechan el itinerario peatonal.
· Rebaje de bordillos deficiente en pasos de peatones en cruces con plaza de San Andrés y C/Olivares.

- inicio: Plaza de San Andrés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Patio de San José
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Olivares

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Anchura de acera muy inferior a 1,80 m, llegando a ser inexistente a la altura del nº 5 debido a alineación existente.
· Presencia de mobiliario urbano (papeleras…) que obstaculizan/estrechan el itinerario peatonal.
· Coches aparcados sobre la acera en algunos puntos.

- inicio: C/del Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Antón
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Olivares

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Anchura de acera muy inferior a 1,80 m, llegando a ser inexistente a la altura del nº 10 debido a alineación existente.
· Presencia de mobiliario urbano (papeleras…) que obstaculizan/estrechan el itinerario peatonal.
· Coches aparcados sobre la acera en algunos puntos.

- inicio: C/del Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Antón
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Olivares

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- inicio: Puerta de Cuartos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Olivares
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce C/San Esteban

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Ancho de paso para acceso a interior de marquesina de autobús inferior a 1,00 m.
· Presencia de mobiliario urbano (papeleras, farolas, señales…) que estrechan/obstruyen el itinerario peatonal.

- inicio: Cruce C/San Esteban

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Olivares
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Plaza de Puente Morís

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Ausencia de paso de peatones y rebaje de bordillos para acceder a parada de autobús en isleta del cruce con C/San Esteban, así 
como en cruce con C/San Esteban.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ejecución deficiente de pasos de peatones y rebajes de bordillos en cruces con C/San Antón y C/Patio de San José.

- inicio: Puerta de Cuartos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Olivares
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza de Puente Morís

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· El acerado es inexistente a la altura del portal nº 7 debido a alineación de fachadas existente.
· Presencia de mobiliario urbano (papeleras…) que estrechan/obstruyen el itinerario peatonal.
· Ausencia de paso de peatones y rebaje de bordillos en cruces con calles Funderías, Plaza San Esteban (x2) y Olivares.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos y/o paso de peatones existente a la altura del portal nº 3.
· Coches mal aparcados en cruces de calles que obstruyen el paso peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Olivares

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce Paseo Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Esteban
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· El acerado es inexistente a la altura del portal nº 7 debido a alineación de fachadas existente.
· Presencia de mobiliario urbano (papeleras, señales…) que estrechan/obstruyen el itinerario peatonal.
· Ausencia de paso de peatones y rebaje de bordillos en cruces con calles Funderías, Plaza San Esteban (x2) y Olivares.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos y/o paso de peatones existente a la altura del portal nº 3.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Invasión parcial de acerado por coches aparcados en batería entre portal nº 30 y cruce con Paseo Padre Juan de Mariana, que 
estrechan aún más el itinerario peatonal.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Olivares

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce Paseo Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Esteban
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Presencia de árbol frente a portal nº 4 que estrecha el itinerario peatonal.
· Ausencia de paso de peatones y rebaje de bordillos en cruces con calles San Esteban y de los Templarios.
· Coches mal aparcados sobre el acerado, imposibilitando el tránsito peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/de los Templarios

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/San Esteban

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Funderías
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

223

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Ausencia de paso de peatones y rebaje de bordillos en cruces con calles San Esteban y de los Templarios.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/de los Templarios

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/San Esteban

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Funderías
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Presencia de mobiliario urbano (poste de luz, farolas, papeleras, señales…) que estrechan/obstruyen el itinerario peatonal.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con Travesía de los Templarios.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Acerado inexistente entre cruce con C/Don Aurelio de León y cruce con Paseo Padre Juan de Mariana debido a alineamiento de 
fachadas existente.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce Paseo Padre Juan de Mariana

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Olivares

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de los Templarios
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Presencia de mobiliario urbano (papeleras, señales…) que estrechan/obstruyen el itinerario peatonal.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con Travesía de los Templarios.

· Ejecución de rebaje de bordillos deficiente en cruce con C/Olivares.
· Invasión parcial de acerado por coches aparcados en batería que estrechan aún más el itinerario peatonal.
· Pendiente transversal de acerado > 2% máximo por normativa en acceso a garajes.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Acerado inexistente entre cruce con Travesía San Esteban y cruce con C/Funderías debido a alineamiento de fachadas existente.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Cruce Paseo Padre Juan de Mariana

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Olivares

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de los Templarios
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

No cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Espacio reservado a itinerario peatonal inexistente, debido a la estrechez del callejón.
· Presencia de vehículos aparcados que obstruyen el paso tanto a peatones como a vehículos.
· Ejecución de rebaje de bordillos y paso de peatones deficiente en cruce con Paseo Padre Juan de Mariana.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Sin salida (fondo de callejón)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Paseo Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Callejón de las Ánimas
Acera (par / impar): Todo el callejón Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Presencia de mobiliario urbano (señales…) que estrechan el itinerario peatonal.

· Pendiente transversal de acerado > 2% máximo por normativa en acceso de vehículos al nº 11.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con C/San Esteban, Travesía San Esteban y Travesía de los Templarios.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/San Esteban (perpendicular Travesía San Esteban).

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce Travesía de los Templarios

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza de San Esteban
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Presencia de mobiliario urbano (señales…) que estrechan el itinerario peatonal.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con C/San Esteban y Travesía de los Templarios.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce Travesía de los Templarios

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/San Esteban (perpendicular Travesía de los Templarios)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza de San Esteban
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Presencia de mobiliario urbano (señales…) que estrechan el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con C/San Esteban, así como con mitad sur de la Plaza San Esteban.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/San Esteban (perpendicular Travesía de los Templarios)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/San Esteban (perpendicular Travesía San Esteban)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza de San Esteban
Acera (par / impar): Par (mitad norte plaza) Nº de tramo: 2

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Alcorques no enrasados con firme de acerado.
· Desperfectos en el firme del acerado.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Plaza de San Esteban

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/San Esteban

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Plaza de San Esteban
Acera (par / impar): Par (pasaje mitad norte) Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

231

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Alcorques no enrasados con firme de acerado.
· Desperfectos en el firme del acerado.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce Travesía de los Templarios

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce Travesía San Esteban

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convivencia

Nombre de la vía: Plaza de San Esteban
Acera (par / impar): Par (mitad sur plaza) Nº de tramo: 4

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

232

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con Plaza de San Esteban y C/de los Templarios.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/de los Templarios.

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de San Esteban

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Travesía San Esteban
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

233

1

Sí No Medida Según 
normativa

No existe
1,80 m

-----
4,00 m

No existe
1,50 m

----- 6,50 m mín

No existe No

No existe
2,20 m

-----
3,00 m

No existe 6% máx.
No existe 2% máx.

No Sí

No 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Acerado no ejecutado en todo el tramo par. Presencia de arbolado, basura, contenedores y coches.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con Plaza de San Esteban y C/de los Templarios.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Ancho de viario insuficiente (≈ 6,20 m) al final del tramo (cruce con C/Templarios) para ejecución de acerado y calzada de anchos 
mínimos según normativa debido a alineación de fachadas existente.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/de los Templarios.

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de San Esteban

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Travesía San Esteban
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

234

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m en ambos lados de la travesía.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con Plaza de San Esteban y C/de los Templarios.
· Presencia de elementos en el acerado (señales, armarios de acometidas…) que estrechan el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/de los Templarios.

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de San Esteban

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Travesía de los Templarios
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

235

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con C/de los Templarios y C/de Entretorres.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/de Entretorres.

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/de los Templarios.

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Campana
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

236

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con C/de los Templarios y C/de Entretorres.
· Presencia de vehículos aparcados sobre el acerado.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/de Entretorres.

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/de los Templarios.

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Campana
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

237

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

No cumple en 
algunos tramos 4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con C/del Carmen y C/Portiña del Salvador.
· Presencia de vehículos aparcados sobre espacio reservado a tránsito peatonal.
· Presencia de mobiliario urbano bolardos…) que estrechan/obstruyen el itinerario peatonal.
· Ancho de viario inferior a 4,00 m en varios tramos.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Espacio destinado a tránsito peatonal exclusivo inferior a 1,80 m, siendo inexistente en varios tramos debido a alineación de 
fachadas existente.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Portiña del Salvador

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/del Carmen

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Bancaleros
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

238

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

No cumple en 
algunos tramos 4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con C/del Carmen y C/Portiña del Salvador.
· Presencia de vehículos aparcados sobre espacio reservado a tránsito peatonal.
· Presencia de mobiliario urbano bolardos…) que estrechan/obstruyen el itinerario peatonal.
· Ancho de viario inferior a 4,00 m en varios tramos.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Espacio destinado a tránsito peatonal exclusivo inferior a 1,80 m, siendo inexistente en varios tramos debido a alineación de 
fachadas existente.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Portiña del Salvador

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/del Carmen

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Bancaleros
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

239

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Ausencia de paso de peatones en cruce con C/Bancaleros, con ejecución de rebaje de bordillos deficiente.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con plaza de San Andrés.
· Presencia de mobiliario urbano (bolardos, señales…) que estrechan/obstaculizan el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Plaza de San Andrés

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Portiña del Salvador

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Carmen
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

240

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m en varios tramos.
· Ausencia de paso de peatones en cruce con C/Bancaleros, con ejecución de rebaje de bordillos deficiente.
· Presencia de mobiliario urbano (bolardos, señales…) que estrechan/obstaculizan el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Plaza de San Andrés

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Portiña del Salvador

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Carmen
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

241

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

No cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

No No

No cumple 
puntualment
e

2,20 m

No cumple 
puntualment
e

3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/del Padre Salmerón.

· Ancho de viario inferior a 4,00 m; llegando a ser inferior a 2,00 m en algunos puntos.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Ancho de espacio reservado a tránsito de peatones inferior a 1,80 m, siendo inexistente en buena parte de la calle debido a la 
alineación de fachadas existente.

· Presencia de vehículos estacionados sobre espacio reservado a itinerario peatonal, obstruyendo tanto el paso de peatones como el 
de vehículos.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Plaza de San Andrés

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/del Padre Salmerón

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle del Tinte
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

242

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/Huerta.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Huerta

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/del Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Matadero Bajo
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

243

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/Huerta.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Huerta

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/del Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Matadero Bajo
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

244

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m, siendo inexistente en muchos puntos de la calle debido a la alineación de fachadas existente.

· Presencia de elementos en ambos lados de la calle (señales, bolardos, postes de luz/telefonía…) que estrechan/obstaculizan el 
tránsito peatonal.

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/del Padre Salmerón, así como en adarve a ubicado en mitad de 
la calle.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Huerta

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/del Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Ballesta
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

245

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El acerado se estrecha en varios puntos por debajo de los 1,80 m.
· Presencia de elementos (señales, farolas, bolardos, parada de autobús…) que estrechan/obstaculizan el itinerario peatonal.

· Ausencia de vallado de protección entre acceso a Colegio CEIP San Ildefonso y paso de peatones.
· Ausencia de vallado de protección entre acceso a Colegio Exa y paso de peatones.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Pendientes transversal/longitudinal superior a máximo por normativa en vados de acceso a cocheras; incluso existencia de rebajes 
en acceso a garajes que pueden ser malinterpretados por invidentes como paso de peatones.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Av. Francisco de Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Puerta de Cuartos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cañada de la Sierra
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

246

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El acerado se estrecha al final del tramo (esquina con C/Paralela) por debajo de 1,80 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con C/Norte y C/Paralela.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: C/Paralela

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Av. Francisco de Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cañada de la Sierra
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

247

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/Hernán Cortés.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Hernán Cortés

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Puerta de Cuartos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cañada de la Sierra
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

248

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Huerta

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Hernán Cortés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cañada de la Sierra
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

249

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El acerado se estrecha en varios puntos por debajo de los 1,80 m.
· Presencia de elementos (señales, parada de autobús…) que estrechan/obstaculizan el itinerario peatonal.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/del Romero

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Pendientes transversal/longitudinal superior a máximo por normativa en vados de acceso a cocheras; incluso existencia de rebajes 
en acceso a garajes que pueden ser malinterpretados por invidentes como paso de peatones.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: C/del Romero

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Huerta

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cañada de la Sierra
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

250

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

No cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de espacio destinado en exclusiva a itinerario peatonal.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/Norte.
· El ancho del viario es inferior a 4,00 m.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Fondo de calle (sin salida)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Norte
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

251

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con C/Cañada de la Sierra, C/Cardenal Gil de Albornoz.

· Pendientes transversal superior al 2% en acceso a vado de garaje sito en esquina con C/Cardenal Gil de Albornoz.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Presencia de vehículos aparcados en cruces de calles que obstaculizan el tránsito peatonal y dificultan el tránsito de vehículos.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: C/Francisco de Peñalosa

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Paralela
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

252

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Alcorques sin enrasar con pavimento de acerado.
· Discontinuidad de pavimento entre acerado y carril bici, con escalón entre ellos.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Presencia de elementos (farolas, bolardos, armarios de instalaciones, bancos, papeleras, adornos, torretas de red eléctrica, 
señales…) que estrechan/obstaculizan el itinerario peatonal.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Francisco de Peñalosa

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Paralela
Acera (par / impar): Par (lado vías) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

253

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Señal de paso de peatones en esquina con Av. Francisco de Aguirre que estrecha el itinerario peatonal por debajo de 1,80 m.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Av. Francisco de Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Paralela

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Francisco de Peñalosa
Acera (par / impar): Impar (lado parque) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

254

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de papelera que estrecha el itinerario peatonal.
Observaciones e incumplimientos a corregir

· Pendiente transversal superior al 2% máximo en rebaje de acera para acceso a garaje junto a portal nº 6, que puede ser 
malinterpretado por persona invidente como paso de peatones.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Av. Francisco de Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Paralela

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Francisco de Peñalosa
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de señales de tráfico a lo largo del tramo que estrechan/obstaculizan el itinerario peatonal.
· Presencia de coches aparcados en cruces de calles que obstaculizan el tránsito peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con calles Juan Suárez Carvajal, Oropesa, Bachiller Hernando Alonso y 
Comuneros de Castilla.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Av. Francisco de Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cardenal Gil de Albornoz
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con calle Paralela y Callejón sin nombre.
· Presencia de elementos (señales, papeleras…) que estrechan/obstaculizan el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Pendientes transversal y longitudinal superior a máximo por normativa en rebaje de acera para acceso a garaje junto a portal nº 55.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: C/Paralela

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Av. Francisco de Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cardenal Gil de Albornoz
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de señales de tráfico a lo largo del tramo que estrechan/obstaculizan el itinerario peatonal.
· Presencia de coches aparcados en cruces de calles que obstaculizan el tránsito peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con calles Juan Suárez Carvajal, Oropesa, Bachiller Hernando Alonso y 
Comuneros de Castilla.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Comuneros de Castilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cardenal Gil de Albornoz
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con calle Comuneros de Castilla.
· Presencia de elementos (papeleras…) que estrechan/obstaculizan el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Pendiente transversal superior a máximo por normativa en rebaje de acera para acceso a garajes entre gimnasio y esquina con 
C/Comuneros de Castilla.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Av. Francisco de Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Comuneros de Castilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cardenal Gil de Albornoz
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con calle Paralela.

· Pendiente transversal superior a máximo por normativa en rebaje de acera para acceso a garajes entre portales nº 56 y 60.
· Altura de bordillo al inicio de tramo (cruce con av. Francisco de Aguirre) es muy elevada.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Presencia de elementos (señales, papeleras, escalón de acceso a portal nº 60…) que estrechan/obstaculizan el itinerario peatonal.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: C/Paralela

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Av. Francisco de Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cardenal Gil de Albornoz
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado ≤ 1,50 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con calle Paralela/paso a nivel de vía de tren.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos en paso de peatones de cruce con av. Francisco de Aguirre.

- inicio: Av. Francisco de Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Alfonso XI
Acera (par / impar): Par (lado zona verde) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: C/Paralela

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Presencia de elementos (señales, papeleras, torreta eléctrica, bolardos, armarios de instalaciones…) que estrechan/obstaculizan el 
itinerario peatonal.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Puntualment
e no Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Daños en el acerado, con losetas/arquetas sobresaliento/hundidas.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos en todos los pasos de peatones existentes en el tramo.

· Coches aparcados en batería invadiendo parcialmente el acerado en todo el tramo.

- inicio: Cruce con C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco de Aguirre
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/Reyes Católicos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Presencia de elementos (señales, papeleras, parada de autobús…) no ahorillados a borde con calzada que estrechan/obstaculizan el 
itinerario peatonal.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
No cumple 
puntualmente 2% máx.

Puntualment
e no Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Daños en el acerado, con losetas/arquetas sobresaliento/hundidas.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos en todos los pasos de peatones existentes en el tramo.

· Coches aparcados en batería invadiendo parcialmente el acerado en todo el tramo.
· La pendiente transversal del acerado entre los portales nº 310 y 316 es superior al 2%.

- inicio: Cruce con C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco de Aguirre
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/Reyes Católicos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Presencia de elementos (señales, papeleras, bancos, parada de autobús…) no ahorillados a extremos de acerado que 
estrechan/obstaculizan el itinerario peatonal.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- inicio: Cruce con C/Comuneros de Castilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Pedro de Cervantes
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con av. Francisco de Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de farolas que estrechan puntualmente el itinerario peatonal por debajo de 1,80 m de ancho.

- inicio: Cruce con C/Comuneros de Castilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Pedro de Cervantes
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con av. Francisco de Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado ≈ 1,50 m, inferior a mínimo por normativa.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos para pasos de peatones.

- inicio: Cruce con C/Bachiller Hernando Alonso

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Doña María de Pimentel
Acera (par / impar): Impar (lado oeste) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/Comuneros de Castilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí (puntual) No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Señal de tráfico en cruce con C/Comuneros de Castilla que estrecha el itinerario peatonal por debajo de 1,80 m.

- inicio: Cruce con C/Comuneros de Castilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Doña María de Pimentel
Acera (par / impar): Impar (lado oeste) Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Cruce con av. Francisco de Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí 
(puntualmente) No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de farolas a lo largo de todo el acerado que estrechan puntualmente el itinerario peatonal por debajo de 1,80 m.

- inicio: Cruce con C/Bachiller Hernando Alonso

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Doña María de Pimentel
Acera (par / impar): Par (lado este) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con av. Francisco de Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Invasión parcial de paso de peatones en esquina con C/Cañada de la Sierra por contenedores de basura.
· Presencia de elementos (señales, farolas, papeleras…) que estrechan/obstruyen el itinerario peatonal.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/Cardenal Gil de Albornoz y C/Reyes Católicos.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos en pasos de peatones existentes.

- inicio: Cruce con C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Comuneros de Castilla
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/Reyes Católicos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de elementos (señales, farolas, papeleras…) que estrechan/obstruyen el itinerario peatonal.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/Cardenal Gil de Albornoz.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos en pasos de peatones existentes.

- inicio: Cruce con C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Comuneros de Castilla
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Portal nº 84

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí (1) No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de papelera frente a portal 33 que estrecha/obstaculiza el itinerario peatonal.

- inicio: Portal nº 84

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Comuneros de Castilla
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/Reyes Católicos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/Cardenal Gil de Albornoz.
· Presencia de elementos (farolas, señales, armarios de instalaciones…) que estrechan/obstruyen el itinerario peatonal.

- inicio: Cruce C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Bachiller Hernando Alonso
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/Reyes Católicos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/Cardenal Gil de Albornoz.

- inicio: Cruce C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Bachiller Hernando Alonso
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/Reyes Católicos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Presencia de elementos (bolardos, señales…) que estrechan/obstruyen el itinerario peatonal por debajo del mínimo puntualmente.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado ≈ 1,00 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/Lagartera.

- inicio: Cruce C/Lagartera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Torralba
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/Reyes Católicos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de bolardo en esquina con C/Reyes Católicos que estrecha el itinerario peatonal por debajo de 1,80 m.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce con C/Reyes Católicos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Lagartera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Torralba
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado < 1,50 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con calles Juan Suárez Carvajal y Oropesa.

- inicio: C/Juan Suárez Carvajal

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Lagartera
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce C/Oropesa

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

276

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí (2) No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de señal de tráfico y armario de instalaciones que estrechan/obstruyen el itinerario peatonal.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con calles Oropesa, Torralba y Bachiller Hernando Alonso.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Bachiller Hernando Alonso

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Oropesa

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Lagartera
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado ≈ 1,50 m.

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con calles Juan Suárez Carvajal y Oropesa.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Oropesa

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Juan Suárez Carvajal

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Lagartera
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí (2) No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de papeleras que estrechan/obstruyen el itinerario peatonal.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con calles Oropesa, Torralba y Bachiller Hernando Alonso.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Estrechamiento del acerado hasta un ancho ≈ 0,80 m en el tercio medio del tramo debido a alineamiento existente de fachadas.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Bachiller Hernando Alonso

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Oropesa

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Lagartera
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

279

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acera < 1,80 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con calle Cardenal Gil de Albornoz.
· Presencia de vehículos aparcados en esquina de cruce con C/Cardenal Gil de Albornoz que obstaculizan el tránsito peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Cardenal Gil de Albornoz

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Oropesa
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

280

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con calles Cardenal Gil de Albornoz y Lagartera.

· Presencia de elementos (papeleras, armarios de instalaciones…) que estrechan/obstruyen el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Presencia de vehículos aparcados en esquina de cruces con calles Cardenal Gil de Albornoz y Lagartera que obstaculizan el tránsito 
peatonal.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Lagartera

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Cardenal Gil de Albornoz

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Oropesa
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

281

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acera < 1,50 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con calle Lagartera.
· Presencia de vehículos aparcados en esquina de cruce con C/Lagartera que obstaculizan el tránsito peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Reyes Católicos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Lagartera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Oropesa
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

282

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con calle Cardenal Gil de Albornoz.

· Presencia de elementos (farola, bolardo…) que estrechan/obstaculizan el tránsito peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Presencia de contenedores de basura y vehículos aparcados en esquina de cruce con C/Cardenal Gil de Albornoz que obstaculizan el 
tránsito peatonal.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Cardenal Gil de Albornoz

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Oropesa
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

283

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con calles Cardenal Gil de Albornoz y Lagartera.
Observaciones e incumplimientos a corregir

· Presencia de vehículos aparcados en esquina de cruces con calles Cardenal Gil de Albornoz y Lagartera que obstaculizan el tránsito 
peatonal.

· Presencia de señal de tráfico en esquina con C/Cardenal Gil de Albornoz que estrecha el itinerario peatonal por debajo de 1,80 m de 
ancho.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Lagartera

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Cardenal Gil de Albornoz

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Oropesa
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

284

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
No cumple 
puntualmente 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acera < 1,80 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con calle Lagartera.
· Presencia de vehículos aparcados en esquina de cruce con C/Lagartera que obstaculizan el tránsito peatonal.
· Presencia de elementos (señales, armarios de instalaciones…) que estrechan/obstaculizan el itinerario peatonal.
· Pendiente transversal > 2% máximo en accesos a garajes.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: C/Reyes Católicos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Lagartera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Oropesa
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

285

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acera < 1,80 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con calle Cardenal Gil de Albornoz.
· Presencia de vehículos aparcados en esquina de cruce con C/Cardenal Gil de Albornoz que obstaculizan el tránsito peatonal.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos en paso de peatones de cruce con C/Cañada de la Sierra.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Cardenal Gil de Albornoz

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Juan Suárez Carvajal
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

286

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con calle Cardenal Gil de Albornoz.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Lagartera

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Cardenal Gil de Albornoz

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Juan Suárez Carvajal
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

287

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acera < 1,50 m.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Reyes Católicos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Lagartera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Juan Suárez Carvajal
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

288

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
No cumple 
puntualmente 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acera < 1,80 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con calle Cardenal Gil de Albornoz.
· Presencia de vehículos aparcados en esquina de cruce con C/Cardenal Gil de Albornoz que obstaculizan el tránsito peatonal.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos en paso de peatones de cruce con C/Cañada de la Sierra.
· Pendiente transversal > 2% en acceso a garajes entre portales nº 4 y 6.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Cardenal Gil de Albornoz

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Juan Suárez Carvajal
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

289

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con calles Cardenal Gil de Albornoz y Lagartera.

· Existencia de elementos (papeleras…) que estrechan/obstaculizan el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Presencia de vehículos aparcados en esquina de cruces con calles Cardenal Gil de Albornoz y Lagartera que obstaculizan el tránsito 
peatonal.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Lagartera

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Cardenal Gil de Albornoz

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Juan Suárez Carvajal
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

290

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acera < 1,50 m.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Reyes Católicos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Lagartera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Juan Suárez Carvajal
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

291

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de vallado de protección entre acceso a Colegio CEIP San Ildefonso y paso de peatones.
· Alcorques no enrasados con firme de acerado.
· Desperfectos en firme del acerado, con zonas levantadas por raíces de árboles.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Manuel Vidal de las Casas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Reyes Católicos
Acera (par / impar): Impar (lado colegios) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

292

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado < 1,80 m.
· Presencia de bolardos que estrechan el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Don Rosendo Bravo García

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Manuel Vidal de las Casas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Reyes Católicos
Acera (par / impar): Impar (lado colegios) Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

293

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos en cruce de peatones en esquina con C/Cañada de la Sierra.
· Presencia de elementos (papeleras, señales, parada de autobús…) que estrechan el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Oropesa

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Reyes Católicos
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

294

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos en cruce de peatones en esquina con C/Cañada de la Sierra.
· Presencia de elementos (papeleras, señales, parada de autobús…) que estrechan el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Torralba

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Oropesa

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Reyes Católicos
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

295

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Av. Francisco de Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Torralba

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Reyes Católicos
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

296

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con travesía con C/Vicente de Leiva.
· Presencia de vehículos aparcados en esquina con travesía con C/Vicente de Leiva que obstaculizan el tránsito peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Av. de Portugal

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Travesía C/Vicente de Leiva-C/Don Rosendo Bravo García

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Don Rosendo Bravo García
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

297

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado < 1,80 m.
· Presencia de armarios de instalaciones que estrechan el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Reyes Católicos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Av. de Portugal

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Don Rosendo Bravo García
Acera (par / impar): Par (lado Algodonera) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

298

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado ≈ 1,00 m.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Don Rosendo Bravo García

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Vicente de Leiva

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Travesía C/Vicente de Leiva-C/Don Rosendo Bravo García
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

299

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado ≈ 1,00 m.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Travesía C/Vicente de Leiva-C/Don Rosendo Bravo García

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Av. de Portugal

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Vicente de Leiva
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

300

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de elementos (farolas, papeleras…) que estrechan puntualmente el itinerario peatonal por debajo de 1,80 m.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Don Manuel Vidal de las Casas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Av. de Portugal

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Canal
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

301

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Reyes Católicos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/del Canal

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Manuel Vidal de las Casas
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

302

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Existencia de elementos (papeleras, farolas, señales, armarios de instalaciones…) que estrechan puntualmente el itinerario peatonal 
por debajo de 1,80 m.

· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos en pasos de peatones de la calle, así como ausencia de cebreado y señalización de pasos 
de peatones.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: C/Cañada de la Sierra

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/del Canal

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Hernán Cortés
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

303

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acera < 1,80 m.
· Existencia de elementos (papeleras, señales…) que estrechan puntualmente el itinerario peatonal por debajo de 1,80 m.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Av. de Portugal

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Hernán Cortés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Juan Bosco
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

304

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Av. de Portugal

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Hernán Cortés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Domingo Savio
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

305

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Existencia de elementos (papeleras, señales…) que estrechan puntualmente el itinerario peatonal por debajo de 1,80 m.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Av. de Portugal

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Hernán Cortés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Domingo Savio
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

306

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de poste de telefonía/electricidad que estrecha puntualmente el itinerario peatonal por debajo de 1,80 m.
Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Av. de Portugal

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Hernán Cortés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle María Auxiliadora
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

307

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Av. de Portugal

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Hernán Cortés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle María Auxiliadora
Acera (par / impar): Par (lado guardería) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

308

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
> 2% 
puntualmente 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El ancho de acera se estrecha a 1,50 m en esquina con Puerta de Cuartos por cerramiento de solar.
· Alcorques no enrasados con pavimento de acerado.

· Pendiente transversal superior al 2% puntualmente por rebaje en acceso a garajes.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos en pasos de peatones.
· Invasión parcial de acerado por coches aparcados en batería.
· Presencia de cartelería y mobiliario hostelero que estrecha/obstaculiza el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Existencia de elementos (papeleras, farolas, bancos…) no aorillados a borde de acerado que estrechan/obstaculizan el itinerario 
peatonal.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/la Nava

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Puerta de Cuartos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de Portugal
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

309

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Alcorques no enrasados con pavimento de acerado.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos en paso de peatones de cruce con C/del Canal.
· Invasión parcial de acerado por coches aparcados en batería.
· Presencia de cartelería y mobiliario hostelero que estrecha/obstaculiza el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/del Canal

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Puerta de Cuartos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de Portugal
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

310

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Alcorques no enrasados con pavimento de acerado.
· Paso de peatones sin señalizar ni pintar en cruce con carretera de Calera y Chozas.

- inicio: Avenida de Portugal

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle de la Nava
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Carretera de Calera y Chozas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Existencia de elementos (farolas, bolardos, señales… no enrasados a límite de zona peatonal con calzada que obstaculizan y/o 
estrechan el itinerario peatonal por debajo de 1,80 m.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

311

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Pendientes transversal y longitudinal superior a máximo por normativa debido a rebaje en acceso a garaje del portal nº 24.

- inicio: Puerta de Cuartos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Carretera de Calera y Chozas
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/la Nava

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

312

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acera ≈ 1,50 m.
· Existencia de elementos (señales, bolardos, bancos…) que estrechan/obstaculizan el itinerario peatonal.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos en paso de peatones de cruce con Puerta de Cuartos.

- inicio: Puerta de Cuartos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Carretera de Calera y Chozas
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/San Ildefonso

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

313

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Existencia de elementos (farolas, señales…) que estrechan/obstaculizan el tránsito peatonal.

· El ancho del acerado se estrecha por debajo de 1,00 m en el cruce con la C/Gamonal debido a muro de contención existente de 
explanada.

· Pendientes transversal y longitudinal superior a la máxima indicada por normativa en paso de peatones existente el acceso a la 
explanada del cruce con la C/Gamonal.

- inicio: Cruce con C/San Ildefonso

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Carretera de Calera y Chozas
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Cruce con C/Gamonal

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

314

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El ancho del acerado es ≈ 1,00 m.
Observaciones e incumplimientos a corregir

· Pendientes transversal y longitudinal superior a la máxima indicada por normativa en la cuesta de acceso a la explanada del cruce 
con la C/Gamonal.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Explanada en cruce con C/Gamonal

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Carretera de Calera y Chozas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Carretera de Calera y Chozas - Ramal acceso explanada
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

315

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

No cumple 
puntualment Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Existencia de elementos (bancos, señales, farolas, papeleras…) que estrechan/obstaculizan el tránsito peatonal.
· Alcorques no enrasados con firme de acerado.
· Pavimento de acerado en mal estado, con registros deficientemente enrasados.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· El acerado en este tramo se divide en dos partes separadas: un itinerario peatonal anexo a la calzada, y otro anexo a fachadas de 
viviendas, separados entre sí por zonas ajardinadas.

· Los dos itinerarios peatonales están comunicados entre sí por rampas/escaleras que no cumplen la normativa de accesibilidad 
(dimensiones, pendientes, pasamanos…).

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Ciudad de Bron

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Gamonal

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Carretera de Calera y Chozas
Acera (par / impar): Impar - Junto calzada Nº de tramo: 4a

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

316

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de pilares en el acerado de los soportales que obstaculizan el tránsito peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· El acerado en este tramo se divide en dos partes separadas: un itinerario peatonal anexo a la calzada, y otro anexo a fachadas de 
viviendas, separados entre sí por zonas ajardinadas.

· Los dos itinerarios peatonales están comunicados entre sí por rampas/escaleras que no cumplen la normativa de accesibilidad 
(dimensiones, pendientes, pasamanos…).

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Cruce C/Ciudad de Bron

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

· En la esquina entre carretera de Calera y C/Ciudad Puerto de la Cruz el itinerario peatonal se divide en dos partes: uno es una rampa 
que comunica con el acerado anejo a viario, y otro bordea perimetralmente dicha esquina a nivel de portales.

El itinerario que queda a nivel de portales tiene un ancho inferior a 1,50 m.

- inicio: Cruce C/Gamonal

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Carretera de Calera y Chozas
Acera (par / impar): Impar - Anexo a fachadas Nº de tramo: 4b

Identificación del tramo

- final:
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No cumple 
puntualment Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Pavimento de acerado en mal estado en varios tramos, con registros deficientemente enrasados en dichos puntos.
· Existencia de alcorques no enrasados con pavimento de acerado.

- inicio: Cruce C/Ciudad de Bron

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Carretera de Calera y Chozas
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 5

Identificación del tramo

- final: Cruce Paseo del Cementerio

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Existencia de mobiliario urbano (bancos, señales, farolas, papeleras…) y hostelero que estrechan el tránsito peatonal puntualmente 
a menos de 1,80 m, y en algún caso obstruyéndolo.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Pavimento de acerado en mal estado en varios tramos, con registros deficientemente enrasados en dichos puntos.

- inicio: Rotonda del Cementerio

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Retamoso
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con camino en esquina de campo de fútbol de la UCLM

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Existencia de elementos (postes de telefonía/electricidad, bancos, señales, farolas, papeleras…) que estrechan el tránsito peatonal 
puntualmente a menos de 1,80 m, e incluso obstruyéndolo en algún caso.

· Existencia de escaleras para salvar desnivel entre edificio/almacén y acerado en el lado del tanatorio, así como en esquina del 
cementerio, que no cumplen normativa de accesibilidad.

· A partir del cruce donde finaliza este tramo el viario no se encuentra plenamente urbanizado, no existiendo acerado, 
correspondiendo su estado al de un camino vecinal asfaltado.
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- inicio: Paseo del cementerio (aparcamiento tanatorio)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Caronte
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Carretera de Calera y Chozas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- inicio: Paseo del cementerio (aparcamiento tanatorio)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Caronte
Acera (par / impar): Par (lado tanatorio) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Carretera de Calera y Chozas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Existen varias farolas en el tramo, las cuales estrechan puntualmente el itinerario peatonal a aproximadamente 1,50 m de ancho.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· En esta calle existen dos acerados diferenciados: el anexo a fachadas y un paseo peatonal ajardinado entre calzadas.

- inicio: Carretera de Calera y Chozas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Talavera del Perú
Acera (par / impar): Acerado anejo a fachadas Nº de tramo: 1a

Identificación del tramo

- final: Av. Real Fábrica de Sedas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· El acerado anexo a fachadas dispone de un ancho de 1,80 m, pero existen múltiples elementos (farolas, paradas de autobús, 
señales, papeleras…) que estrechan puntualmente el itinerario peatonal por debajo del mínimo por normativa.

· Las pendientes transversal y longitudinal superan puntualmente el máximo por normativa en rebaje de acerado practicado para 
acceso a garaje entre portales nº 2 y 4.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· En esta calle existen dos acerados diferenciados: el anexo a fachadas y un paseo peatonal ajardinado entre calzadas.

- inicio: Carretera de Calera y Chozas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Talavera del Perú
Acera (par / impar): Paseo ajardinado central Nº de tramo: 1b

Identificación del tramo

- final: Av. Real Fábrica de Sedas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

323

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- inicio: C/Ciudad de Bron

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Rotonda del Cementerio
Acera (par / impar): Toda la rotonda Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce Paseo del Cementerio

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

324

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- inicio: Cruce carretera a Calera y Chozas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Ciudad de Bron
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Rotonda del Cementerio

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Las pendientes longitudinal y transversal son superiores puntualmente en rebaje de acerado practicado en acceso a garaje de portal 
nº 1.

· En la esquina de C/Ciudad de Bron con carretera de Calera y Chozas existe un desnivel salvado por escaleras que no cumplen 
normativa de accesibilidad.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Cumple Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- inicio: Cruce carretera a Calera y Chozas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Ciudad de Bron
Acera (par / impar): Par - Anexo a calzada Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Rotonda del Cementerio

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Las pendientes longitudinal y transversal son superiores puntualmente en rebaje de acerado practicado en acceso a garaje de portal 
nº 2.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

No cumple 
puntualment Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El estado del firme es deficiente, con elementos (sumideros, arquetas…) no enrasados correctamente.

- inicio: C/Talavera del Perú

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Pasaje Ciudad de Bron
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce C/Ciudad de Bron

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Existen varios desniveles a lo largo del pasaje, que se salvan con escaleras/rampas que no cumplen en ningún caso la normativa de 
accesibilidad.

· El itinerario peatonal anexo a fachada sufre un estrechamiento a un ancho ≈ 1,00 m debido al acceso a garaje junto al portal nº 2, 
aunque existe un itinerario alternativo que sí cumple el ancho mínimo.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Pendiente pronunciada, y ausencia de señalización de ello, en esquina con carretera a Calera y Chozas.

- inicio: Cruce C/Ciudad de Bron

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Ciudad Puerto de la Cruz
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con Paseo del Cementerio

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Las pendientes transversal y longitudinal son superiores a lo establecido en normativa en rebaje de acerado practicado para acceso 
a garaje del portal nº 1.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Pendiente pronunciada, y ausencia de señalización de ello, en esquina con carretera a Calera y Chozas.
· Presencia de elementos (papeleras, señales, farola…) que estrechan puntualmente el itinerario peatonal por debajo de 1,80 m. 

- inicio: Cruce C/Ciudad de Bron

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Ciudad Puerto de la Cruz
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce con Paseo del Cementerio

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Pendiente transversal > 2% en acceso a garaje de portal nº 1 por rebaje de acerado.

- inicio: Cruce C/Ciudad Puerto de la Cruz

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Fraternidad
Acera (par / impar): Impar (lado plazoleta) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: C/Daira de Güelta

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

330

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Existencia de desnivel salvado con un escalón a lo largo de casi todo el tramo, con ausencia de señalización de dicho escalón.

- inicio: Cruce C/Ciudad Puerto de la Cruz

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Fraternidad
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: C/Daira de Güelta

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· El acerado que queda en la parte interior del soportal se estrecha puntualmente hasta un ancho de 1,20 m por la presencia de 
pilares.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos, pasos de peatones y señalización correspondiente en todos los cruces.

- inicio: C/Fraternidad

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Daira de Güelta
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Paseo del Cementerio

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Presencia de centro de transformación y señal de tráfico en esquina con C/de las Nieves que estrecha puntualmente el itinerario 
peatonal a menos de 1,80 m.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos, pasos de peatones y señalización correspondiente en todos los cruces.
· Presencia de elementos (farolas, señales, papeleras…) que estrechan/obstaculizan puntualmente el itinerario peatonal.
· Pendiente transversal > 2% en acceso a garaje de C/Ciudad de Faenza nº 2 por rebaje de acerado.

- inicio: C/Fraternidad

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Daira de Güelta
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Paseo del Cementerio

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Invasión parcial de acerado por coches aparcados en batería, que estrechan el itinerario peatonal a menos de 1,80 m de ancho.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- inicio: C/de los Templarios

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Don Aurelio de León
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Av. Real Fábrica de Sedas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Este tramo de la calle está sin urbanizar.

- inicio: Paseo del Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Canapé
Acera (par / impar): Ambos lados Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Av. Real Fábrica de Sedas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

335

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- inicio: Tramo 1 C/Canapé

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Canapé
Acera (par / impar): Ambos lados Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: C/Don Aurelio de León

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y pasos de peatones en casi todos los cruces de calles.
· Pendiente > 6% en esquina con carretera a Calera y Chozas, la cual no está señalizada.

- inicio: Paseo del Cementerio

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Gamonal
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Carretera a Calera y Chozas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Presencia de elementos (armarios de acometidas, papeleras, señales…) que estrechan puntualmente el itinerario peatonal a menos 
de 1,80 m de ancho.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

337

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ausencia de rebaje de bordillos y pasos de peatones en casi todos los cruces de calles.
· Pendiente > 6% en esquina con carretera a Calera y Chozas, la cual no está señalizada.

- inicio: Paseo del Cementerio

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Gamonal
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1a

Identificación del tramo

- final: Carretera a Calera y Chozas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Presencia de elementos (armarios de acometidas, papeleras, señales…) que estrechan puntualmente el itinerario peatonal a menos 
de 1,80 m de ancho.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Invasión parcial de acerado por coches aparcados en batería, que estrechan el itinerario peatonal.

- inicio: C/Gamonal

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Gamonal
Acera (par / impar): Par (ramal explanada) Nº de tramo: 1b

Identificación del tramo

- final: Ramal acceso a explanada carretera Calera y Chozas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Carencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces con calles Gamonal y de los Molinos.
· Presencia de vehículos aparcados en cruce de calle de los Molinos que obstaculizan el tránsito peatonal.
· La calle no está urbanizada al 100%.
· No existe un fondo de saco que facilite el cambio de sentido a los vehículos.

- inicio: C/Gamonal

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Puente del Arzobispo
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Final de calle (sin salida)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

No cumple 
puntualment
e

2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Carencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con calle Puente del Arzobispo.
· Presencia de vehículos aparcados en cruce con calle Puente del Arzobispo que obstaculizan el tránsito peatonal.
· No existe un fondo de saco que facilite el cambio de sentido a los vehículos.
· Presencia de toldo en fachada de comercio a altura inferior a 2,20 m

- inicio: C/Puente del Arzobispo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Puente del Arzobispo
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Final de calle (sin salida)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

341

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Carencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces de calles.
· Presencia de vehículos aparcados en cruces de calles que obstaculizan el tránsito peatonal.

· No hay ejecutado un fondo de saco al final de la calle que facilite el cambio de sentido de los vehículos.

- inicio: C/Daria de Güelta

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Ciudad de Faenza
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Final de calle (sin salida)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Rebaje de acerado en acceso a garajes que producen unas pendientes transversales y longitudinales mayores de las indicadas por 
normativa.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

342

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Carencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces de calles.
· Presencia de vehículos aparcados en cruces de calles que obstaculizan el tránsito peatonal.

· No hay ejecutado un fondo de saco al final de la calle que facilite el cambio de sentido de los vehículos.

- inicio: C/Daira de Güelta

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Ciudad de Faenza
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Final de calle (sin salida)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Rebaje de acerado en acceso a garajes que producen unas pendientes transversales y longitudinales mayores de las indicadas por 
normativa.

· Presencia de elementos (farolas, papeleras, boca de incendios…) que obstaculizan el itinerario peatonal, llegando a estrecharlo 
puntualmente a menos de 1,80 m de ancho.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

343

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Carencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces de calles.
· Presencia de vehículos aparcados en cruces de calles que obstaculizan el tránsito peatonal.

- inicio: Paseo del Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de las Nieves
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: C/Daira de Güelta

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Presencia de señales que obstaculizan el itinerario peatonal, llegando a estrecharlo puntualmente a menos de 1,80 m de ancho.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Carencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces de calles.
· Presencia de vehículos aparcados en cruces de calles que obstaculizan el tránsito peatonal.

- inicio: Paseo del Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de las Nieves
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: C/Daira de Güelta

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Presencia de señales que obstaculizan el itinerario peatonal, llegando a estrecharlo puntualmente a menos de 1,80 m de ancho.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Carencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces de calles.
· Invasión parcial de acerado por vehículos aparcados en batería, que estrechan aún más el itinerario peatonal.

- inicio: C/de las Nieves

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Ildefonso
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Carretera de San Ildefonso

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Ancho de acerado ≈ 1,30 m, llegando a ser inexistente en esquina con carretera a Calera y Chozas debido a alineación de fachadas 
existente.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Carencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces de calles.
· Ancho de acerado ≈ 1,50 m.
· Presencia de elementos (bolardos) que estrechan aún más el itinerario peatonal.

- inicio: C/de las Nieves

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Ildefonso
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Carretera de San Ildefonso

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado ≈ 0,60 m.
· Carencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con calle San Ildefonso.

- inicio: C/de las Nieves

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Alcolea
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Final de calle (sin salida)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- inicio: Carretera a Calera y Chozas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Ciprés
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Final de calle (sin salida)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado ≈ 1,00 m.
· Presencia de coches estacionados que dificultan el tránsito de vehículos.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/de las Nieves.

- inicio: C/de las Nieves

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de la Luna
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Final de calle (sin salida)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado ≈ 1,00 m.
· Presencia de coches estacionados que dificultan el tránsito de vehículos.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/de las Nieves.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Final de calle (sin salida)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/de las Nieves

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de la Rosa
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado ≈ 1,00 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruces de calles.

· Presencia de farola y escalón en acera de vado de garaje que obstruyen el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Pendientes transversal y longitudinal puntualmente mayores a las máximas por normativa debido a rebaje de acera para acceso a 
garaje.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Paseo del Cementerio

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: C/Ciudad de Faenza

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Travesía Ciudad de Faenza
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Alcorques sin enrasar con firme de acerado.
· Firme de acerado dañado en múltiples puntos.
· Ausencia de vallado de protección entre acceso a Colegio CEIP Bartolomé Nicolau y paso de peatones.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Presencia de elementos (arbolado, señales, papeleras, bancos…)  que obstaculizan el itinerario peatonal, llegando a estrecharlo 
puntualmente a menos de 1,80 m.

· Pendientes transversal y longitudinal puntualmente mayores a las máximas por normativa debido a rebaje de acera para accesos de 
vehículos.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Rotonda del Cementerio

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Paseo del Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo del Cementerio
Acera (par / impar): Impar (lado polideportivo) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

353

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Presencia de bancos que estrechan puntualmente el itinerario peatonal a 1,50 m aproximadamente.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· El ancho destinado a itinerario peatonal se reduce puntualmente a 1,50 m aproximadamente en el cruce con la Rotonda del 
Cementerio debido al trazado del carril bici. 

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: Acceso a cementerio

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Rotonda del Cementerio

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo del Cementerio
Acera (par / impar): Impar (lado UCLM) Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

354

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Alcorques sin enrasar con firme de acerado.
· Invasión parcial de acerado por coches aparcados en batería, que estrechan el itinerario peatonal a menos de 1,80 m de ancho.
· Ausencia de rebajes de bordillos y paso de peatones en cruces con calles.
· Ejecución deficiente de rebajes de bordillos y pasos de peatones.

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Pendientes transversal y longitudinal puntualmente mayores a las máximas por normativa debido a rebaje de acera para accesos de 
vehículos.

· Presencia de elementos (arbolado, señales, papeleras, bancos, mobiliario hostelero…)  que obstaculizan el itinerario peatonal, 
llegando a estrecharlo puntualmente a menos de 1,80 m.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Rotonda del Cementerio

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Paseo del Padre Juan de Mariana

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo del Cementerio
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

355

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Pendientes transversal y longitudinal puntualmente mayores a las máximas por normativa debido a rebajes de acera para accesos 
de vehículos.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Cruce C/Caronte

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Rotonda del Cementerio

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo del Cementerio
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

356

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado ≈ 1,00 m.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos de paso de peatones en acceso a tanatorio.
· Presencia de farolas que obstruyen el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Pendientes transversal y longitudinal puntualmente mayores a las máximas por normativa debido a rebajes de acera para accesos 
de vehículos.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

- final: Cruce carretera Calera y Chozas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Cruce C/Caronte

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo del Cementerio
Acera (par / impar): Par (anejo a fachadas) Nº de tramo: 3a

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

357

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado ≈ 1,50 m en isleta ajardinada.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos de pasos de peatones existentes.
· Presencia de señales en el acerado de la isleta ajardinada que estrechan aún más el itinerario peatonal.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

- final: -----

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Explanada aparcamiento de cementerio y tanatorio

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo del Cementerio
Acera (par / impar): Par (aparcamiento e isleta) Nº de tramo: 3b

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

358

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Mal estado o ejecución deficiente de rebaje de bordillos en pasos de peatones.
· Invasión parcial de acerado por coches aparcados en batería.

- inicio: Cruce C/de Entretorres

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Real Fábrica de Sedas
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 4

Identificación del tramo

- final: Glorieta de los Leones

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· El ancho del acerado se reduce puntualmente a 1,20 m a la altura del portal nº 28 debido a estrechamiento provocado por espacio 
reservado a aparcamientos.

· Presencia de elementos (señales, bancos, marquesina de autobús, cartel…) que obstaculizan el itinerario peatonal, llegando a 
estrecharlo en algunos puntos a menos de 1,80 m.
· Pendientes transversal y longitudinal puntualmente mayores a las máximas por normativa debido a rebajes de acera para accesos 
de vehículos.



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

359

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple 
puntualment
e

1,80 m

-----
4,00 m

No cumple 
puntualment
e

1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Mal estado o ejecución deficiente de rebaje de bordillos en pasos de peatones.
· Invasión parcial de acerado por coches aparcados en batería.

- inicio: Glorieta de los Leones

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Real Fábrica de Sedas
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 5

Identificación del tramo

- final: UCLM (final de calle)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Presencia de elementos (vallado, paradas de autobús, señales, bancos, elementos de ornato…) que obstaculizan el itinerario 

peatonal, llegando a estrecharlo de forma prácticamente contínua a ≈ 1,20 m de ancho.

· Deficiente estado de los alcorques: o no disponen de elementos que lo enrasen con el firme del acerado, o dicho enrasado se 
encuentra en mal estado, creando desniveles en el itinerario peatonal.
· Pendientes transversal y longitudinal puntualmente mayores a las máximas por normativa debido a rebajes de acera para accesos 
de vehículos.



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

360

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- inicio: Cruce C/de Entretorres

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Real Fábrica de Sedas
Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: UCLM (final de calle)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· Presencia de elementos (marquesina de autobús, bancos, papeleras…) que obstaculizan el itinerario peatonal, llegando a 
estrecharlo en algunos puntos a menos de 1,80 m.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

361

1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· A pesar de ser una calle peatonal, hay coches aparcados en ella.
· El firme de la calle está en muy mal estado, con elementos de registro deficientemente enrasados.
· El fondo de la calle está sin urbanizar, con presencia de árboles y arbustos silvestres.
· Presencia de elementos pétreos en algunas viviendas (escalones, pilarillos…) que sobresalen del alineamiento de fachadas.

- inicio: C/San Esteban

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Callejón de los Judíos
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Final de calle (sin salida)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

362

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

No Sí

No cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de itinerario peatonal < 1,80 m, llegando a ser inexistente en varios tramos.

· Pavimento de acerado en mal estado en varios tramos, con elementos de registro mal enrasados.
· Ausencia de rebaje de bordillos y pasos de peatones en cruces de calles.

- inicio: C/Portiña de San Miguel

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Padre Salmerón
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: C/Padre Juan de Mariana

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

· Presencia de elementos (bolardos, señales, postes de telefonía/electricidad…) que estrechan/obstaculizan el itinerario peatonal.

· Las pendientes longitudinal y transversal son puntualmente superiores al máximo por normativa debido a rebajes de acera 
practicados en accesos a garajes.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

363

1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Invasión parcial de acerado por coches aparcados en batería, que estrechan aún más el itinerario peatonal.
· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos para pasos de peatones.

- inicio: C/del Carmen

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza de San Andrés
Acera (par / impar): Sur Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: C/Padre Juan de Mariana

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

· El acerado perimetral de la plaza (anejo a fachadas de edificios en el sur de esta) es inferior a 1,80 m de ancho, llegando en algunos 
tramos a ser ≈ 1,00 m.

· Las pendientes longitudinal y transversal son puntualmente mayores que las máximas por normativa debido a rebajes de acerado 
practicados para acceso a garajes.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

Cumple
1,80 m

-----
4,00 m

Cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

Sí No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos para pasos de peatones.
· Alcorques no enrasados con superficie de acerado.

- inicio: C/del Carmen

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza de San Andrés
Acera (par / impar): Norte y centro Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: C/Padre Juan de Mariana

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Observaciones e incumplimientos a corregir
· El acerado perimetral de la plaza (anejo a fachadas de edificios en el sur de esta) es inferior a 1,80 m de ancho, llegando en algunos 
tramos a ser ≈ 1,00 m.

· Las pendientes longitudinal y transversal son puntualmente mayores que las máximas por normativa debido a rebajes de acerado 
practicados para acceso a garajes.

· Presencia de elementos que obstaculizan el tránsito peatonal, incluyendo un arbol a mitad de paso de peatones con acera sur de la 
plaza.
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

No cumple 
puntualment
e

4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

Sí Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· No hay espacio reservado para itinerario peatonal.
· Aunque el callejón tiene un ancho superior a 4,00 m, su acceso se estrecha a menos de 3,00 m.
· Saliente en la base del edificio con portal nº 5, de ≈ 60 cm de ancho y ≈ 30 cm de alto a lo largo de toda la fachada.

- inicio: C/Portiña de San Miguel

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Callejón del Horno
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Final de calle (sin salida)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

· Presencia de coches estacionados en el perímetro del callejón, que obligan a los peatones a caminar por la zona de tránsito de 
vehículos.

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El ancho del itinerario peatonal es inferior a 1,80 m, llegando en algunos puntos a ≈ 1,00 m.

· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos para pasos de peatones.

- inicio: C/del Carmen

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de Santo Domingo
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Cruce C/del Romero

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Las pendientes longitudinal y transversal son puntualmente mayores que las máximas por normativa debido a rebajes de acerado 
practicados para acceso a garajes.

· Presencia de elementos (bolardos, señales, contenedores de basura, postes de telefonía/electricidad…) que estrechan/obstaculizan 
el itinerario peatonal.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

No cumple 
puntualmente 6% máx.

No cumple 
puntualmente 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· El ancho del itinerario peatonal es ≈ 1,00 m.

· Ejecución deficiente de rebaje de bordillos para pasos de peatones.
· Presencia de elementos (bolardos, señales…) que estrechan/obstaculizan el itinerario peatonal.

- inicio: C/Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Romero
Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: C/Santo Domingo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)

Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

· Las pendientes longitudinal y transversal son puntualmente mayores que las máximas por normativa debido a rebajes de acerado 
practicados para acceso a garajes.

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

No cumple
4,00 m

No cumple
1,50 m

No cumple 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

Cumple
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· No hay un espacio reservado para itinerario peatonal.
· El firme de la calle está en muy mal estado, con elementos de registro deficientemente enrasados.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con C/Santo Domingo.
· El callejón es angosto, con una anchura que llega a ser en algunos puntos ≈ 2,00 m.
· Presencia de coches aparcados que obstaculizan el tránsito de vehículos y peatones.

- inicio: C/Santo Domingo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Callejón Maladros
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Final de calle (sin salida)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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1

Sí No Medida Según 
normativa

No cumple
1,80 m

-----
4,00 m

No cumple
1,50 m

----- 6,50 m mín

No No

Cumple
2,20 m

-----
3,00 m

Cumple 6% máx.
Cumple 2% máx.

No Sí

Cumple 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

· Ancho de acerado inferior a 1,80 m.
· Ausencia de rebaje de bordillos y paso de peatones en cruce con Plaza de Puente Morís.
· Presencia de coches aparcados que obstaculizan el tránsito de vehículos y peatones.

- inicio: Plaza de Puente Morís

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Callejón Gomecitos
Acera (par / impar): Toda la calle Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Final de calle (sin salida)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pendientes
Pendiente longitudinal (%)
Pendiente transversal (%)

Observaciones e incumplimientos a corregir

Rejas y 
registros

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)
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El Carmen

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

No No

- Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Anchura inferior a la mínima en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento.

- inicio: Rotonda Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: CM-4132 (Ctra. Cervera)

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Centro del viaducto

Cumplimiento de normativa

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Huecos longitudinales transversales a 
la marcha

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?

Observaciones

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas
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2

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) Una construcción invade el itinerario de la acera.
(2) Desperfectos en el pavimento. La acera termina sin previo aviso por pavimento podotáctil.
(3) 9 alcorques sin rejilla.

- inicio: Carretera de Cervera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de Victoriano Medrano Paadín

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Teresa de Jesús

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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3

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 3 farolas.
(2) Desperfectos en el pavimento.

- inicio: Carretera de Cervera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de Victoriano Medrano Paadín

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Alférez Provisional

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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4

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(4) Si

PENDIENTES
(1) 3 farolas. Bolardos en acceso a paso de cebra.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento indicador de dirección en paso de cebra.
(3) Un rejistro no enrasado. (4) 13 alcorques sin rejilla.

- inicio: Avenida de Victoriano Medrano Paadín

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Alférez Provisional

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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5

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 farolas.

- inicio: Calle Alférez Provisional

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de Victoriano Medrano Paadín

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Teresa de Jesús

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

375

6

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual en el pavimento.

- inicio: Avenida de Victoriano Medrano Paadín

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Teresa de Jesús

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina
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7

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 4 farolas.
(2) Desperfectos en el pavimento y falta tapa a registro.
(3) 3 registros no enrasados.

- inicio: Calle Santa Teresa de Jesús

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de Victoriano Medrano Paadín

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo

- final: Paseo del Muelle

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(2) Si

PENDIENTES
(1) Varios elementos urbanos y una terraza de bar invaden el itinerario.
(2) 3 alcorques sin rejilla.

- inicio: Calle Antonio de Nebrija

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo del Muelle - Avenida de Victoriano Medrano Paadín

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

No cumple 
(2) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(3) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) La totalidad del tramo incumple el ancho mínimo.
(2) Obstáculo peligroso sobresale de fachada (jardinera).
(3) Desperfectos en el pavimento.

- inicio: Estación

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Antonio de Nebrija - Avenida de Victoriano Medrano Paadín

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual en el pavimento. Falta pavimento podotáctil de advertencia.

- inicio: Avenida de Victoriano Medrano Paadín

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Rotonda de Paseo de la Estación - Avenida de Victorniano Medrano Paadín

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Acceso a la estación

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

380

11

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Bolardos en acceso a paso de cebra.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento indicador de dirección en paso de cebra y de advertencia. 
(3) 2 registros no enrasados.

- inicio: Rotonda de la Estación

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo de la Estación

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.

- inicio: Carretera de Cervera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida Francisco Aguirre, 206 (solo plaza)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) Falta pavimento indicador de dirección en un paso de cebra.
(2) 4 registros sin enrasar.
(3) 1 alcorque sin rejilla.

- inicio: Avenida Francisco Aguirre, 206

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Antonio de Nebrija

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(3) Si

No cumple 
(3) Si

PENDIENTES
(1) Bolardos en acceso a paso de cebra.
(2) Pavimento bastante deteriorado en zona arbolada.
(3) 7 alcorques sin rejilla, uno de ellos sin enrasar.

- inicio: Calle Antonio de Nebrija

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo

- final: Paseo de la Estación

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Estrechamiento de la acera.
(2) 1 registro sin enrasar.

- inicio: Carretera de Cervera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Fidel Martín Inés

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 elementos urbanos.
(2) 2 desperfectos puntuales en el pavimento.

- inicio: Calle Fidel Martín Inés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Teresa de Jesús

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(3) Si

No cumple 
(3) Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 3 registros sin enrasar.
(3) 16 alcorques sin rejilla, 2 de ellos sin enrasar.

- inicio: Calle Santa Teresa de Jesús

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo

- final: Paseo de la Estación

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 farola.

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Carretera de Cervera

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza de la Concordia

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No
No cumple 

(3) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 6 elementos urbanos invaden el itinerario. Estructura soporte de una antena invade la altura libre mínima.
(2) Varios desperfectos y falta tapa a un registro. Falta pavimento podotáctil de advertencia en esquinas.
(3) 7 rejillas con abertura superior a 1 cm, 6 de ellas con huecos en dirección a la marcha.

- inicio: Plaza de la Concordia

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Carretera de Cervera

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Plaza de la Solidaridad

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 farola.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta Pavimento de advertencia en esquina.

- inicio: Plaza de la Solidaridad

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Carretera de Cervera

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo

- final: Avenida Pío XII

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho de las aceras inferior al mínimo.

- inicio: Carretera de Cervera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza de la Concordia

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Ramón Corrochano

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho de las aceras inferior al mínimo.

- inicio: Carretera de Cervera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de Julio Gómez Gómez

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Ramón Corrochano

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho de las aceras inferior al mínimo.

- inicio: Carretera de Cervera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Maestro Cebrián

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Ramón Corrochano

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(4) Si

No cumple 
(4) Si

PENDIENTES
(1) Ancho de las aceras inferior al mínimo.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento de advertencia.
(3) 1 registro no enrasado. (4) 2 alcorques no enrasados y sin rejilla.

- inicio: Carretera de Cervera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza de la Solidaridad

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Ramón Corrochano

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

No cumple 
(2) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(3) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho mínimo inferior en todo el tramo, interrumpido por obras temporales en tres puntos.
(2) Altura mínima interrumpida por elementos urbanos en 4 puntos.
(3) Desperfectos puntuales del pavimento.

- inicio: Calle Fidel Martín Inés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Ramón Corrochano

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida Pío XII

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Un tramo de ancho muy inferior al mínimo.
(2) 1 registro sin enrasar.

- inicio: Calle Ramón Corrochano

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Cristeta

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Fidel Martín Inés

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) 1 rejilla con abertura superior a 1 cm.

- inicio: Calle Ramón Corrochano

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de Julio Góme Gómez

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Fidel Martín Inés

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

397

28

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo perimetral. Varios elementos urbanos interrumpen el itinerario.
(2) Falta pavimento de advertencia.

- inicio: Calle Ramón Corrochano

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza Emiliano Segovia

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza Emiliano Segovia 17

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

398

29

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.

- inicio: Plaza Emiliano Segovia 17

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza Emiliano Segovia

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Fidel Martín Inés

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

399

30

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Falta tapa a un registro. Falta pavimento de advertencia.
(3) 2 registros no enrasados.

- inicio: Calle Ramón Corrochano

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Maestro Cebrián

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Fidel Martín Inés

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

400

31

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Incumplimiento parcial del ancho mínimo. Interrupción del itinerario por un edificio. 6 bolardos impiden
cumplir con el ancho mínimo en un tramo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.

- inicio: Calle del Maestro Cebrián

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Maestro Simón Gonzáleza

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida Pío XII

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

401

32

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

No cumple 
(2) 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en casi todo el tramo. 3 bolardos impiden cumplir.
(2) 1 obstáculo invade altura mínima.
(3) 3 registros no enrasados.

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Fidel Martín Inés

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza de Emiliano Segovia

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

402

33

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 elementos urbanos y un escalón de acceso a local impiden cumplir el ancho mínimo.
(2) Desperfectos en el pavimento y falta tapa a un registro. Falta pavimento de advertencia.
(3) 1 registro no enrasado.

- inicio: Plaza de Emiliano Segovia

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Fidel Martín Inés

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Avenida Pío XII

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

403

34

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Fidel Martín Inés

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle San Juan Bautista de la Salle

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

404

35

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

Cumle Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo. 2 obstáculos por debajo de la altura mínima.
(2) Falta pavimento de advertencia.
(3) 2 registros no enrasados.

- inicio: Calle San Juan Bautista de la Salle

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Fidel Martín Inés

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle San Vicente

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

405

36

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

No cumple 
(2) Si

Sí No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Un obstáculo por debajo de la altura mínima.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento de advertencia e indicador de dirección en paso de cebra.

- inicio: Calle San Vicente

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Fidel Martín Inés

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo

- final: Avenida Pío XII

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

406

37

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

No
No cumple 

(2) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 1 registro no enrasado y 4 rejillas de abertura superior a 1 cm, 3 de ellas con huecos en dirección a marcha.
(3) 5 alcorques sin rejilla.

- inicio: Calle San Juan Bautista de la Salle, 3

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle San Juan Bautista de la Salle

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle San Juan Bautista de la Salle, 5 (plaza)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

407

38

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en buena parte del tramo.
(2) Interrupción de la acera sin pavimento de advertencia.

- inicio: Calle Fidel Martín Inés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Juan Bautista de la Salle

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Alférez Provisional

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

408

39

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en buena parte del tramo.
(2) 1 registro sin enrasar.

- inicio: Calle Fidel Martín Inés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Atalaya

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Alférez Provisional

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

409

40

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(3) 2 registros no enrasados.

- inicio: Calle Fidel Martín Inés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Cristeta

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Alférez Provisional

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

410

41

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.

- inicio: Calle Santa Cristeta

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Trébol

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Alférez Provisional

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

411

42

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en buena parte del tramo. 3 elementos por debajo de la altura libre mínima.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(3) 2 registros sin enrasar.

- inicio: Calle Fidel Martín Inés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Sabina

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Alférez Provisional

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

412

43

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

No
No cumple 

(3) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 1 registro sin enrasar y 4 rejillas de abertura superior a 1 cm y en dirección a la marcha.

- inicio: Calle Santa Sabina

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Pedro de Alcántara

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle San Vicente

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

413

44

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 señal de tráfico.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en las esquinas.
(3) 2 registros sin enrasar.

- inicio: Calle Fidel Martín Inés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Vicente

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Alférez Provisional

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

414

45

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Numerosos elementos de protección impiden cumplir.
(2) Depserfecto puntual en el pavimento.
(3) 1 registro sin enrasar.

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Alférez Provisional

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Atalaya

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

415

46

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 señales de tráfico impiden cumplir.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(3) 2 registros sin enrasar.

- inicio: Calle Atalaya

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Alférez Provisional

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Avenida Pío XII

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

416

47

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Numerosos elementos de protección impiden cumplir.

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Alférez Provisional

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Isaac Gabaldón

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

417

48

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) Mobiliario de bar impide el cumplimiento.
(2) 2 registros no enrasados.
(3) 5 alcorques sin rejilla.

- inicio: Calle Isaac Gabaldón

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Alférez Provisional

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Cristeta

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

418

49

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 elementos impiden cumplir.
(2) Desperfectos en el pavimento y dos registros sin tapa. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(3) 6 registros sin enrasar.

- inicio: Calle Santa Cristeta

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Alférez Provisional

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo

- final: Avenida Pío XII

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

419

50

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 3 portales sobresalen impidiendo cumplir.
(2) Desperfecto puntual del pavimento.

- inicio: Calle Alférez Provisional

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Juan Bautista de la Salle

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Teresa de Jesús

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

420

51

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo perimetral. Bolardos en acceso a la plaza. La terraza de un bar
invade el itinerario.

- inicio: Calle Isaac Gabaldón, 32

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Isaac Gabaldón

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Isaac Gabaldón, 36 (plaza)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

421

52

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Una terraza de bar imbade el itinerario.

- inicio: Calle Alférez Provisional

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Isaac Gabaldón

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Teresa de Jesús

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

422

53

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Mobiliario de bar impide cumplir.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 1 registro sin enrasar.

- inicio: Calle Alférez Provisional

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Cristeta

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Teresa de Jesús

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

423

54

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(2) Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 7 alcorques sin rejilla.

- inicio: Calle Alférez Provisional

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Cristeta

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle los Claveles

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

424

55

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(2) 1 registro sin enrasar.

- inicio: Calle los Claveles

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Cristeta

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Teresa de Jesús

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

425

56

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(3) 2 registros sin enrasar.

- inicio: Calle Santa Cristeta

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle los Claveles, calle Jesús de Medinaceli y calle Carmelo

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Sabina - Calle Santa Teresa de Jesús

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

426

57

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 papelera impide cumplir
(2) Desperfecto puntual en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas.

- inicio: Calle Alférez Provisional

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Sabina

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Teresa de Jesús

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

427

58

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Numerosos bolardos impiden cumplir.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 1 registro sin enrasar.

- inicio: Calle Alférez Provisional

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Sabina

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Teresa de Jesús

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

428

59

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) 1 registro sin enrasar.

- inicio: (callejón)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Albahaca

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle San Vicente

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

429

60

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.

- inicio: (callejón)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Almendro

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle San Vicente

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

430

61

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 señal de tráfico impiden cumplir.
(2) 1 registro sin enrasar.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Santa Teresa de Jesús

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Alférez Provisional

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Vicente

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

431

62

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 elementos urbanos impiden cumplir.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.
(3) 1 registro sin enrasar.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Santa Teresa de Jesús

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Alférez Provisional

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Vicente

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

432

63

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas y en paso de cebra.
(3) 4 registros sin enrasar y falta tapa de registro.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Carretas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle San Vicente

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Codo - Calle Almendro

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

433

64

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento y falta tapa a 1 registro.
(3) 3 registros sin enrasar.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Santa Teresa de Jesús

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Carretas

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

434

65

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Instalaciones de fachada impide cumplir en 4 puntos.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 2 registros sin enrasar.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Santa Cristeta

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Teresa de Jesús

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

435

66

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 5 elementos urbanos impiden cumplir.
(2) Desperfectos en el pavimento y falta tapa de 2 registros. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(3) 1 registro sin enrasar.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Pío XII

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Santa Cristeta

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Teresa de jesús

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

436

67

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Bolardos en callejón impieden cumplir.
(2) Desperfecto puntual en pavimento y falta tapa a un registro.
(3) 1 registro sin enrasar.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Víctor Benito Zalduondo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Teresa de Jesús

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

437

68

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 5 elementos urbanos y una obra temporal impiden cumplir.
(2) Desperfecto puntual en pavimento y falta tapa a un registro.
(3) 1 registro sin enrasar.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Pío XII

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Víctor Benito Zalduondo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Teresa de Jesús

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

438

69

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(2) Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos puntuales causados por las reíces de los árboles.
(2) Numerosos alcorques sin rejilla.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Paseo del Muelle

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Santa Teresa de Jesús

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal - Convencional

Nombre de la vía: Calle San Juan Bautista de la Salle

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

439

70

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Paseo del Muelle

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Santa Teresa de Jesús

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Juan Bautista de la Salle

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

440

71

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No
No cumple 

(1) Si

No cumple 
(1)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 rejilla con abertura superior a 1 cm y huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Paseo del Muelle

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Santa Teresa de Jesús

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Isaac Gabaldón

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

441

72

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Paseo del Muelle

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Santa Teresa de Jesús

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Víctor Benito Zalduondo

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

442

73

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Una señal de tráfico impide cumplir.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.
(3) 1 registro sin enrasar.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Paseo del Muelle

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Santa Teresa de Jesús

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Vicente - Calle Carretas

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

443

74

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 elementos urbanos impiden cumplir.
(2) Falta pavimento indicador de dirección en un paso de cebra.
(3) 2 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Paseo del Muelle

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Santa Teresa de Jesús

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Carretas

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

444

75

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No
No cumple 

(2) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 señal de tráfico y una obra temporal impiden el paso.
(2) 2 rejillas de abertura superior a 1 cm y huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Pío XII

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Carretas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Águeda

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

445

76

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No
No cumple 

(2) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 señales de tráfico y mobiliario de bar impiden cumplir.
(2) 6 rejillas de abertura superior a 1 cm, 5 de ellas con huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Pío XII

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Carretas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencoional

Nombre de la vía: Calle Santa Águeda

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

446

77

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

No
No cumple 

(3) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) 1 registros sin tapa.
(3) 1 registro sin enrasar, 3 rejillas de abertura superior a 1 cm y con huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Paseo de la Estación

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Barrio San Juan

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

447

78

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 3 elementos urbanos impiden cumplir y bolardos en 2 dos pasos de cebra.
(2) Falta pavimento podotáctil en un paso de cebra e indicador de dirección en otro.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Víctor Benito Zalduondo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo del Muelle

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

448

79

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 elementos urbanos y una obra temporal impiden el paso.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Carretas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Víctor Benito Zalduondo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo del Muelle

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

449

80

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- No
No cumple 

(3) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 señales de tráfico impiden cumplir y bolardos en un paso de cebra.
(2)Desperfecto puntual en el pavimento.
(3) 1 rejilla de abertura superior a 1 cm y con huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Plaza de España

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Carretas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo del Muelle

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

450

81

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 señal de tráfico y un banco impiden cumplir.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en un paso de cebra y en una esquina.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Isaac Gabaldón

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo del Muelle

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

451

82

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No
No cumple 

(3) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 4 elementos urbanos impiden cumplir y bolardos en acceso a 2 pasos de cebra.
(2) Desperfectos en el paviment. Falta pavimento indicador de dirección en 5 pasos de cebra.
(3) 3 rejillas con abertura superior a 1 cm, 2 de ellas con huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Paseo de la Estación

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Isaac Gabaldón

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo del Muelle

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

452

83

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos puntuales en el pavimento.
(3) 2 registros sin enrasar.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Paseo de la Estación

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Paseo del Muelle

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle General Cuesta

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

453

84

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en buena parte del tramo.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle General Cuesta

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Paseo del Muelle

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Amor Divino - Calle Ferrocarril

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

454

85

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

Cumple 4,00 m

Cumple 1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

No
No cumple 

(3) Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Incumple en los accesos a las calles de tipo mixto.
(2) Desperfecto puntual del pavimento.
(3) 1 registro sin enrasar y 24 rejillas de abertura superior a 2 cm.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Paseo de la Estación

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Paseo del Muelle - Calle Amor Divino

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calles Ferrocarril, I.c Gabaldón, San Juan de la Cruz, V. Benito Z. y J. García V.

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

455

86

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 papelera impide cumplir y bolardos en acceso a 6 pasos de cebra. (3) 2 registros no enrasados
(2) Desperfectos en pavimento. 2 registros sin tapa. Pequeña rampa que sobresale de portal de forma 
peligrosa. Falta pavimento indicador de dirección en 6 pasos de cebra.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Paseo del Muelle

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo de la Estación

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

456

87

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No
No cumple 

(3) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 banco impide cumplir el ancho mínimo.
(2) Desperfectos puntuales en el pavmiento. Falta pavimento indicador de dirección en 2 pasos de cebra.
(3) 1 rejilla de abertura superior a 1 cm y con huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Carretas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Carretera de Cervera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Pío XII

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

457

88

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí No

No
No cumple 

(2) Sí

No
No cumple 

(2) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Tramo corto con ancho inferior al mínimo.
(2) 1 registro no enrasado, 4 rejillas de abertura superior a 1 cm, 2 de ellas con huecos en dirección a marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Plaza de España

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Carretas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Pío XII

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

458

89

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) El mobiliario urbano impide cumplir a ambos lados.
(2) Desperfectos puntuales en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Santa Águeda

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Carretas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Pío XII (paseo central)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

459

90

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 elementos urbanos impiden cumplir y bolardos en acceso a 1 paso de cebra.
(2) 3 registros sin enrasar con el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Santos Mártires

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Capitán Luque

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Pío XII

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

460

91

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual en el pavimento.
(2) 1 registro no enrasado. Falta pavimento podotáctil en 1 paso de cebra e indicador de dirección en otro.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Plaza de España

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Matadero

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Pío XII

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

461

92

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en buena parte del tramo. 2 elementos urbanos impiden cumplir.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta tapa a un registro.
(3) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Alfares

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Capitán Luque

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

462

93

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en buena parte del tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento. 

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Fidel Martín Inés

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Enramada

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

463

94

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 señal de tráfico y varios bolardos impiden cumplir.
(2) Desperfectos en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Santos Mártires

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Fidel Martín Inés

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

464

95

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

Sí Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en un corto tramo de acceso a calle lateral.
(2) Desperfecto puntual en pavimento. Falta tapa a 1 registro. Falta pavimento de dirección en paso de cebra.
(3) 3 registros no enrasados y 1 rejilla de abertura superior a 1 cm.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Pío XII

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Capitán Luque

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santos Mártires

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

465

96

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en un corto tramo. 1 pequeña rampa impide cumplir en un punto.
(2) Desperfecto puntual en pavimento. Falta tapa a 1 registro. Falta pavimento de dirección en paso de cebra.
(3) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Pío XII

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Capitán Luque

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santos Mártires

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

466

97

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en buena parte del tramo.
(2) Desperfectos en pavimento. Falta tapa a 1 registro. Falta pavimento podotáctil en 1 paso de cebra e
indicador de dirección en otro. (3) 2 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Capitán Luque

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Matadero

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

467

98

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en buena parte del tramo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.
(3) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Alfares

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Matadero

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

468

99

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) 4 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Santa Teresa de Jesús

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Matadero

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Recinto Blanca de Aragón

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

469

100

Sí No Medida 
Según 

normativa

- 1,80 m

No cumple 
(1) 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en buena parte del tramo.
(2) 4 rejillas de abertura superior a 2 cm.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: (callejón)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Matadero

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Callejón la Molineta

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

470

101

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(2) 2 registros sin enrasar.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Duque de Wellington

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Teresa de Jesús

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

471

102

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Falta pavimento podotáctil en 1 paso de cebra.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Barrio San Juan

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Teresa de Jesús

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

472

103

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en buena parte del tramo.
(2) Falta tapa a 1 registro. Falta pavimento podotáctil en 2 extremos de un paso de cebra y en esquinas.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Barrio San Juan

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Matadero

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Duque de Wellington

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

473

104

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No
No cumple 

(3) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en dos extremos de un paso de cebra
y en esquinas. (3) 1 rejilla de abertura superior a 1 cm y hueco en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Duque de Wellington

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Barrio Dan Juan

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

474

105

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(3) 3 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Morenito de Talavera (tramo porticado)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Duque de Wellington

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Morenito de Talavera

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

475

106

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) La sucesión de pórticos impiden cumplir.
(2) Falta tapa en 2 registros.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Alfares

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Morenito de Talavera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Morenito de Talavera (tramo porticado)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

476

107

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Alfáres

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Duque de Wellington

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Teresa de Jesús

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

477

108

Sí No Medida 
Según 

normativa

- 1,80 m

Cumple 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Bolardos impiden cumplir en acceso a calle.
(2) 3 rejillas de abertura superior a 2 cm.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Trinidad

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Barrio San Juan

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Entrada a Barrio San Juan

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

478

109

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 elemento urbano impide cumplir ancho libre mínimo y otro la altura libre mínima.
(2) Numerosos desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en 5 esperas de paso de cebra.
(3) 4 registros no enrasdos.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Trinidad

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Matadero

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Alfares

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

479

110

Sí No Medida 
Según 

normativa

- 1,80 m

Cumple 4,00 m

- 1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si

Cumple Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta tapa a 1 registro.
(2) 2 registros sin enrasar. 19 rejillas de abertura superior a 2 cm, 9 de ellas sin enrasar.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Alfares - Calle del Prado

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de España

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Trinidad

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

480

El Faro

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

PENDIENTES
(1) Numerosos desperfectos en el pavimento y faltan 2 tapas de registros.
(2) Alineación de alcorques sin rejilla en todo el tramo, alguno no enrasado con el pavimento.

- inicio: Calle Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de la Paralela

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Santiago Estero

Cumplimiento de normativa

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Huecos longitudinales transversales a 
la marcha

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?

Observaciones

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas
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SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina
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2

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual del pavimento. Faltan 2 tapas de registros. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(2) 5 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Santiago Estero

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de la Paralela

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Faltan tapas a 2 registros.
(2) 3 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de la Paralela

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cañada de la Sierra

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo. Una señal de tráfico impide cumplir altura mínima.
(2) Desperfectos en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de la Paralela

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Francisco Pizarro

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA
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 Talavera de la Reina

484

5

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de la Paralela

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Pepino

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de la Paralela

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Camino Mejorada

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 3 elementos impiden cumplir el ancho mínimo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.
(3) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de la Paralela

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santiago del Estero

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 3 elementos impiden cumplir el ancho mínimo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de la Paralela

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santiago del Estero

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Camino de Segurilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Santiago del Estero

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Parque de los tres olivos

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual en el pavimento.
(2) 1 registro no enrasado. 6 rejillas de abertura mayor que 1 cm.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Plaza de los Tres Olivos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de la Paralela

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Camino Segurilla

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(1) Sí

No
No cumple 

(1) Si

No cumple 
(1)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 registros no enrasados. 1 rejilla de abertura mayor a 1 cm y huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de la Paralela

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Camino Segurilla

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

No
No cumple 

(2) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(3) Si

No cumple 
(3) Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 1 registro no enrasado. 1 rejilla de abertura mayor de 1 cm y hueco en dirección a la marcha.
(3) 19 alcorques sin rejilla, 5 de ellos no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Capitán Luque

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Camino Segurilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de la Paralela

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

492

13

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en un tramo. 2 elementos urbanos impiden cumplir ancho mínimo.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta tapa a 1 registro. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(3) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Capitán Luque

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Camino Segurilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de la Paralela

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

493

14

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No
No cumple 

(2) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 2 rejillas de abertura mayor de 1 cm y huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de la Paralela

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Velada

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

494

15

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Falta tapa a 1 registro.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de la Paralela

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Pirámide

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

495

16

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de la Paralela

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Castillo

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

496

17

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en una de las aceras.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de la Paralela

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Arias Maldonado

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

497

18

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en pasos de cebra.
(2) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de la Paralela

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Capitán Luque

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

498

19

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 3 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Francisco Aguirre 218

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre 210

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre (callejón)

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 6

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

499

20

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta tapa a 1 registro. Faltan pavimentos indicadores de dirección.
(2) 4 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Camino Mejorada

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

500

21

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(3) Si

No cumple 
(3) Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento indicador de dirección.
(2) 6 registros no enrasados.
(3) 2 alcorques sin enrasar y sin rejilla.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Santiago del Estero

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Camino Mejorada

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

501

22

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Camino Segurilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Santiago del Estero

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

502

23

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

No
No cumple 

(2) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Faltan pavimentos indicadores de dirección.
(2) 3 registros no enrasados. 3 rejillas de abertura mayor de 1 cm y huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Capitán Luque

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Camino Segurilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 4

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

503

24

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(4) Si

PENDIENTES
(1) 1 elemento impiden cumplir el ancho mínimo en acera y bolardos en paso de cebra.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 7 registros no enrasados. (4) 1 alcorque sin rejilla.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Carretera Cervera (CM-4132)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Capitán Luque

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 5

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

504

25

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

No No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Centro del viaducto

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Rotonda de Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Carretera de Cervera

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

505

26

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(2) Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta tapa a 1 registro. Faltan pavimentos podotáctiles en pasos de cebra.
(2) 2 alcorques sin rejilla.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Camino Mejorada

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

506

27

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

No
No cumple 

(3) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 elemento impiden cumplir el ancho mínimo en acera y bolardos en paso de cebra.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta tapa a 1 registro. Faltan pavimentos podotáctiles en pasos de cebra.
(3) 9 registros no enrasados. 1 rejillas con abertura mayor de 1 cm. 2 rejilla con huecos en dirección a marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Plaza de los Tres Olivos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Camino Mejorada

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

507

28

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

PENDIENTES
(1) 5 alcorques sin rejilla, 1 de ellos no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Pío XII (Plaza de los Tres Olivos)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre (Plaza de los Tres Olivos)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

508

29

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

No
No cumple 

(2) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual en el pavimento.
(2) 5 registros no enrasados. 2 rejillas con abertura mayor de 1 cm y huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Capitán Luque

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de los Tres Olivos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 4

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

509

30

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos puntuales en el pavimento.
(2) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Carretera Cervera

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Capitán Luque

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 5

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

510

31

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotactil en esquina.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Comuneros de Castilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cañada de la Sierra

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

511

32

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 6 elemento urbanos impiden cumplir ancho mínimo. 1 toldo impide cumplir altura mínima.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotactil en esquina.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Romero

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Comuneros de Castilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cañada de la Sierra

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

512

33

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) 2 rejillas con abertura mayor de 1 cm.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Comuneros de Castilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Francisco Pizarro

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

513

34

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotactil en esquina.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Comuneros de Castilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Camino Mejorada

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

514

35

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.
(3) 3 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle de la Zona

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Camino Mejorada

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Montesclaros

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

515

36

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 3 elementos impiden cumplir ancho mínimo.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 2 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Comuneros de Castilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de la Zona

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

516

37

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

No
No cumple 

(3) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.
(3) 2 registros no enrasados. 1 rejilla con abertura mayor de 1 cm y huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Comuneros de Castilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Navamorcuende

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

517

38

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.
(3) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Comuneros de Castilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Independencia

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

518

39

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Comuneros de Castilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Calixto y Melibea

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

519

40

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 elemento impide cumplir ancho mínimo.
(2) Numerosos desperfectos en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Calixto y Melibea

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Plaza (sin nombre)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

520

41

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(2) Si

PENDIENTES
(1) Numerosos desperfectos en el pavimento.
(2) 9 alcorques sin rejilla.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Segurilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Comuneros de Castilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Comuners de Castilla (plaza)

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

521

42

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 elemento impide cumplir ancho mínimo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Camino Mejorada

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Comuneros de Castilla

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

522

43

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 7 elementos impiden cumplir ancho mínimo. Un toldo impide cumplior altura mínima.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(3) 3 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Segurilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Camino Mejorada

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Comuneros de Castilla

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

523

44

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 3 elementos impiden cumplir ancho mínimo.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(3) 2 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Camino Mejorada

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Comuneros de Castilla

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

524

45

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en un corto tramo. 10 elementos impiden cumplir ancho mínimo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Segurilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de la Zona

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Comuneros de Castilla

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

525

46

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

Sí Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(4) Si

No cumple 
(4) Si

PENDIENTES
(1) Gran parte del itinerario peatonal incumple ancho mínimo. 13 elementos impiden cumplir ancho mínimo.
Vuelos de los edificios impiden cumplir altura mínima. (3) 12 registros no enrasados. 1 rejilla > 1 cm.
(2) Incontables desperfectos y falta de pavimento podotáctil. (4) 34 alcorques sin rejilla, 4 sin enrasar.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle San Juan de Dios - Calle de la Zona

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Comuneros de Castilla - Calle Santo Domingo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: (Conjunto urbano)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

526

47

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 7 elementos impiden cumplir ancho mínimo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(1) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Comuneros de Castilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Comuneros de Castilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de la Zona - Calle Nuestra Señora de la Piedad

Acera (par / impar): Par - Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

527

48

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en gran parte del tramo. Vuelos de edificio impiden altura mínima.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Nuestra Señora de la Piedad

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Comuneros de Castilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Comuneros de Castilla

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

528

49

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Vuelos de edificio impiden altura mínima.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 1 rejilla de abertura mayor a 1 cm.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Comuneros de Castilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Segurilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Segurilla (plaza interior)

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

529

50

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

No
No cumple 

(3) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(4) Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en un tramo. Bolardos en paso de cebra. Vuelos de edficios impiden altura mín.
(2) Incontables desperfectos. Falta pavimento podotáctil en esquina. (4) 40 alcorques sin rejilla.
(3) 3 registros no enrasados. 7 rejillas de abertura mayor a 1 cm. 3 rejillas con huecos en dirección a marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Travesía de la Zona - Calle Segurilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Nuestra Señora de la Piedad - Calle de la Zona

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional / Peatonal

Nombre de la vía: (Conjunto urbano)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

530

51

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 12 elementos impiden ancho mínimo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento. Falta tapa a 1 registro.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Segurilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de la Cruz Verde

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Juan de Dios - Calle de la Zona - Travesía de la Zona

Acera (par / impar): P - P - I Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

531

52

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Santo Domingo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Cañada de la Sierra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Romero

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

532

53

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Comuneros de Castilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Romero

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Francisco Pizarro - Calle Santo Domingo

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

533

54

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en casi todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquina.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Comuneros de Castilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Comuneros de Castilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Francisco Pizarro - Camino Mejorada

Acera (par / impar): Par - Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

534

55

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo. Obra parada invade la acera.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 5 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle San Ginés

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Padre Salmerón

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santo Domingo

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

535

56

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo. 2 toldos impiden altura mínima.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.
(3) 2 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle San Juan de Dios

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle San Ginés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santo Domingo

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

536

57

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No
No cumple 

(3) Si

Cumple
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 cortos tramos de ancho inferior al mínimo. 2 elementos impiden ancho mínimo.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta tapa a 1 registro. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(3) 2 rejillas con huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle San Ginés

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Santo Domingo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Juan de Dios - Plaza de la Cruz Verde

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

537

58

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No
No cumple 

(3) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.
(3) 3 rejillas con huecos en dirección a la marcha, una de ellas con abertura mayor de 1 cm.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle San Ginés

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle San Juan de Dios

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Alba

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

538

59

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No
No cumple 

(3) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo. Faltan aceras en gran parte del tramo. Señal impide altura mín.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 2 rejillas con abertura mayor de 1 cm y huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Plaza de la Cruz Verde

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Santo Domingo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Ginés

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

539

60

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(2) Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual en el pavimento. Falta pavimentos indicadores de dirección en 2 pasos de cebra.
(2) 2 alcorques sin rejilla.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Portiña de San Miguel - Calle Mula

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Santo Domingo - Calle Padre Salmerón

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: (paso en cambio de rasante entre calles)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

540

61

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Plaza de la Cruz Verde

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Mula

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Portiña de San Miguel

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

541

62

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 2 registros no enrasados. 2 rejillas con abertura mayor de 1 cm.
(3) 8 alcorques sin rejilla.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle San Ginés

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Portiña de San Miguel

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional / Peatonal

Nombre de la vía: Plaza de la Cruz Verde

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

542

63

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 elemento impide ancho mínimo.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Comuneros de Castilla

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de los Tres Olivos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Segurilla

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

543

64

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Falta pavimento podotáctil en esquina.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Nuestra Señora de la Piedad

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Comuneros de Castilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Segurilla

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

544

65

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Bolardos en paso de cebra.
(2) Escalón sin señalizar.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle San Juan de Dios

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Travesía de la Zona

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Segurilla

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 4

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

545

66

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(4) Si

No cumple 
(4) Si

PENDIENTES
(1) 3 elementos impiden ancho mínimo. 3 toldos impiden altura mínima.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 3 registros no enrasados. (4) 24 alcorques sin rejilla, 4 de ellos no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle San Juan de Dios

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de los Tres Olivos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Segurilla

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

546

67

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Falta tapa a 1 registro.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Puente Nuevo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Segurilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza de la Cruz Verde

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

547

68

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 4 elementos impiden ancho mínimo.
(2) Desperfectos en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Tamujar

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Segurilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Medellín

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

548

69

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Tamujar

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Segurilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Nuestra Señora de la Piedad

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

549

70

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 4 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Tamujar

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Segurilla

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle la Victoria

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

550

71

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Rótulo impide altura mínima.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.
(3) 2 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Pío XII

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Medellín

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Isaac Peral

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

551

72

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(2) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Puente Nuevo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Medellín

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Tamujar - Plaza de los Tinajones

Acera (par / impar): Impar - Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

552

73

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Serie de bolardos laterales impiden ancho mínimo.
(2) Desperfectos en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Madera

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Gredos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Tamujar

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

553

74

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 2 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Puente Nuevo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Madera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Tamujar - Plaza de los Tinajones

Acera (par / impar): Par - Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

554

75

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta tapa a 1 registro.
(3) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Gredos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Tamujar

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Madera

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

555

76

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(2) Si

PENDIENTES
(1) ESPACIO SIN ACCESO PEATONAL. 3 árboles impiden ancho mínimo.
(2) 12 alcorques sin rejilla.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Puente Nuevo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Tamujar

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza de los Tinajones (isla central)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

556

77

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 elemento impide ancho mínimo. 1 toldo impiden altura mínima.
(2) Desperfectos en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Madera

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Tamujar

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Gredos

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

557

78

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 elemento impide ancho mínimo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.
(3) 4 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Puente Nuevo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Madera

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Gredos - Calle Almanzor

Acera (par / impar): Impar - Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

558

79

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 3 elementos impiden ancho mínimo.
(2) Falta pavimento podotáctil en un paso de cebra.
(3) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Capitán Luque

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Isaac Peral

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Medellín

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

559

80

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(4) Si

PENDIENTES
(1) Tramos con ancho inferior al mínimo. 21 elementos impiden cumplir ancho mínimo.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas y de dirección en 2 pasos de cebra.
(3) 4 registros no enrasados. (4) 1 alcorque sin rejilla.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Almanzor - Calle Capitán Luque

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Tamujar

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional / Peatonal

Nombre de la vía: Calle Medellín (parque)

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

560

81

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Intrusión de edificio en acera y calzada. Bolardos en paso de cebra. 3 toldos impiden altura mínima.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento. Falta tapa a 1 registro.
(3) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Marqués de Mirasol

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Capitán Luque

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Almanzor

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

561

82

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 elementos impiden ancho mínimo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Plaza de los Tinajones

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de la Cruz Verde

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Puente Nuevo

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

562

83

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Corto tramo con ancho inferior al mínimo. 1 elemento impide ancho mínimo.
(2) Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(3) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Almanzor

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de los Tinajones

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Puente Nuevo

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

563

84

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento indicador de dirección en 1 paso de cebra.
(2) 3 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Capitán Luque

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Almanzor

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Marqués de Mirasol

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

564

85

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 5 elementos impiden ancho mínimo.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Almanzor

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle San Ginés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Puente Nuevo

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

565

86

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 elemento impide ancho mínimo.
(2) Falta pavimento podotáctil en esquinas.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Marqués de Mirasol

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Puente Nuevo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Ginés

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

566

87

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas e de dirección en 1 paso de cebra.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Puente Nuevo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle San Ginés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Marqués de Mirasol

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

567

88

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 elementos impiden ancho mínimo.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 9 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Capitán Luque

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de los Tres Olivos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Pío XII

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

568

89

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

No
No cumple 

(3) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 toldos impiden altura mínima.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(1) 1 registro no enrasado. 2 rejillas con abertura mayor de 1 cm y huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Isaac Peral

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de los Tres Olivos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Pío XII

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

569

90

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 4 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Capitán Luque

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Isaac Peral

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Pío XII

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

570

91

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(1) Sí

No
No cumple 

(1) Si

No cumple 
(1)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 2 registros no enrasados. 3 rejillas con abertura mayor de 1 cm y huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Isaac Peral

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

571

92

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Señal de tráfico impide altura mínima.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Cruzados de la Eucaristía

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Isaac Peral

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

572

93

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo. Señal de tráfico impide altura mínima.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 2 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Capitán Luque

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Isaac Peral

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cruzados de la Eucaristía

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

573

94

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo. Señales de tráfico impiden altura mínima.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 5 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Capitán Luque

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Isaac Peral

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Ildefonso Fernández Sánchez

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

574

95

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 12 alcorques sin rejilla, 1 de ellos no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Pío XII

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Capitán Luque

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

575

96

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual en el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Medellín

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Capitán Luque

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

576

97

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Falta pavimento indicador de dirección en 2 pasos de cebra.
(2) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Marqués de Mirasol

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Almanzor

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Capitán Luque

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

577

98

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(2) Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquina.
(2) 10 alcorques sin rejilla.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Pío XII

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Capitán Luque

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

578

99

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Señal de tráfico impide altura mínima.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.
(3) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Carretera de Cervera

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Capitán Luque

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cruzados de la Eucaristía

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

579

100

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(3) 2 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Emilio Planchuelo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Capitán Luque

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Marrupe

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

580

101

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 elemento impide ancho mínimo.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(3) 5 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Carretera de Cervera

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Emilio Panchuelo

Acera (par / impar): Ámbas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

581

102

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al míninmo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta tapa a 1 registro.
(3) 3 registros no enrasados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Emilio Panchuelo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Marrupe

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

582

103

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 elemento impide ancho mínimo.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 1 registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Carretera Cervera

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Antonio Soria

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

583

104

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas e de dirección en 2 pasos de cebra.
(2) 3 registros no enrasados.
(3) 2 alcorques sin rejilla.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Rotonda de Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Carretera de Cervera

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

584

El Esparragal

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

SI
1,80 m

4,00 m

SI
1,50 m

6,50 m mín

NO
No

SI
2,20 m

SI
3,00 m

SI
Si

SI, solo en 
pasos Si

Si, solo de 
advertencia Si

SI No
SI en general

Sí

NE NE
Si

SI 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no en 
general Si

Existen puntos donde existen estrechamientos en el itinerario peatonal por la existencia de mobiliario urbano
Zonas donde falta mantenimiento en el pavimento del itinerario peatonal.
En cuanto a los alcorques existen algunos con rejillas pero a otos les falta
Falta de pasos de peatones que cruce la avenida a la altura del hospital.
*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de Madrid ( desde esquina con Pablo Picasso a esquina con Ada Juan Pablo II)

Acera (par / impar): del Hospital Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Huecos longitudinales transversales a la 
marcha

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?

Observaciones

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

585

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

solo en 
pasos de 
peatones

Si

solo de 
advertencia Si

si No
si, en general

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
Existen estrechamientos en el itinerario peatonal por la existencia de mobiliario urbano 
En cuanto a los alcorques, la mayoría estan enrasado pero en algunos casos las raíces de los árboles  levantan 
el pavimento dificultando el paso y estrechando aún más el itinerario peatonal.
*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de Madrid (desde esquina con Avda Juan Pablo II hasta el Parque comercial El 
Golf)Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?
Franjas de pavimento indicador de 

dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

586

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si/ no 
(estrechamie
ntos)

1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

solo pasos 
de cebra Si

solo 
advertencia 
de paso

Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Estos itinerarios cumplen justo con el 1,8 m que pide la normativa, se observan estrechamientos por el
moliario rubano, asi que por la vegetación de aquellas parcelas que aún están vacias fruto del bajo mantenimiento.
En este tramo existen únicamente  indicador de advertencia de pasos de peatones
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.
Los alcorques existentes se sitúan en las zonas de aparcamiento. *NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Bratislava, Varsovia, Riga, Liubliana, Nicosia, Vilna y Tallín 

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

587

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, pasos de 
cebra Si

si, solo 
advertencia Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

En este tramo existen únicamente  indicador de advertencia de pasos de peatones
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.
*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Camino de la Cabra

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

588

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, en pasos 
de cebra Si

si, 
advetencia 
de paso

Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

No cumplen la normativa de accesibilidad en ningún caso.
*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Praga, Budapest, Moscú, Lisboa, Roma, París, Londres, Estocolmo, Dublín,Oslo y 
Copenhague.Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina
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1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos de 
cebra

Si

si
Si

si No
si, en 
general

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques se disponen en las zonas de aparcamientos.
Avenida de ejecución reciente por loq ue se adecúa a la normativa en los itinerarios peatonales.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.
Se observa que en algunos puntos las raíces de los árboles han levantado el pavimento. *NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Juan Pablo II y calle La Barrosa

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
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590

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo en 
pasos de 
cebra

Si

si, indicador 
advertencia Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Se observa que en bastantes alcorques las raíces de los árboles han levantado el pavimento, 
provocando deformaciónes en el itinerario accesible que comprometen la accesibilidad.
*NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de la Constitución

Acera (par / impar): ambos Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA
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591

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si,solo pasos
Si

si, solo 
advertencia Si

si No
si, en 
general

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.
*NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Pablo Picasso y Justiniano López Brea hasta Jacinto Benavente

Acera (par / impar): par Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

592

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si, los morros 
de los 
coches

No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

solo 
advertencia Si

si No
si

Sí

no
Si

no 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo la pavimentación presenta deterioro que dificulta la accesibilidad.
Los coches aparcados en bateria se meten sobre la acera haciendo que esta se estreche impidiendo cumplir 
con la normativa.
En el cruce de la calle Jacinto Benavente no existe un paso de peatones. Zona de paso frecuente.

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Justiniano López Brea ( desde calle Jacinto Benavente hasta la Avenidad del 
Principe)Acera (par / impar): par Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

593

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

No existe diferecia de textura y color en los pavimentos que indiquen obstáculos.
En el cruce de la calle Jacinto Benavente con Avenida Constitución no existe un paso de peatones, 
se aconseja la exisencia de uno en este punto.
*NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Jacinto Benavente hasta la calle Roma

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo
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SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina
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1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, pasos de 
cebra Si

si
Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

si Si

En algunos puntos la pavimentación aparece deteriorada por falta de mantenimiento.
En esta calle la mediana no cumple con la normativa, es muy estrecha. 
Los coches aparcan cerca del paso de peatones dificultando la visibilidad tanto del peatón como del conductor
que circule por esta calle.
*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida del Principe 56-62

Acera (par / impar): par Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA
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1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo paso
Si

si, solo 
advertencia Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Existen parterres que ocupan todo el recorrido.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En ciertos punto existen accesos a la calzada con una pendiente que supera a la permitida, haciendo que estas
no sean accesibles. Además no hay un cambio de pavimentación en estos punto que indique esos vados.
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros. *NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida del Principe 55-77

Acera (par / impar):  impar Nº de tramo:

Identificación del tramo
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1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo en 
pasos Si

si, solo 
advertencia Si

si No
si, en 
general

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Existen parterres que ocupan todo el recorrido.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En ciertos punto existen accesos a la calzada con una pendiente que supera a la permitida, haciendo que estas
no sean accesibles. Además no hay un cambio de pavimentación en estos punto que indique esos vados.
En esta calle faltan pasos de peatones accesibles. En algunos no existen vados ni estan señalizados con el pav.

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: calle Colegios 101-121

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

597

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Los pasos de peatones existentes en esta calle no son accesibles, además son escasos al tratarse de una calle 
donde se establecen dos colegios.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Colegios (ambas aceras)

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

598

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Bruselas (hasta cruce con Avenida de la Constitución)

Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

599

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Atenas y Berlin

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

600

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Solo se ensancha en la zona del centro de salud, en ese punto si cumple con la anchura que dicta la normativa.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Viena

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

601

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Solo se ensancha en la zona del BIOS, en ese punto si cumple con la anchura que dicta la normativa.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle París 22-38 y 2E

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

602

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Roma 1-16 

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

603

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

En la zona del parque Roma no cumple la anchura, sin embargo existen en paralelo itinerarios accesibles 
dentro del parque

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Roma 8A y 5

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

604

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques se situan en la zona de aparcamientos.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Helsinki 

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

605

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques se situan en la zona de aparcamientos.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cáritas Talavera

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

606

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques se situan en la zona de aparcamientos.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle la Haya

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

607

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques se situan en la zona de aparcamientos.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Jacinto Benavente ( desde calle Roma)

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

608

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques se situan en la zona de aparcamientos.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Maria Esteban

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

609

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques se situan en la zona de aparcamientos.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Dr. Henche

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

610

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques se situan en la zona de aparcamientos.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de la Cruz Roja

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

611

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques se situan en la zona de aparcamientos.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Manos Unidas

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

612

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques se situan en la zona de aparcamientos.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida del Principe ( desde calle colegios hasta Avenida Juan Pablo II)

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

613

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Camino Cabras ( tramo Colegio Maristas)

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

614

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

NE. Camino 
tierra Si

NE. Camino 
tierra Si

NE. Camino 
tierra Si

NE No
NE 

Sí

NE 
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Es un camino de tierra

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Camino Cabras ( tramo Colegio Agustinas)

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

615

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques se situan en la zona de aparcamientos.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Camino Cabras ( urbanizado nuevo)

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

616

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques se situan en la zona de aparcamientos.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Jesús García Verdugo y Calle Enrique Ginestal Fernandez

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

617

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques que no están en la parte del bulevar se situan en la zona de aparcamientos.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.
El pavimento en algunas zonas del bulevar aparece levantado por la acción de las raices de los árboles lo que 
la accesibildad.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo de la Barrosa

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

618

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques que no están en la parte del bulevar se situan en la zona de aparcamientos.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Antonio Robledo

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

619

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques que no están en la parte del bulevar se situan en la zona de aparcamientos.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Francisco Tomás y Valiente

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

620

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques que no están en la parte del bulevar se situan en la zona de aparcamientos.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.
Existe una zona donde aparece un cambio de nivel que no está señalado ni se ha dispuesto una valla.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle pp6 La Barrosa

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

621

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

no
Si

no
Si

no
Si

NE No
NE

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Zona de tierra, sin pavimento, se usa tanto de paso como para aparcar.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Capitán Cortés 4-10 y hasta carretera de San Román

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

622

El Parque

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

no
Si

si No
si en general

Sí

NE
Si

si 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

si/no Si

Existen alcorques que no están cubiertos, y además la acción de las raíces de los árboles ha levantado el 
pavimento.
Existe una rampa para acceder a la calle Miguel Ángel.
*NE: no existe

Observaciones

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Huecos longitudinales transversales a la 
marcha

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de Madrid ( desde Calle Pablo Picasso a Avda Juan Carlos I)

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

623

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

solo en 
pasos de 
peatones

Si

si, solo 
advertencia Si

si No
si, en general

Sí

si (trámex)
Si

más de 1 cm 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Existen en este tramo una serie de escaleras alternadas con rampas, que no cumple accesibilidad para salvar la 
diferencia de nivel entre calles. Esta parte no es accesible, pero sí existe alternativa para acceder por la Avda de Madrid.
En este tramo existen únicamente  indicador de advertencia de pasos de peatones
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros. Las rejillas se disponen en la calzada
*NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?
Franjas de pavimento indicador de 

dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Pablo Picasso 3-11 (desde Avda de Madrid hasta calle Joan Miró)

Acera (par / impar): impar Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

624

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

solo pasos 
de cebra Si

solo 
advertencia 
de paso

Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

En este tramo existen únicamente  indicador de advertencia de pasos de peatones
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros. Las rejillas se disponen en la calzada
*NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Pablo Picasso 13-19 ( desde calle Joan Miró a Avda. de la Constitución)

Acera (par / impar): impar Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

625

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, pasos de 
cebra Si

si, solo 
advertencia Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

no Si

no Si

En este tramo existen únicamente  indicador de advertencia de pasos de peatones
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.
Los alcorques se encuentran en las zonas de aparcamiento.
*NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avda de la Constitución 4-26

Acera (par / impar): par Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

626

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, en pasos 
de cebra Si

si, 
advetencia 
de paso

Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

En este tramo existen únicamente  indicador de advertencia de pasos de peatones
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.
Se producen estrechamientos en algunos puntos por mobiliario urbano.
Pavimento deteriorado. *NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de la Constitución 2

Acera (par / impar): par Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

627

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

2,20 m

3,00 m

Si

si, solo 
pasos de 
cebra

Si

si
Si

si No
si, en 
general

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

En este tramo existen únicamente  indicador de advertencia de pasos de peatones
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.
*NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Juan Carlos I (residencia de pensionistas)

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

628

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

2,20 m

3,00 m

no
Si

si, solo en 
pasos de 
cebra

Si

si, indicador 
advertencia Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

no Si

no Si

En los vados de pasos de peatones no existe pavimento indicador de dirección
No existe diferecia de textura y color en los pavimentos que indiquen obstáculos.
Las esquinas del tramo no tienen pavimento indicador y además sufren estrechamiento en la anchura del itinerario
La mayoria de los alcorques  se situan en las zonas de aparcamiento. *NE: no existe
El pavimento, presenta deterioro y en algunos puntos las raices de los árboles han provocado deformaciones.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza Goya ( tramo residencia pensionistas)

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

629

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si,solo pasos
Si

si, solo 
advertencia Si

si No
si, en 
general

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

no Si

no Si

En los vados de pasos de peatones no existe pavimento indicador de dirección
No existe diferecia de textura y color en los pavimentos que indiquen obstáculos.
Las esquinas del tramo no tienen pavimento indicador y además sufren estrechamiento en la anchura del itinerario
Los alcorques se sitúan en las zonas de aparcamiento.
Exisen rampas accesibles para salvar los desniveles de la calle. *NE:no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza Goya 

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

630

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

si
Si

si 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

En este tramo existe desnivel en ambos extremos de la calle que se salva con escalones y rampas estrechas.
A lo largo del tramo se observa como se salva el desnivel lateral con una pendiente superior a la permitida 
para ser accesible.
No existe diferecia de textura y color en los pavimentos que indiquen obstáculos.
Las esquinas del tramo no tienen pavimento indicador y además sufren estrechamiento en la anchura del itinerario

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Juan Antonio Castro (hasta Plaza Leonardo da Vinci)

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

631

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Las terrazas de los bares invaden el itinerario peatonal estrechando el mismo.

*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Velázquez

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

632

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

si
Si

si 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Las terrazas de los bares invaden el itinerario peatonal estrechando el mismo.

*NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Murillo

Acera (par / impar): instituto Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

633

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Las terrazas de los bares invaden el itinerario peatonal estrechando el mismo.

*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Leonardo da Vinci

Acera (par / impar):  impar Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

634

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si, en 
general

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

no Si

no Si

Las terrazas de los bares invaden el itinerario peatonal estrechando el mismo.
En este tramo existen escalones de acceso a los aparcamiento.
Los alcorques se sitúan en la zona de los aprcamietos.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza Leonardo da Vinci 4

Acera (par / impar): par Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

635

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos cebra Si

si, solo de 
asdvertencia Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Los alcorques se sitúan en la zona de aparcamientos.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza Leonardo da Vinci ( colegio Rafael Morales)

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

636

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

no
Si

no 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

no Si

no Si
Alcorques

Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Juan Antonio Castro (desde Plaza Leonardo da Vinci hasta Calle Pablo Picasso)

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

637

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si
Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si
Alcorques

Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Joan Miró

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

638

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si
Si

si
Si

si No
si

Sí

si
Si

no 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Zuloaga

Acera (par / impar): ambos Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

639

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si
Si

si
Si

si No
si

Sí

si
Si

no 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Miguel Ángel 9-13

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

640

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si
Si

si
Si

si No
si

Sí

si
Si

no 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Miguel Ángel 1-7

Acera (par / impar): ambos Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

641

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si
Si

si
Si

si No
si

Sí

si
Si

no 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Las terrazas de los bares invaden el itinerario comprometiendo la aceesibilidad de las mismas

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Rubens 8

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

642

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si
Si

si
Si

si No
si

Sí

si
Si

no 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Rubens 

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

643

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si
Si

si
Si

si No
si

Sí

si
Si

no 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Rubens 

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

644

Fray Hernando

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

SI
1,80 m

4,00 m

SI
1,50 m

6,50 m mín

NO
No

SI
2,20 m

3,00 m

SI
Si

SI esquinas y 
pasos. NO 
obstáculos

Si

NO
Si

SI No
SI en general

Sí

NE NE
Si

SI 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Existen ciertos puntos donde la anchura puede verse comprometida debido al estrechamiento de las aceras
 o existencia de obstáculos tales como farolas o señales de tráfico. 
Las señaladas en amarillo se refiere a aquellos tramos de calle donde las aceras cumplen con la anchura de 1,80m
pero en cierto puntos se encuentran obstáculos, como señales de tráfico o parkímetro que estrecha la dimensión.
En algunos puntos el pavimento se presenta con rotura o faltan piezas, reflejo de falta de mantenimiento de las aceras.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: calles: Ángel del Alcázar, Joaquina Santander y Banderas de Castilla. Calle: Ruiz de Luna, 
Tercios del Alcázar, Jacinto Aguirre, Gral Moscardó, Cervantes, Lepanto.

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Huecos longitudinales transversales a la 
marcha

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?

Observaciones

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

645

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

solo en 
pasos de 
peatones

Si

si
Si

si No
si, en general

Sí

si (trámex)
Si

más de 1 cm 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
aparecen rejillas tipo trámex con apertura superiór a 1cm en una zona de vado de paso de peatones.
La mayoría de alcorques se encuentran invadiendo la zona de aparcamiento, en la ficha se reflejan aquellos 
que se encuentran en el itinerario peatonal (acera)
*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avda Pío XII número: 1-33

Acera (par / impar): impar Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?
Franjas de pavimento indicador de 

dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

646

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si/ no 
(estrechamie
ntos)

1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

solo pasos 
de cebra Si

solo 
advertencia 
de paso

Si

si No
si

Sí

si, trámex
Si

más de 1 cm 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

En la isleta de Plaza de España el itinerario peatonal ve reducida su anchura por el carril bici y otros obstáculos.
En este tramo existen únicamente tres pasos de peatones, todos ellos poseen pavimento indicador de 
advertencia del paso, pero solo uno de ellos posee banda indicadora de dirección.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avda. Pío XII números: 2-10

Acera (par / impar): par Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

aparecen rejillas tipo trámex con apertura superiór a 1cm en una zona de vado de paso de peatones.
La mayoría de alcorques se encuentran invadiendo la zona de aparcamiento, en la ficha se reflejan aquellos 
que se encuentran en el itinerario peatonal (acera)
Existe una zona correspondente al número 2, donde se produce un estrechamiento del itinerario peatonal
 (incumpliendo la anchura normativa) ya que aparace invadido por el carril bici.
En algunos puntos del tramo el pavimento se presenta muy deteriorado, incliso levantado por acción de las 
raíces de los árboles
*NE: no existe



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

647

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, pasos de 
cebra Si

si, solo 
advertencia Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

En este tramo existen únicamente  indicador de advertencia de pasos de peatones
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.
*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avda de Extremadura 1-26

Acera (par / impar): par-impar Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

648

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, en pasos 
de cebra Si

si, 
advetencia 
de paso

Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

En el tramo correspondiente a la manzana banderas de castilla Avda JuanCarlos I y Avda de Extremadura, existe una 
pendinte que excede la permetida en normativa.
En este tramo los pavimentos estan deteriorados, en algunos punto incluso levantados por la acción de las raíces
de los árboles. 
Existen obstáculos que interfieren en el itinerario peatonal que estrecha el itinerio peatonal.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Juan Carlos I ( desde rotonda Avda Pio XII a la rotonda de la Avda Extremadura)

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

649

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

2,20 m

3,00 m

Si

si, solo 
pasos de 
cebra

Si

si
Si

si No
si, en 
general

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

En general las aceras presentan un bajo mantenimiento lo que puede dificultar en algunos puntos la accesibilidad
No existe diferecia de textura y color en los pavimentos que indiquen obstáculos.
Las esquinas del tramo no tienen pavimento indicador y además sufren estrechamiento en la anchura del itinerario
La existencia de papeleras, paradas de autobús y señales de tráfico en el itinirario peatonal hace que se produzcan
estrechamentos en ciertos puntos del mismo. *NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avda Juan Carlos I ( tramo desde Pio XII a calle Capitán Cortés)

Acera (par / impar): parque Tierno Galván Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

650

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

2,20 m

3,00 m

si
Si

si, solo en 
pasos de 
cebra

Si

si, indicador 
advertencia Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

En los vados de pasos de peatones no existe pavimento indicador de dirección
No existe diferecia de textura y color en los pavimentos que indiquen obstáculos.
Las esquinas del tramo no tienen pavimento indicador y además sufren estrechamiento en la anchura del itinerario
En la zona donde se situan los alcorques existe un cambio de pavimento.
*NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Capitán Cortés nº 12 (campo de fútbol)

Acera (par / impar): par Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

651

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si,solo pasos
Si

si, solo 
advertencia Si

si No
si, en 
general

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

En los vados de pasos de peatones no existe pavimento indicador de dirección
No existe diferecia de textura y color en los pavimentos que indiquen obstáculos.
Las esquinas del tramo no tienen pavimento indicador y además sufren estrechamiento en la anchura del itinerario
La existencia de papeleras, farolas y señales de tráfico en el itinirario peatonal hace que se produzcan
estrechamiento en algunos puntos *NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Capitán Cortés nº 8-10

Acera (par / impar): par Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

652

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

en algunos 
puntos No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

solo 
advertencia Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

En los vados de pasos de peatones no existe pavimento indicador de dirección.
Las esquinas del tramo no tienen pavimento indicador y además sufren estrechamiento en la anchura del itinerario
La existencia de papeleras, farolas y señales de tráfico en el itinirario peatonal hace que se produzcan
estrechamiento en algunos puntos
Existe dos franjas de pavimentación diferente, bastante deterioradas en algunos puntos. Esto podría dificultar

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Capitán Cortés nº 2-4 y hasta plaza de España

Acera (par / impar): par Nº de tramo:

Identificación del tramo

la accesibilidad en este tramo a pesar de que las anchuras si cumplan con la normativa.
Existen zonas donde cambia el pavimento al tipo de vado de paso de peatón sin existir un paso a esa altura, 
lo que supone una confusión y por lo tanto dificulta la accesibilidad del itinerario.
Los alcorques de este tramo no están cubiertos con rejilla pero si están sellados con caucho.
En la isleta de la Plaza de España los alcorques no presentan rejillas ni caucho, y reducen la anchura del itinerario
peatonal impidiendo que el mismo cumpla con la normativa.



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

653

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

La existencia de papeleras, farolas y señales de tráfico en el itinirario peatonal hace que se produzcan
estrechamiento en algunos puntos
No existe diferecia de textura y color en los pavimentos que indiquen obstáculos.

*NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza Alférez Rojas

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

654

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, pasos de 
cebra Si

si
Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

En general la calle cumple con las anchuras que dicta la normativa de accesibilidad, existen ciertos puntos
donde esto puede verse comprometido debido al estrechamiento de las aceras o existencia de obstáculos
tales como farolas o señales de tráfico. 
En parte de la calle la acera se estrecha provocando que no cumpla la anchura estipulada en normativa.
*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Numancia

Acera (par / impar): instituto Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

655

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Itinerario peatonal casi inexistente, aceras muy estrechas.

*NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Numancia

Acera (par / impar):  impar Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

656

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo en 
pasos Si

si, solo 
advertencia Si

si No
si, en 
general

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Existen ciertos puntos donde esto puede verse comprometido debido al estrechamiento de las aceras o existencia
 de obstáculos tales como farolas. 
En esta calle exiten vados que indican pasos de peatones,  pero en realidad esos pasos no existen, lo que puede resultar 
confuso para los usuarios invidentes.
Los alcorques se encuentran situados en la zona de aparcamiento.  

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Felipe Sanz "El Tio Caracas"

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

657

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos cebra Si

si, solo de 
asdvertencia Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

En general la calle cumple con las anchuras que dicta la normativa de accesibilidad, existen ciertos puntos
donde esto puede verse comprometido debido al estrechamiento de las aceras o existencia de obstáculos
tales como farolas o señales de tráfico. 
En parte de la calle la acera se estrecha provocando que no cumpla la anchura estipulada en normativa.

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Juan Ruiz de Luna

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

658

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos cebra Si

si, solo de 
asdvertencia Si

si No
si

Sí

no
Si

no 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

Existen parterres elevados que delimitan los itinerarios peatonales.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Arapiles y Calle Covadonga

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

659

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos cebra Si

si, solo de 
asdvertencia Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

En general la calle cumple con las anchuras que dicta la normativa de accesibilidad, existen ciertos puntos
donde esto puede verse comprometido debido al estrechamiento de las aceras o existencia de mobiliario
urbano, sobre todo los grandes maceteros.

- inicio: número 2

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de Toledo del númor 2 al 26

Acera (par / impar): par Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: número 26

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

660

La Alameda

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de Toledo (plaza central)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Joaquina Santander

Cumplimiento de normativa

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Huecos longitudinales transversales a 
la marcha

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?

Observaciones

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

661

2

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual en el pavimento.
(2) Un registro sin enrasar.

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de Toledo

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Capitan Velarde

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

662

3

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(3) Si

Cumple Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta tapa a un registro.
(2) 2 registros sin enrasar.
(3) Rejillas de alcorques levantadas por las raíces.

- inicio: Calle Dr. Muñoz Urra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Pío XII

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida de Toledo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

663

4

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 parquímetro y una obra temporal impiden cumplir el ancho mínimo. 1 señal de tráfico, la altura mínima.
(2) Desperfectos en el pavimento.

- inicio: Calle Dr. Muñoz Urra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Dos de Mayo

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida de Toledo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

664

5

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Una señal de tráfico impide cumplir.
(2) 1 rejilla con abertura superior a 1 cm.

- inicio: Avenida de Toledo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calles Dos de Mayo, Capitán Daoiz y Capitán Velarde

Acera (par / impar): P, P, I Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida de Toledo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

665

6

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta tapa a un registro.

- inicio: Calle Dr. Muñoz Urra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calles Dos de Mayo, Capitán Daoiz y Capitán Velarde

Acera (par / impar): P, I, I Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Dr. Muñoz Urra

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

666

7

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 3 farolas impiden cumplir.
(2) Desperfectos en el pavimento.

- inicio: Calle Dr. Muñoz Urra

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Capitán Velarde

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida de Toledo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

667

8

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 3 registros sin enrasar y 5 rejillas con aberturas superiores a 1 cm.

- inicio: Calle Capitán Velarde

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de Toledo

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Avenida de Extremadura

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

668

9

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(4) Si

PENDIENTES
(1) Un tramo corto no cumple el ancho mínimo. 1 farola impide cumplir.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento indicador de dirección en un paso de cebra.
(3) 1 registro sin enrasar. (4) 2 alcorques sin rejilla.

- inicio: Plaza de España

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Dr. Muñoz Urra

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Dos de Mayo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

669

10

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

No
No cumple 

(3) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(4) Si

PENDIENTES
(1) 1 toldo de un local invade la altura libre mínima. (4) 23 alcorques sin rejilla.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento indicador de dirección en un paso de cebra.
(3) 6 registros sin enrasar y 1 rejilla con abertura superior a 1 cm y huecos en sentido de la marcha.

- inicio: Calle Dos de Mayo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Dr. Muñoz Urra

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Avenida de Extremadura

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

670

11

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(2) Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento indicador de dirección en 3 pasos de cebra.
(2) 8 alcorques sin rejilla.

- inicio: Plaza de España

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Dr. Muñoz Urra

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Capitán Velarde

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

671

12

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 2 registros sin enrasar.
(3) 18 alcorques sin rejilla.

- inicio: Calle Capitán Velarde

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Dr. Muñoz Urra

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle del Prado

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

- 1,80 m

Cumple 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual en el pavimento.
(2) 3 rejillas con aberturas superiores a 2 cm, 2 de ellas no enrasadas.

- inicio: Calle Trinidad

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Capitán Velarde

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Dr. Muñoz Urra

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

- 1,80 m

Cumple 4,00 m

- 1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(3) Si

Cumple Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 2 registros no enrasados. 16 rejillas con aberturas superiores a 2 cm, 4 de ellas sin enrasar.
(3) Varias rejillas de los alcorques no enrasadas con el pavimento.

- inicio: Calle Trinidad - Plaza Trinidad

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle San Isidro y Travesía San Isidro

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Dr. Muñoz Urra

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Rampas de garaje impiden cumplir.

- inicio: Calle Trinidad

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Greco

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Travesía San Isidro

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual en el pavimento.
(2) 4 rejillas con abertura superior a 1 cm.

- inicio: Calle Trinidad

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Plaza Trinidad

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle del Prado - Travesía San Isidro

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

No
No cumple 

(2) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual en el pavimento.
(2) 3 registros no enrasados. 2 rejillas con abertura superior a 1 cm, 1 de ellas con huecos en dirección a la 
marcha.

- inicio: Avenida de Extremadura, 2

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de Extremadura

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Dr. Muñoz Urra

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(3) Si

Cumple Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en un paso de cebra.
(2) 1 rejilla con abertura superior a 1 cm.
(3) Rejillas de alcorque no enrasadas con el pavimento.

- inicio: Calle Trinidad

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Prado

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Dr. Muñoz Urra

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) La sucesión de jardineras a ambos lados impiden cumplir.
(2) 3 registros no enrasados.

- inicio: Avenida de Extremadura

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Salvador Allende (paseo central)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Antonio Torres

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Cabina telefónica impide cumplir.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 2 registros no enrasados.

- inicio: Avenida de Extremadura

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Salvador Allende

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Ronda del Cañillo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

Sí Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(4) Si

PENDIENTES
(1) Tramo corto y 2 elementos urbanos que impiden cumplir junto a avenida.
(2) Pavimento irregular y con desperfectos. Falta pavimento de paso de cebra, de dirección y de advertencia.
(3) 2 registros sin enrasar y 2 rejillas con abertura superior a 1 cm. (4) 34 alcorques sin rejilla.

- inicio: Avenida Gregorio Ruiz

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal - Convencional

Nombre de la vía: Paseo de los Arqueros

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida Salvador Allende

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Varios elementos urbanos y una obra temporal impiden cumplir.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento podotáctil en paso de cebra.

- inicio: Avenida Gregorio Ruiz

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Paseo del Prado

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida Salvador Allende

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 señal de tráfico y una obra temporal impiden cumplir.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.
(3) 3 registros sin enrasar.

- inicio: Avenida Gregorio Ruiz

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Antonio Torres

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida Salvador Allende

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 1 señal de tráfico impide cumplir.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 2 registros sin enrasar.

- inicio: Avenida Gregorio Ruiz

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Antonio Torres

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida Salvador Allende

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Falta tapa de un registro.

- inicio: Paseo de Prado

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Gregorio Ruiz

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Antonio Torres

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

685

26

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 2 registros sin enrasar.

- inicio: Calle Antonio Torres

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Gregorio Ruiz - Plaza Alameda - Calle Cristo de la Guía

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida Salvador Allende

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento.
(3) 2 registros sin enrasar.

- inicio: Calle Cabeza del Moro

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cristo de la Guía

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Avenida Salvador Allende

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento indicador de dirección en un paso de cebra.
(2) 1 registro sin enrasar.

- inicio: Avenida Salvador Allende

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Ronda del Cañillo

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Cabeza del Moro

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.
(3) 1 registro sin enrasar.

- inicio: Plaza Alameda

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cabeza del Moro

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Ronda del Cañillo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 1 rejilla sin enrasar y con abertura superior a 1 cm.

- inicio: Calle Alfares

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Prado

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Sombrerería

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual en el pavimento. Falta tapa a un registro.

- inicio: Calle Sombrerería

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle del Prado

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Avenida Gregorio Ruiz

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta tapa a un registro. Falta pavimento podotáctil en 1 paso de cebra e
indicador de dirección en otro.
(2) 1 rejilla con abertura superior a 1 cm.

- inicio: Calle del Prado

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Gregorio Ruiz

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Antonio Torres

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.

- inicio: Calle Antonio Torres

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Gregorio Ruiz

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Sol

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

693

34

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en varios tramos. El resto cuenta con bolardos que impiden cumplir.
(2) Desperfectos en el pavimento
(3) 4 registros sin enrasar.

- inicio: Plaza Alameda

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Sol

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Carnicerías

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
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Sí No Medida 
Según 

normativa

- 1,80 m

Cumple 4,00 m

- 1,50 m

Cumple 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(2) Si

PENDIENTES
(1) Pavimento con relieves.
(2) 4 alcorques sin rejilla.

- inicio: Calle San Francisco

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Carnicerías

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Sol

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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 Talavera de la Reina

695

36

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento. Falta tapa a un registro.
(2) 2 registros sin enrasar. 16 rejillas con abertura superior a 1 cm, 3 de ellas sin enrasar.

- inicio: Calle del Prado

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle San Francisco

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza del Reloj - Calle Carnicerías

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

No cumple 
(2) 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) El luminoso de un local y una señal de tráfico impiden cumpli altura libre mínima.

- inicio: Calle Santa Lucía

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Sombrerería

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza Alameda

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Bolardos en acceso a paso de cebra.
(2) Falta pavimento indicador de dirección en un paso de cebra.

- inicio: Calle Santa Lucía

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Sombrerería

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza Alameda

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(1)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 3 rejillas con abertura superior a 1 cm.

- inicio: Calle del Prado

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Sombrerería

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Lucía

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en las aceras laterales de la plaza.
(2) Falta pavimento podotáctil en las esquinas.

- inicio: Calle Santa Lucía, 10

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Lucía - Plaza Santa Lucía

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Sombrerería

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Falta pavimento podotáctil en esquina.

- inicio: Plaza Santa Lucía

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Lucía

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Sombrerería

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina
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42

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Escalón de entrada a portal invade la acera.

- inicio: Plaza Santa Lucía

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Lucía

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Sol

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina
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43

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(2) Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en buena parte del tramo.
(2) Irregularidad puntual del pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquina.
(3) 1 alcorque sin rejilla.

- inicio: Plaza Santa Lucía

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Lucía

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Sol

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina
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44

Sí No Medida 
Según 

normativa

- 1,80 m

No cumple 
(1) 4,00 m

- 1,50 m

No cumple 
(1) 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Anchura inferior a la mínima en todo el tramo.
(2) Una tapa de registro rota.
(3) Una rejilla con abertura superior a 2 cm.

- inicio: Calle Santa Lucía 10

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Santa Lucía

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Eugenia

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

704

45

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en buena parte del tramo.
(2) 2 rejillas con abertura superior a 1 cm.

- inicio: Calle San Francisco

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: (callejón junto a Iglesia de San Francisco)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Lucía

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

705

46

Sí No Medida 
Según 

normativa

- 1,80 m

No cumple 
(1) 4,00 m

- 1,50 m

No cumple 
(1) 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en buena parte del tramo.
(2) 4 rejillas con abertura superior a 2 cm, 1 de ellas sin enrasar.

- inicio: Calle San Francisco

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Santa Eugenia

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Lucía

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

706

47

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos en el pavimento.
(2) 4 rejillas con abertura superior a 1 cm.

- inicio: Calle Santa Lucía

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Santa Eugenia

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Sol

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

707

48

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual en el pavimento.
(2) 1 rejilla con abertura superior a 1 cm.

- inicio: Calle San Francisco

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Callejón San Francisco

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Eugenia

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

708

49

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

No
No cumple 

(2) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual en el pavimento.
(2) 2 registros sin enrasar. 10 rejillas con abertura superior a 1 cm, 6 de ellas con huecos en dirección a la
marcha.

- inicio: Calle San Francisco

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Jacinto Guerrero

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Sol

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

709

50

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en buena parte del tramo. 3 elementos urbanos impiden cumplir.
(2) 3 registros sin enrasar y 2 rejillas con abertura superior a 1 cm.

- inicio: Calle Sol

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza Alameda - Calle Cabeza del Moro

Acera (par / impar): I, P Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Ronda del Cañillo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

710

51

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(2) Si

PENDIENTES
(1) Falta pavimento podotáctil en un paso de cebra.
(2) 2 alcorques sin rejilla.

- inicio: Calle Cabeza del Moro

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Ronda del Cañillo

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Carnicerías

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

711

52

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Los pórticos impiden cumplir.

- inicio: Calle Cabeza del Moro

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Ronda del Cañillo (espacio porticado)

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo

- final: Ronda del Cañillo, 28

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

712

53

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

No
No cumple 

(3) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(4) Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en tramo de dársena de autobuses. (4) 27 alcorques sin rejilla.
(2) Desperfectos en el pavimento. Falta pavimento indicador de dirección en un paso de cebra.
(3) 6 registros sin enrasar y 1 rejilla con abertura superior a 1 cm y con huecos en dirección a la marcha.

- inicio: Ronda del Cañillo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Carnicerías

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Leocadia

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

713

54

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Mobiliario de comercios impide cumplir.
(2) Falta pavimento indicador de dirección en un paso de cebra.

- inicio: Calle Santa Leocadia

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Carnicerías

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Sol

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

714

55

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento.

- inicio: Calle Sol

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Doña Úrsula

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Leocadia

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

715

56

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfectos en el pavimento.

- inicio: Calle Sol

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Oro

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Leocadia

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

716

57

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

- Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo a un lado y bolardos y demás elementos urbanos impiden cumplir al otro lado.
(2) 1 registro sin enrasar y 4 rejillas con abertura superior a 1 cm.

- inicio: Calle Oro

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Santa Leocadia

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Carnicerías

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

717

58

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

No
No cumple 

(3) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en algunos tramos. Varios elementos urbanos impiden cumplir.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento. Falta pavimento indicador de dirección en 2 pasos de peatones.
(3) 1 registro sin enrasar. 5 rejillas con abertura superior a 1 cm, 2 de ellas con huecos en dirección a marcha.

- inicio: Calle Santa Leocadia

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza Santa Leocadia

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Santa Leocadia

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

718

59

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(2) Sí

No
No cumple 

(2) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) 2 registros sin enrasar. 7 rejillas con abertura superior a 1 cm, 6 de ellas con hueco en dirección a marcha.

- inicio: Plaza Santa Leocadia

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Callejón de la Caridad

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: (callejón)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

719

60

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Ancho inferior al mínimo en todo el tramo.
(2) Desperfecto puntual en el pavimento.

- inicio: Plaza Santa Leocadia

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Doña María de Portugal

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Cabeza del Moro

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

720

La Solana

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Varios registros sin tapa (3 unidades)
(2) Obstáculos no señalizados en el pavimento. 3 pasos de cebra no señalizados en el pavimento.
(3) Varias rejas de aberturas superiores (21 unidades)

- inicio: Rotonda Capitán Cortés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Paseo central entre C/ Capitán Cortés y Ronda de los Andes

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Rotonda Justiniano López Brea

Cumplimiento de normativa

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Huecos longitudinales transversales a 
la marcha

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?

Observaciones

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

721

2

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Si

Si

PENDIENTES
(1) La vegetación de la zona ajardinada invade la acera reduciendo su anchura y, en ocasiones,  su altura.
      Además, existen piezas de señalización de tráfico (8 unidades) que reducen la anchura libre.
(2) Pavimento deteriorado. Obstáculos no señalizados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Rotonda Justiniano López Brea

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Rotonda Capitán Cortés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Ronda de los Andes

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

722

3

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(3) Si

No cumple 
(3) Si

PENDIENTES
(1) Tramo corto donde no cumple, además de 8 obstáculos que impiden el cumplimiento del ancho mínimo.
(2) Algún desperfecto puntual del pavimento, además de falta de pavimento podotáctil en pasos de cebra.
(3) Un único alcorque sin enrasar y sin rejilla.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Plaza de Colón

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Juan Carlos I

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Ronda de los Andes

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

723

4

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 3 obstáculos.
(2) Pavimento deteriorado puntualmente. Uno de los pasos de cebra no cuenta con pavimento podotáctil.

- inicio: Rotonda Capitán Cortés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Juan Carlos I

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle de Venezuela

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

724

5

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Sí Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) Acceso desde Ronda de los Andes con bolardos.
(2) Pavimento deteriorado en varios puntos y acceso a parque infantil no enrasado con el itinerario.
(3) 3 alcorques sin rejilla.

- inicio: Ronda de los Andes

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle de Argentina

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Paseo de Colombia

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

725

6

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(1)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(2) Si

PENDIENTES
(1) Una rejilla con huecos mayores de 1 cm.
(2) Sucesión de varios alcorques sin rejilla.

- inicio: (completa)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle de California

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza de Colón

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

726

7

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
No cumple 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) Tramo corto de anchura libre inferior.
(2) Pase de cebra sin pavimento podotáctil. Acceso a parque infantil no enrasado con el itinerario.
(3) Un registro no enrasado con el pavimento y 6 alcorques sin rejilla.

- inicio: Ronda de los Andes

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de Californa - Plaza de Colón (parque infantil)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza de Colón

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

727

8

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

- 1,50 m

- 6,50 m mín

- No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

No No

- Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Tramo sin pavimentar, de terreno irregular y acceso no enrasado.

- inicio: Calle de California

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: (sin identificar)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1 (paso sin pavimentar)

Identificación del tramo

- final: Calle de México

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

728

9

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES

- inicio: Calle de California

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: (sin identificar)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 2 (paso pavimentado)

Identificación del tramo

- final: Calle de México

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

729

10

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Pavimento irregular y deteriorado en varios puntos.
(2) Una rejilla con huecos de más de 1 cm.

- inicio: Calle de Argentina

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle de México

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza de Colón

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

730

11

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(3) Si

No cumple 
(3) Si

PENDIENTES
(1) Bolardos en los accesos desde Paseo de Colombia y 2 farolas.
(2) Un paso de cebra sin pavimento podotáctil.
(3) Sucesión de alcorques sin enrasar (2 unidades) y sin rejillas (6 unidades)

- inicio: Ronda de los Andes

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza de Colón

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Paseo de Colombia

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

731

12

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

Cumple 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

Cumple 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

Cumple 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No (no cumple) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Acera de uso no mixto alrededor de un bloque de viviendas no cumple. Bolardo en acceso a un portal.
(2) Un desperfecto puntual del pavimento y falta la tapa de un registro pequeño.
(3) Varias rejillas con aberturas mayores de 2 cm. En un caso puntual con los huecos en dirección de marcha.

- inicio: Avenida Juan Carlos I

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Paseo de Colombia

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle de Chile

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

732

13

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No (no cumple) Sí

No (no cumple) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(4) Si

No cumple 
(4) Si

PENDIENTES
(1) Un caso puntual de una farola. (4) 3 alcorques sin enrasar y sin rejilla.
(2) Pavimento deteriorado en varios puntos. Falta 1 tapa de rejistro.
(3) Rejillas de huecos superiores a 1 cm (6 unidades) y de huecos en dirección a la marcha (1 caso).

- inicio: Calle de Chile

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Paseo de Colombia / Plaza de la Hispanidad

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Paseo de Filipinas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

733

14

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

PENDIENTES
(1) Zonas de pavimento muy deteriorado.
(2) Alcorques sin enrasar (1 unidad) y sin rejilla (4 unidades).

- inicio: Calle de Venezuela

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Juan Carlos I

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Calle Mariano Ortega

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

734

15

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Pavimento deteriorado en varios puntos.

- inicio: Paseo de Colombia

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle de Chile

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Mariano Ortega

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

735

16

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No (no cumple) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) La sucesión de farolas impide el cumplimiento (6 unidades).
(2) Algún deterioro puntual. Las tapas de los rejistros cuentan con elementos que sobresalen.

- inicio: Avenida Juan Carlos I

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Mariano Ortega

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Plaza de la Hispanidad

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Buzón de correos (1 unidad).
(2) Un deterioro puntual y falta tapa a un rejistro pequeño.

- inicio: Paseo de Colombia

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza de la Hispanidad

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo

- final: Calle Mariano Ortega

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Una señal de tráfico y dos farolas impiden el cumplimiento.
(2) Pavimento deteriorado en varios puntos.

- inicio: Plaza de la Hispanidad

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Mariano Ortega

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo

- final: Paseo de Filipinas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) 4 elementos impiden el cumplimiento.
(2) Un rejistro sin tapa. Una esquina sin pavimento podotáctil.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle de Guatemala

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de Colón

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Ronda de los Andes

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Sucesión de tramos con estrechamientos por la incorporación de rampas de acceso a portales.
      Además, 3 elementos puntuales impiden el cumplimiento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Justiniano López Brea - Calle de Puerto Rico

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de Guatemala

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Ronda de los Andes

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

740

21

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No (no cumple) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Sí Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) Pavimento deteriorado y cambios de rasante en varios puntos.
(2) 3 rejillas de hueco superior a 1 cm, una de ellas con el hueco en dirección a la marcha.
(3) Sucesión de alcorques sin rejilla (10 unidades).

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Tres Carabelas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Ronda de los Andes

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Paseo de Filipinas

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) Estrechamiento puntual con itinerario alternativo junto a portal. Bolardos  en dos zonas de paso.
(2) Pavimento deteriorado por las raices de los árboles.
(3) Un caso puntual.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida del Príncipe Felipe

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Tres Carabelas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Paseo de Filipinas

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

742

23

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

. 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No (no cumple) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(3) Si

No cumple 
(3) Si

PENDIENTES
(1) Bolardos que impiden el paso en 3 puntos. 4 farolas impiden el cumplimiento.
(2) Pavimento deteriorado en varios puntos. Un rejistro no enrasado.
(3) Un caso puntual.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida del Príncipe Felipe

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Paseo de Filipinas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Mariano Ortega

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo
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Ayuntamiento de
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) 4 farolas. A destacar, escalera de acceso a portal invade la acera sin protección adecuada.
(2) Pavimento muy deteriorado. A destacar, acceso a parque de mayores por terreno irregular sin pavimentar
(3) 26 alcorques sin rejillas.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle de Puerto Rico

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Paseo de Filipinas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal / Convencional

Nombre de la vía: Calle de Panamá / Calle de Guatemala

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

744
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Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) No cumple en tramo que da acceso a callejón hacia la calle de Guatemala. (3) 32 unidades.
(2) Pavimento muy deficiente, deteriorado y con cambios de rasante. A destacar, el itinerario se ve cortado
      por dos rampas que impieden la continuidad y carecen de protección frente a caídas. 

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Justiniano López Brea

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Tres Carabelas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal / Convencional

Nombre de la vía: Calle de Brasil / Calle de Puerto Rico

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

745
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Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

- Si

Sí (no cumple) No

No (no cumple) Sí

No (no cumple) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) Pavimento deteriorado en varios puntos. Rampa sin pavimento podotáctil.
(2) 1 rejistro no enrasado. 2 registros sin tapa. 1 rejilla de abertura mayor que 1 cm.
(3) 9 alcorques sin rejilla y uno con rejilla deteriorada.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Justiniano López Brea

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Paseo de Filipinas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Tres Carabelas

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

746

27

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No (no cumple) Sí

No (no cumple) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) En uno de los dos encuentros con la calle Justiniano López Brea (con itinerario alternativo).
(2) Un deterioro puntual del pavimento.
(3) 1 rejistro sin enrasar, 6 rejillas de hueco superior a 1 cm, 4 rejillas con huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Justiniano López Brea

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Paseo de Filipinas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle de Ecuador

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

747

28

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(3) Si

No cumple 
(3) Si

PENDIENTES
(1) 4 elementos que impiden el cumplimiento.
(2) Desperfectos puntuales en el pavimento.
(3) 7 alcorques sin rejilla, 2 de ellos no enrasados con el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle de Ecuador

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de Puerto Rico

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Justiniano López Brea

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

748

29

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No (no cumple) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Un elemento puntual.
(2) Cambios de rasante leves en accesos a la calzada.
(3) 4 rejillas de aberturas superiores a 1 cm y con el hueco en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle de Nicaragua

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de Ecuador

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Justiniano López Brea

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

749

30

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No (no cumple) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(4) Si

PENDIENTES
(1) En un corto tramo debido a un cambio de rasante. (4) Dos alcorques sin rejilla.
(2) Falta la franja indicadora de dirección en un paso de cebra.
(3) Una rejilla de abertura superior a 1 cm y con huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida del Príncipe Felipe

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de Nicaragua

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Justiniano López Brea

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

750

31

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No (no cumple) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Dos tramos con anchura inferior. Bolardos y una papelera que impiden puntualmente cumplir.
(2) Pavimento defectuoso en varios puntos. Paso de acceso a garaje sin pavimento podotáctil.
(3) Numerosas rejillas de abertura superior a 1 cm y hueco en dirección a la marcha. 

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle de Nicaragua

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de Ecuador

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal / Convencional

Nombre de la vía: Calle de Cuba / Calle de Nicaragua

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

751

32

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No (no cumple) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(3) Si

No cumple 
(3) Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos puntuales del pavimento.
(2) 11 rejillas de abertura superior a 1 cm, 6 de ellas con hueco en dirección a la marcha.
(3) 8 alcorques no enrasados y sin rejillas.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle de Nicaragua

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle de Ecuador

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal / Convencional

Nombre de la vía: Calle Río de la Plata / Calle de Nicaragua (entorno del polideportivo)

Acera (par / impar): . Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

752

33

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Tramo de acceso a Avenida del Príncipe Felipe no cumple ancho mínimo. Bolardos y una farola.
(2) Pavimento deficiente y con cambios de rasanto. Falta tapa de un rejistro.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida del Príncipe Felipe

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Paseo de Filipinas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal / Convencional

Nombre de la vía: Calle de Nicaragua

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

753

34

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No (no cumple) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) No cumple en toda la longitud del tramo.
(2) Una rejilla de abertura superior a 1 cm y huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Justiniano López Brea

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: (polideportivo)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle de Nicaragua

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

754

35

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida del Príncipe Felipe

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Nicaragua

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: (sin identificar)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

755

36

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Un elemento de mobiliario publicitario.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: (polideportivo)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Paseo de Filipinas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida del Príncipe Felipe

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

756

37

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Justiniano López Brea

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: (polideportivo)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida del Príncipe Felipe

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

757

38

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

No cumple 
(1) 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Marquesina de local comercial incumple.
(2) Falta frnaja indicadora de dirección en un paso de cebra y pavimento diferenciado en esquina.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Paseo de Filipinas

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Juan Carlos I

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Mariano Ortega

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

758

39

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle de la Florida

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Mariano Ortega

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Juan Carlos I

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

759

40

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No (no cumple) Sí

No (no cumple) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(4) Si

No cumple 
(4) Si

PENDIENTES
(1) Bolardos en dos pasos que impiden el cumplimiento. (4) Varios alcorques sin enrasar y sin rejilla.
(2) Desperfectos en el pavimento en varios puntos, falta tapa de un rejistro y zona de descanso no enrasada.
(3) 18 rejillas de abertura superior a 1 cm, 2 no enrasadas y 6 con huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Mariano Ortega

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Juan Carlos I

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle de la Florida

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

760

41

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Una señal de tráfico impide el cumplimiento a la vez que un escalón de acceso a local invade la acera.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida del Príncipe Felipe

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Paseo de Filipinas

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Mariano Ortega

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

761

42

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

PENDIENTES
(1) Entorno de portal y acceso a locales no cumplen ancho libre mínimo. Un bolardo y una papelera.
(2) 2 alcorques sin enrasar y sin rejilla.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida del Príncipe Felipe

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Juan Carlos I

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza de la Paz

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

762

43

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

PENDIENTES
(1) Dos elementos puntuales impiden el cumplimiento. Bolardos en acceso a paso de cebra.
(2) 5 alcorques sin rejilla, 3 de ellos sin enrasar.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Mariano Ortega

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de la Paz

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida del Príncipe Felipe

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

763

44

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(1)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Una rejilla con aberturas de más de 1 cm.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Miguel Hernández

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Miguel de Unamuno

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida del Príncipe Felipe

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

764

45

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Falta pavimento podotáctil en esquina.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Miguel de Unamuno (comienzo de parque)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de la Paz

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida del Príncipe Felipe / Calle Miguel de Unamuno

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

765

46

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No (no cumple) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) Alguna pieza de pavimento defectuosa. Falta pavimento podotáctil indicador de dirección. Obra temporal
(2) 6 rejillas de abertura superior a 1 cm y con huecos en dirección a la marcha.
(3) Sucesión lateral de alcorques sin rejillas.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida del Príncipe Felipe

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida Juan Carlos I

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza de la Paz

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

766

47

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Pavimento defectuoso con relieve. Falta pavimento podotáctil indicador de dirección. 

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Plaza Federico García Lorca

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de la Paz

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida Juan Carlos I

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 4

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

767

48

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) En toda la longitud del tramo.
(2) Pavimento defectuoso en varios puntos.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Plaza Federico García Lorca

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: (parque)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Miguel de Unamuno

Acera (par / impar): (parque) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

768

49

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No (no cumple) Sí

No (no cumple) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Puntualmente en acceso lateral a colegio.
(2) Falta una tapa a un rejistro. Ausencia de pavimento podotáctil en obstáculos y cambios de rasante.
(3) 2 registros no enrasados, 7 rejillas de hueco superior a 1 cm, 5 de ellas con huecos en dirección a marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Plaza Federico García Lorca

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Miguel de Unamuno

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: (sin identificar - parque entorno a Calle Miguel de Unamuno)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

769

50

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No (no cumple) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Pavimento con muchas deficiencias y cambios de rasante peligrosos sin pavimento podotáctil. 
(2) Numerosas rejillas con aberturas superiores a 1 cm, 1 de ellas con tapa defectuosa, 6 con huecos en 
      dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Plaza Federico García Lorca (tramo de vía convencional)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza de la Paz

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Plaza Federico García Lorca

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

770

51

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) No cumple en tramo junto a rampa de garaje y en callejón de acceso a parque.
(2) Falta pavimento podotáctil en obstáculos.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: (callejón de acceso a parque)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza Federico García Lorca (tramo de vía peatonal)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza Federico García Lorca

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

771

52

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Generalizado en todo el tramo.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Miguel de Unamuno

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: (callejón de acceso a parque)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza Federico García Lorca

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

772

53

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

- Si

Sí (no cumple) No

No (no cumple) Sí

Sí Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Sucesión de jardineras impiden el ancho libre mínimo y el paso a plaza. Bolardo en callejón.
(2) Varios desperfectos del pavimento.
(3) Numerosas rejillas no enrasadas y con aberturas superiores a 1 cm.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida de la Constitución

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida del Príncipe Felipe

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Miguel de Unamuno

Acera (par / impar): (opuesta a parque) Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

773

54

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

No (no cumple) Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(3) Si

No cumple 
(3) Si

PENDIENTES
(1) Alguna pieza defectuosa del pavimento. Falta pavimento indicador de dirección en paso de cebra.
(2) 4 rejillas no enrasadas y con aberturas superiores a 1 cm.
(3) 2 alcorques no enrasados y sin rejillas.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida de la Constitución

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida del Príncipe Felipe

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Miguel Hernández

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

774

55

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1)Varios tramos donde no se cumple el ancho mínimo. 2 farolas impiden el cumplimiento en otro sector.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida de la Constitución

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza Federico García Lorca (tramo de vía peatonal)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Plaza Federico García Lorca / Calle Miguel de Unamuno

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

775

56

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

PENDIENTES
(1) Numerosos desperfectos del suelo y cambios de rasante. Falta indicador de dirección en paso de cebra.
(2) 32 alcorques sin rejilla, 1 de ellos sin enrasar con el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida de la Constitución / Avenida Juan Carlos I

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza Federico García Lorca (tramo de vía convencional)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional / Peatonal

Nombre de la vía: Plaza Federico García Lorca

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

776

57

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No (no cumple) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Varios desperfectos del pavimento, incluso registros defectuosos o mla ejecutados.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Miguel de Unamuno

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Plaza Federico Gacía Lorca

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de la Constitución

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

777

58

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Falta pavimento indicador de dirección en paso de cebra.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Miguel Hernández

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Miguel de Unamuno

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de la Constitución

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

778

59

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

PENDIENTES
(1) Dos registros con tapas defectuosas.
(2) 5 alcorques sin rejilla, uno de ellos no enrasado con el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Pablo Picasso

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Miguel Hernández

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida del Príncipe Felipe

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

779

60

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

No (no cumple) Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) Falta franja indicadora de dirección en un paso de cebra.
(2) 6 rejillas de abertura superior a 1 cm y con huecos en dirección a la marcha.
(3) 5 alcorques sin rejillas.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Jacinto Benavente

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida del Príncipe Felipe

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Pablo Picasso

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

780

61

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

Sí No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual del pavimento.
(2) 7 rejillas de abertura superior a 1 cm, 4 de ellas con huecos en dirección a la marcha.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Jacinto Benavente

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida del Príncipe Felipe

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Manuel Azaña

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

781

62

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

Sí No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Falta tapa de un registro.
(2) 8 rejillas con abertura superior a 1 cm.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Manuel Azaña

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

r (callejón de acceso a Avenida del Príncipe Felipe)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Antonio Machado

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

782

63

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No (no cumple) Sí

No (no cumple) Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Chapas de acceso a terraza y local impiden el cumplimiento.
(2) Desperfecto puntual del pavimento.
(3) 2 registros con abertura superior a 1 cm y huecos en dirección a la marcha, uno de ellos no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Pablo Picasso

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: (callejón de acceso a Avenida del Príncipe Felipe)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal / Convencional

Nombre de la vía: Calle Jacinto Benavente

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

783

64

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Bolardos impiden acceso a callejón.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Jacinto Benavente

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida del Príncipe Felipe

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Antonio Machado

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

784

65

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Desperfecto puntual en pavimento.
(2) 1 rejilla de abertura superior a 1 cm.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: (callejón de acceso a Avenida del Principe Felipe)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Miguel Hernández

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Antonio Machado

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

785

66

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

- Si

- Si

Sí No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(2)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Varios desperfectos del pavimento y cambios de rasante sin indicar.
(2) 4 rejillas de aberturas superiores a 1 cm.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: (callejón de acceso a Avenida del Príncipe Felipe)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Miguel Hernández

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Jacinto Benavente

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

786

67

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

- Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Señal de tráfico que impide el cumplimiento puntual.
(2) Desperfectos puntuals del pavimento. Falta pavimento podotáctil en esquinas.
(3) Una rejilla de abertura superior a 1 cm.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida de la Constitución

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida del Príncipe Felipe

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Miguel Hernández

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

787

68

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

- Si

- Si

Sí (no cumple) No

No
(no cumple) 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Bolardos que impiden el paso en un punto.
(2) Desperfecto puntual en pavimento.
(3) Bandas de registro no enrasadas con el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida de la Constitución

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Miguel Hernández

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Plaza Miguel Hernández

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

788

69

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

No cumple 
(1) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(2) Si

PENDIENTES
(1) Desperfectos puntuales del pavimento. Falta franja de dirección en un paso de cebra.
(2) Un alcorque sin rejilla.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: (acceso a aparcamiento de centro comercial)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Miguel Hernández

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de la Constitución

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 3

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

789

70

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
(no cumple) 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Tramo que no cumple en av. De la Constitución. 3 elementos que impiden el cumplimiento.
(2) Faltan franjas indicadoras de dirección en 2 pasos de cebra.
(3) Un registro no enrasado.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Jacinto Benavente

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: (acceso a aparcamiento del centro comercial)

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida de la Constitución / Calle Pablo Picasso (entorno del centro comercial)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

790

71

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

Sí Si

No cumple 
(3)

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si
No cumple 

(4) Si

PENDIENTES
(1) 4 elementos que impiden el cumplimiento.
(2) Varios desperfectos del pavimento y falta indicador de dirección en un paso de cebra.
(3) 3 rejillas de aberturas superiores a 1 cm. (4) 1 alcorque sin rejilla.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Camino Cabras

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Rotonda Justiniano López Brea

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Capitán Cortés (isla entre calzadas)

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

791

72

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No
(no cumple) 

(3) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Una papelera impide el cumplimiento.
(2) Un paso de cebra sin pavimento podotáctil.
(3) 2 registros sin enrasar con el pavimento.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Joaquín Polo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Rotonda Justiniano López Brea

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Justiniano López Brea

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

792

73

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

No (no cumple) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(3) Si

PENDIENTES
(1) Un tramo corto donde no cumple el ancho mínimo. Un elemento impide el cumplimiento en otro punto.
(2) Varios desperfectos en pavimento y en tapas de registros.
(3) 4 alcorques sin rejillas.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida del Príncipe Felipe

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Joaquín Polo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Justiniano López Brea

Acera (par / impar): Par Nº de tramo: 2

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

793

74

Sí No Medida 
Según 

normativa

No cumple 
(1) 1,80 m

- 4,00 m

No cumple 
(1) 1,50 m

- 6,50 m mín

No cumple 
(1) No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

No cumple 
(2) Si

Sí (no cumple) No

No (no cumple) Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

- Si

- Si

PENDIENTES
(1) Incumplimiento generalizado en toda el área.
(2) Pavimento muy irregular por modificaciones para el acceso de vehículos. Falta de pavimento podotáctil.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Justiniano López Brea

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Capitán Cortés

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calles Dr. González Ralero, Gregorio Corrochano y Joaquín Polo

Acera (par / impar): - Nº de tramo: 1

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

794

75

Sí No Medida 
Según 

normativa

Cumple 1,80 m

- 4,00 m

Cumple 1,50 m

- 6,50 m mín

Cumple No

Cumple 2,20 m

- 3,00 m

Cumple Si

Cumple Si

Cumple Si

Sí (no cumple) No

Sí Sí

- Si

-
1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

Cumple Si
No cumple 

(1) Si

PENDIENTES
(1) Sucesión de alcorques sin rejillas.

Alcorques

Enrasados con el pavimento 
circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

t ?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a 

la marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: (colegio Ruiz de Luna)

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario 
peatonal (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto 
(m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle Justiniano López Brea

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Avenida del Príncipe Felipe

Acera (par / impar): Impar Nº de tramo: 4

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

795

Puerta Zamora

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Se observan diferentes alineaciones de las edificaciones lo que produce que las aceras sufran estrechamientos
haciendo que en esos puntos el itinerario peatonal no cumpla con la normativa.
Se observa deterioro en el pavimento debido a la falta de mantenimiento.
No existe diferecia de textura y color en los pavimentos que indiquen esquinas y obstáculos.
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros. *NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Portiña de San Miguel 33-47

Acera (par / impar): impar Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Huecos longitudinales transversales a la 
marcha

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?

Observaciones

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

796

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

solo en 
pasos de 
peatones

Si

si
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejilals 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Se observa deterioro en el pavimento debido a la falta de mantenimiento.
No existe diferecia de textura y color en los pavimentos que indiquen esquinas y obstáculos.
Se observa que a lo largo del tramo se producen cambios de pavimentación según diferentes intervenciones.
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.
*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Cale Portiña de San Miguel 1-31  (desde calle Mula a calle Cererías)

Acera (par / impar): impar Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?
Franjas de pavimento indicador de 

dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

797

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

solo pasos 
de cebra Si

solo 
advertencia 
de paso

Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Se observa un deterioro generalizado en el pavimento debido a la falta de mantenimiento.
No existe diferecia de textura y color en los pavimentos que indiquen esquinas y obstáculos.
El mobiliario urbano hace que en algunos puntos del tramo se produzcan estrechamientos en el itinerario peatonal
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros. *NE:no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Marqués de Mirasol 1-25

Acera (par / impar): impar Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

798

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, pasos de 
cebra Si

si, solo 
advertencia Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

En este tramo existen únicamente  indicador de advertencia de pasos de peatones
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.
*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Alfares 1-29 (desde Plaza de la Trinidad a Plaza de Pta de Zamora)

Acera (par / impar): impar Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

799

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, en pasos 
de cebra Si

si, 
advetencia 
de paso

Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
En este tramo no se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, solo registros.
*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Poeta Rafael Morales

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

800

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

no
No

2,20 m

3,00 m

Si

si, solo 
pasos de 
cebra

Si

si, solo 
advertencia Si

si No
si, en 
general

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Luis Jiménez

Acera (par / impar): par Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

801

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

no
No

2,20 m

3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

No existen pasos de peatones en este tramo.
No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
*NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Callejón Ideal

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

802

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si,solo pasos
Si

si, solo 
advertencia Si

si No
si, en 
general

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

No existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos
*NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Mola

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

803

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

solo 
advertencia Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Número de pasos de peaones es escaso.
*NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Fernando de Rojas

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

804

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

*NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Miguel

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

805

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Esta calle posee el itinerario peatonal enrasado con la calzada y con el mismo pavimento, pero se ha delimitado
con bolardos haciendo que el itinerario petonal no cumpla con la anchura normativa. Además existe zona de 
aparcamiento que estrechan las aceras.

*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: calle Los Úbedas

Acera (par / impar): ambos Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

806

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Esta calle posee el itinerario peatonal enrasado con la calzada con diferenciación de pavimento.
En este tramo existe desigualdad de alineaciones de fachada haciendo que se produzcan estrechamentos 
en las aceras. No cumplen con la medida normativa.

*NE: no existe

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Fray Hernando de Talavera

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

807

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si, en 
general

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si
Alcorques

Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Marquesitas

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

808

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

En esta calle existe desigualdad de anchuras en el itinerario peatonal debido a las diferentes alineaciones
de fachada. No se cumplen las anchuras normativas en ningún caso.

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cererías

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

809

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

no
Si

no 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

En este tramo existe desigualdad de alineaciones de fachadas lo que hace que las aceras sufran estrechamientos.
El itinerario peatonal está enrasado con la calzada con diferenciación de color y delimitado con bolardos.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): convencional_plataforma única

Nombre de la vía: Calle del Baño

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

810

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

no
4,00 m

no
1,50 m

no
6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

no
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

si
Si

si 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Calle empedrada con canto. No accesible en ningún caso.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Hospital

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

811

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

no
4,00 m

no
1,50 m

no
6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

no
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

si
Si

si 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Calle empedrada con canto. No accesible en ningún caso.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle San Sebastián.

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

812

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

No existen rejillas en el itinerario peatonal.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Bernardo González

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

813

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

si
4,00 m

no
1,50 m

no
6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

No existen rejillas en el itinerario peatonal.
El tramo correspondiente a los número pares mantiene una anchura igual en todo en recorrido demasiado estrecha.
En la acera de lo número impares existen tramos donde la acera si cumple con la anchura normativa, pero en 
otros se produce estrechamiento, o se encuentran obstáculos que dificulntan el cumplimiento
La acera y la calzada se encuentras enrasadas,  y delimitado con bolardos para impedir que aparquen vehículos

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia_plataforma única

Nombre de la vía: Calle Mesones

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

814

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

si
4,00 m

no
1,50 m

no
6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

El tramo correspondiente a los número pares mantiene una anchura igual en todo en recorrido demasiado estrecha.
En la acera de lo número impares existen tramos donde la acera si cumple con la anchura normativa, pero en 
otros se produce estrechamiento, o se encuentran obstáculos que dificulntan el cumplimiento
La acera y la calzada se encuentras enrasadas,  y delimitado con bolardos para impedir que aparquen vehículos
En la acera correspondiente a la Plaza Zamora de esta calle, no tien salida ya que termina en la torre de 
muralla y no existe franjas en el pavimento que indiquen que esa acera se corta ahí.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia_plataforma única

Nombre de la vía: Calle Mesones

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

815

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia_plataforma única

Nombre de la vía: Calle Doña Leonor de Guzman 

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

816

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Alamillo

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

817

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

no
4,00 m

no
1,50 m

no
6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Castillejos

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

818

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

no
4,00 m

no
1,50 m

no
6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Coexistencia

Nombre de la vía: Calle Solana

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

819

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

si
Si

si 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Ramón y Cajal

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

820

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

si
Si

si 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Delgadillo

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

821

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

si
Si

si 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle San Francisco

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

822

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
no

Sí

si
Si

si 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Calle Corredera del Cristo

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

823

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

1,80 m

si
4,00 m

1,50 m

si
6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
no

Sí

si
Si

si 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

En esta calle existen problemáticas de obstáculos que dificultan la accesibilidad. 
Además las chapas que se encuentran en el pavimento no se encuentran enrasadas con el pavimento.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal-Mixto

Nombre de la vía: Calle Corredera del Cristo

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

824

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
no

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

No se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, se disponen en calzada.

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Barrio Nuevo

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

825

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

1,80 m

si
4,00 m

1,50 m

no
6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
no

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

No se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, se disponen en calzada.
El itinerario peatonal se encuentra enrasado con la calzada, y delimitada con bolardos que impiden que se 
cumpla la normativa.

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Mixto

Nombre de la vía: Calle Entrada Barrio Nuevo

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

826

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
no

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

No se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, se disponen en calzada.

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Travesía Barrio Nuevo

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

827

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
no

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

No se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, se disponen en calzada.

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Postiguillo

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

828

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
no

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

No se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, se disponen en calzada.

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Cerrillo de San Roque

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

829

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
no

Sí

si
Si

si 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si
Alcorques

Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Plaza San Fracisco

Acera (par / impar): ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

830

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
no

Sí

si
Si

si 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

En la acera correspondiente a esta plaza en la calle Mesones, no tien salida ya que termina en la torre de 
muralla y no existe franjas en el pavimento que indiquen que esa acera se corta ahí.

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Peatonal

Nombre de la vía: Plaza Zamora

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

831

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
no

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

No se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, se disponen en calzada.

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional 

Nombre de la vía: Plaza Descalzos

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

832

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
no

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

No se encuentran rejillas en el itinerario peatonal, se disponen en calzada.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional 

Nombre de la vía: Plaza del Potro

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

833

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

no
Si

no
Si

no
Si

si No
no

Sí

NE rejillas
Si

NE rejillas 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

no Si

no Si
Alcorques

Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional 

Nombre de la vía: Plaza de Santiago

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

834

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
no

Sí

no
Si

si 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si
Alcorques

Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional 

Nombre de la vía: Plaza del Reloj

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

835

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si
Si

si
Si

no No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejilla 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si
Alcorques

Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional 

Nombre de la vía: Plaza del Salvador

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

836

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejilla 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

si Si

no Si

La plaza está enrasada con la calzada y aceras con delimitación de bolardos y zonas de aparcamiento 
que hace que las aceras se estrechen incumpliendo la normativa.

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Mixto

Nombre de la vía: Plaza de Aravaca

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

837

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no
Si

no
Si

si No
si

Sí

NE rejillas
Si

NE rejilla 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

no Si

no Si

La plaza está enrasada con la calzada y aceras con delimitación de bolardos y zonas de aparcamiento 
que hace que las aceras se estrechen incumpliendo la normativa.
Parterres con chapa plegada no enrasados con el pavimento.

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Mixto

Nombre de la vía: Plaza San Miguel

Acera (par / impar): Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

838

San Antonio o Puente Romano

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si, solo 
advertencia 
de pasos

Si

si No
si, en general

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

no Si

no Si

La mayoría de los alcorques se sitúan en las zonas de aprcamiento.
existen en el tramo obstáculos que estrechan la anchura del itinerario peatonal con mobiliario urbano, 
y escaleras de acceso a viviendas.
*NE: no existe

Observaciones

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Huecos longitudinales transversales a la 
marcha

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Alcaudete 10-30

Acera (par / impar): par Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

839

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si, solo 
advertencia 
de pasos

Si

si No
si, en general

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

no Si

no Si

La mayoría de los alcorques se sitúan en las zonas de aparcamiento.
existen en el tramo obstáculos que estrechan la anchura del itinerario peatonal con mobiliario urbano, 
y escaleras de acceso a viviendas.
La terraza de los bares invaden el itinerario peatonal comprometiendo la accesibilidad del tramo.
*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Alcaudete 43-56

Acera (par / impar): par Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

840

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si, solo 
advertencia 
de pasos

Si

si No
si, en general

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Alcaudete 60-80

Acera (par / impar): par Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

841

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no

Si

no
Si

si No
si, en general

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

Existen en el tramo obstáculos que estrechan la anchura del itinerario peatonal con mobiliario urbano, 
y escaleras de acceso a viviendas.
*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Alcaudete 1-47

Acera (par / impar): impar Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

842

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no

Si

no
Si

si No
si, en general

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Mira al Río (edificaciones)

Acera (par / impar): impar Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

843

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

no
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si

Si

si
Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Mira al Río (parque)

Acera (par / impar): impar Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

844

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

si
1,80 m

4,00 m

si
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

si, solo 
pasos Si

si
Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Belvís de la Jara

Acera (par / impar): impar Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

845

1

Sí No Medida 
Según 

normativa

no
1,80 m

4,00 m

no
1,50 m

6,50 m mín

si
No

si
2,20 m

si
3,00 m

si
Si

no

Si

no
Si

si No
si

Sí

NE
Si

NE 1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NE Si

NE Si

La terraza del bar invade el itinerario peatonal.

*NE: no existe

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ): Convencional

Nombre de la vía: Calle Mira al Río (parque El vivero)

Acera (par / impar): impar Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

846

La Milagrosa

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Bolardos en itinerario peatonal
Falta de pasos peatonales accesibles

Observaciones

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Huecos longitudinales transversales a la 
marcha

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Progreso
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

847

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

SI Si
NO Si

PENDIENTES Falta de pasos peatonales accesibles
Heterogeneidad en itinerario peatonal: reducción de ancho de acera en tramos localizados
Bolardos y farolas invaden el itinerario peatonal Parterres interrupen el itinerario peatonal

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Alberche
Acera (par / impar): OESTE Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

848

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Falta de pasos peatonales accesibles

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Alberche
Acera (par / impar): ESTE Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

849

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Señales de tráfico invaden itinerario peatonal
Falta de pasos peatonales accesibles

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Avenida Juan Carlos I

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Calle del Piélago

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle del Pilar
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

850

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES Falta de pasos peatonales accesibles
Señales de tráfico invaden itinerario peatonal Itinerario peatonal con cambios de 
Mobiliario invade itinerario peatonal dirección y estrechamientos

- inicio: Avenida Juan Carlos I

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle del Pilar
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Benita Hormigos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

851

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES
Farolas invaden itinerario peatonal Falta de pasos peatonales accesibles
Alcorques interrumpen itinerario peatonal

- inicio: Calle Benita Hormigos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle del Pilar
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Justiniano López Brea

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

852

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio: Calle Carlos García Verdugo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Juventino Nieto Blanco
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Avenida Juan Carlos I

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

853

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio: Avenida Juan Carlos I

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Juventino Nieto Blanco
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Benita Hormigos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

854

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

Falta de pasos peatonales accesibles
Estrechamientos y cambios de dirección en itinerarios peatonales
Cambios de nivel no accesible entre Alvarado y  Benita Hormigos

- inicio: Calle Carlos García Verdugo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle José Bárcena Fernández
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Avenida Juan Carlos I

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

855

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES Falta de pasos peatonales accesibles
Estrechamientos y cambios de dirección en itinerarios peatonales Coches en batería invaden acera
Cambios de nivel no accesible Salida de garaje invade itinerario

- inicio: Avenida Juan Carlos I

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle José Bárcena Fernández
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Benita Hormigos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

856

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES
Alcorques y farolas interrumpen itinerario, haciendolo inaccesible
Falta de pasos peatonales accesibles Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio: Calle Benita Hormigos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle José Bárcena Fernández
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

857

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Juan Sebastián Elcano
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

858

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Alvarado
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

859

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Estrechamiento y quiebros en itinerario peatonal
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Magallanes
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

860

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Bolardos
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Eusebio Rubalcaba
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Juan Sebastian Elcano

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

861

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Quiebros y cambios de dirección en itinerario peatonal Falta de pasos peatonales accesibles
Coches en batería invaden acera

- inicio: Calle Juan Sebastian Elcano

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Eusebio Rubalcaba
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle José Bárcena Fernández

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

862

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES
Cambios de ancho del itinerario peatonal Falta de pasos peatonales accesibles
Alcorques invaden itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Alvarado
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

863

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES
Cambios de ancho del itinerario peatonal Falta de pasos peatonales accesibles
Alcorques invaden itinerario peatonal Cambios de nivel no accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Benita Hormigos
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

864

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES
Alcorques invaden itinerario peatonal Falta de pasos peatonales accesibles
Farolas invaden itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Santa Isabel
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

865

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES
Alcorques invaden itinerario peatonal Falta de pasos peatonales accesibles
Farolas invaden itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Paralela, Turieles, Gabriel y Galán, Prolongación, Concha Fernández
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

866

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

NO
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden itinerario peatonal Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Camino Pilar
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

867

1

Sí No Medida Según 
normativa

Si
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden itinerario peatonal Falta de pasos peatonales accesibles
Solución del fondo de saco hace inaccesible la acera

- inicio: Calle Benita Hormigos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Camino Jardines
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Fondo de saco al este

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

868

1

Sí No Medida Según 
normativa

Si
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: Calle Alvarado

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Camino Jardines
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Benita Hormigos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

869

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden itinerario peatonal

- inicio: Calle Progreso

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Camino Peraleda
Acera (par / impar): SUR Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: fondo de saco

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

870

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: Calle Progreso

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Camino Peraleda
Acera (par / impar): NORTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: fondo de saco

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

871

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Camino Progreso
Acera (par / impar): NORTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

872

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Paseo de la Estación
Acera (par / impar): ESTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Estación de Tren

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

873

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: Calle del Piélago

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Paseo de la Estación
Acera (par / impar): ESTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

874

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: Avenida Pío 12

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Paseo de la Estación
Acera (par / impar): ESTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle del Piélago

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

875

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

NO
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Falta de acera
Pavimento discontinuo

- inicio: Paseo de la Estación

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle del Piélago
Acera (par / impar): AMBOS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Carlos García Verdugo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

876

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: Calle Carlos García Verdugo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle del Piélago
Acera (par / impar): AMBOS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Batallón de Saboya

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

877

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Voluntarios de Aragón
Acera (par / impar): AMBOS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

878

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES
Árboles y alcorques invaden el itinerario peatonal
Mobiliario invade itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Avenida Francisco Aguirre
Acera (par / impar): AMBOS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

879

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

SI Si
SI Si

PENDIENTES
Estrechamiento de la acera
Falta de pasos accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Avenida Justiniano López Brea
Acera (par / impar): AMBOS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

880

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES

- inicio: Avenida Pío XII

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Capitán Cortés
Acera (par / impar): NORTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Benita Hormigos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

881

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES
Arboles invaden itinerario peatonal Falta de pasos peatonales accesibles
Farolas invaden itinerario peatonal

- inicio: Calle Benita Hormigos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Capitán Cortés
Acera (par / impar): NORTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Justiniano López Brea

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

882

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES

- inicio: Calle Justiniano López Brea

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Capitán Cortés
Acera (par / impar): NORTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Avenida Francisco Aguirre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

883

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

NO
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES
Pavimento discontínuo
Mobiliario urbano interrumpe itinerario peatonal

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Capitán Cortés
Acera (par / impar): NORTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Concha Fernández

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

884

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Pedro Valdivia
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

885

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Mobiliario invade itinerario peatonal

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Avenida Juan Carlos I
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle del Pilar

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

886

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

SI Si
SI Si

PENDIENTES
Arbolado invade itinerario peatonal
Mobiliario invade itinerario peatonal

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Avenida Juan Carlos I
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle del Pilar

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

887

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: Avenida Francisco Aguirre

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Batallón de Saboya
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle del Pilar

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

888

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: Paseo de la estación

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Isaac Gabaldón
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Piélago

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

889

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: Paseo de la estación

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Juan de la Cruz
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Piélago

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

890

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: Paseo de la estación

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Victor Benito Zalduondo
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Piélago

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

891

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Parterres dificultan itinerario peatonal
Estrechamiento en la acera suroeste la hace instrasitable

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Carlos García Verdugo
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

892

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle El Real de San Vicente
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

893

Las Moreras

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NP No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Luis de Góngora
Acera (par / impar): SUR Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Huecos longitudinales transversales a la 
marcha

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?

Observaciones

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

894

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Luis de Góngora
Acera (par / impar): NORTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

895

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Francisco de Quevedo
Acera (par / impar): NORTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

896

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Papeleras interrumpen itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Francisco de Quevedo
Acera (par / impar): SUR Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

897

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: Calle Parque

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Radio Nacional
Acera (par / impar): ESTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Luis de Góngora

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

898

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal

- inicio: Calle Parque

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Radio Nacional
Acera (par / impar): OESTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Luis de Góngora

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

899

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal

- inicio: Calle Parque

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Radio Nacional
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Av de Madrid

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

900

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal

- inicio: Calle Parque

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Comercio
Acera (par / impar): OESTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Luis de Góngora

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

901

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: Calle Parque

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Comercio
Acera (par / impar): ESTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Luis de Góngora

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

902

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal

- inicio: Calle Parque

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Comercio
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Clemente Palencia

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

903

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal

- inicio: Calle Clemente Palencia

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Comercio
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Avenida de Madrid

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

904

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal
Coches invaden aceras

- inicio: Gregorio de los Ríos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle del Parque
Acera (par / impar): NORTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Industrias

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

905

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Coches invaden aceras

- inicio: Gregorio de los Ríos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle del Parque
Acera (par / impar): SUR Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Industrias

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

906

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Coches invaden aceras
Farolas invaden itinerario peatonal

- inicio: Calle Industrias

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle del Parque
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle de los Alfareros

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

907

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal
Papeleras interrumpen itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Dr. Jara García
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

908

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal
Papeleras interrumpen itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle del Consejo de Europa
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

909

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal
Papeleras interrumpen itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Donantes de Sangre
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

910

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal
Papeleras interrumpen itinerario peatonal

- inicio: Calle Dámaso Alonso

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Clemente Palencia
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Radio Nacional de España

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

911

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal
Papeleras interrumpen itinerario peatonal

- inicio: Calle Radio Nacional de España

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Clemente Palencia
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle de los Alfareros

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

912

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal

- inicio: Calle Radio Nacional

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Av. De Madrid
Acera (par / impar): SUR Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle de los Alfareros

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

913

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle 11 de Marzo
Acera (par / impar): SUR Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

914

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: Paseo del 11 de marzo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Alfareros
Acera (par / impar): OESTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Avenida de los artesanos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

915

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: Paseo del 11 de marzo

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Alfareros
Acera (par / impar): ESTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Avenida de los artesanos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

916

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

NO
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES
Falta de pavimento 

- inicio: Calle Carlos Barral

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Alfareros
Acera (par / impar): ESTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Paseo del 11 de Marzo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

917

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

NO Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES

- inicio: Calle Carlos Barral

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Alfareros
Acera (par / impar): OESTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Paseo del 11 de Marzo

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

918

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES

- inicio: Avenida de los artesanos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Alfareros
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Avenida de Madrid

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

919

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

SI Si
NO Si

PENDIENTES
Farolan invaden intinerario peatonal

- inicio: Calle Carlos Barral

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Dámaso Alonso
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle del Parque

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

920

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden intinerario peatonal

- inicio: Calle del Parque

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Dámaso Alonso
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Avenida de Madrid

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

921

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden intinerario peatonal
Desnivel en acerado

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Vicente Alexandre
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

922

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES
Farolas invaden intinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Pablo Neruda
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

923

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NO Si
NO Si

PENDIENTES
Acceso a garaje impide el paso

- inicio: Tramo convencional

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Pío Baroja
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

924

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: Tramo peatonal

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Pío Baroja
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

925

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

SI Si
NO Si

PENDIENTES

- inicio: Calle Gregorio de los Ríos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Carlos Barral
Acera (par / impar): Norte Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Comisaría de policia

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

926

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

SI Si
NO Si

PENDIENTES
Bolardos
Coches invaden itinerario

- inicio: Calle Gregorio de los Ríos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Carlos Barral
Acera (par / impar): SUR Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Comisaría de policia

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

927

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

SI Si
NO Si

PENDIENTES
Desniveles en acerado
Coches invaden itinerario

- inicio: Comisaría de policia

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Carlos Barral
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Pablo Neruda

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

928

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES Pavimento discontínuo
Farolas invaden itinerario peatonal
Garajes interrumpen itinerario peatonal

- inicio: Calle Pablo Neruda

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Carlos Barral
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle de los Alfareros

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

929

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Avenida de los artesanos
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

930

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Aguadores
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

931

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Damasquinadores
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

932

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas interrumpen itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Bordadores
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

933

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Vidrieros
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

934

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Canteros
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

935

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Canteros
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

936

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Torneros
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

937

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Esparteros
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

938

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final: Calle Plateros

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio: Avenida de los Artesanos

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Avenida de los Artesanos
Acera (par / impar): Tramo peatonal Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

939

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Tejedores
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

940

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Encuadernadores
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

941

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Curtidores
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

942

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Plateros
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

943

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Orfebreros
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

944

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden itinerario peatonal

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Talladores
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

945

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Fundidores
Acera (par / impar): OESTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

946

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: Calle Comercio

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Avenida de Madrid
Acera (par / impar): SUR Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Fundidores

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

947

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Coches mal aparcados
Escalones en el itinerario peatonal

- inicio: Calle Comercio

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Avenida de Madrid
Acera (par / impar): SUR Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Gregorio de los Ríos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

948

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

NO No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

Escalones en el itinerario peatonal

- inicio: Avenida de Madrid

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Gregorio de los Ríos
Acera (par / impar): ESTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: Calle Carlos Barral

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

949

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden itinerario peatonal

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Francisco Montemayor Carreño
Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

950

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

CUMPLE
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
No hay acerado 

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Industrias
Acera (par / impar): Ambas Nº de tramo:

Identificación del tramo



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

951

Patrocinio

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles Falta de pasos peatonales accesibles
Farolas invaden la acera

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Matías
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Huecos longitudinales transversales a la 
marcha

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?

Observaciones

¿Enrasados con el pavimento 
circundante?

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

952

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Eloy, San Isidro, San Alfonso
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

953

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Fermín
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

954

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras inaccesibles
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Javier
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

955

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NP
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras inaccesibles
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Félix
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

956

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NP
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden itinerario peatonal Falta de pasos peatonales accesibles
Algunas viviendas se apropian de la acera, interrumpiendo el paso.

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Ramiro
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

957

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Gervasio
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

958

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Rufino
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

959

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Fernando
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

960

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Valeriano
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

961

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Lorenzo
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

962

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Eugenio
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

963

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Hilario
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

964

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Cristobal
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

965

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Santo Tomás
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

966

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Raimundo
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

967

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Ramón
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

968

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Gabriel
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

969

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles
Falta de pasos peatonales accesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Joaquín
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

970

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Eduardo
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

971

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Aceras completamente inaccesibles

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Luis
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

972

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NO
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Los vehículos aparcan en la acera de manera habitual

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Ignacio
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

973

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Julián, San Silvestre
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

974

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Enrique
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

975

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Tadeo, San Lucas
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

976

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Néstor, San Pablo
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

977

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Leonardo, San Felipe
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

978

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Elías, San Carlos
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

979

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Gil, San Donato, San Marcial
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

980

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Blas
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

981

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle del Olivo, del Membrillo, de la Higuera, del Granado, del Eucalipto
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

982

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle del Cedro, del Abedul
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

983

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Sevilleja de la Jara
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

984

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden aceras

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Puerto de San Vicente
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

985

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden aceras

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Espinoso del Rey
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

986

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden aceras

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Estrella
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

987

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden aceras

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Campillo de la Jara
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

988

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden aceras

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Retamoso
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

989

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

SI No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Farolas invaden aceras

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle Navalmoralejo, Moheda de la Jara, Las Herencias, Aldeanueva
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

990

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: extremo oeste

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Carretera Calera y Chozas
Acera (par / impar): NORTE Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: calle San Silvestre

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

991

1

Sí No Medida Según 
normativa

SI
1,80 m

NO
4,00 m

SI
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio: calle Sevilleja de la Jara

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Carretera Calera y Chozas
Acera (par / impar): SUR Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final: calle San Marcos

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

992

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
Existen zonas aisladas que cumplen los requisitos, aunque no aportan nada a la accesibilidad
por su condición de isla. 

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: calle San Marcos
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

993

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Justo, San Feliciano, San Dámaso, San Julio
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

994

1

Sí No Medida Según 
normativa

NO
1,80 m

NO
4,00 m

NO
1,50 m

NP 6,50 m mín

NO No

NP
2,20 m

NP
3,00 m

SI
Si

NO
Si

NO
Si

SI No
SI Sí

SI Si

1 cm máx. PE
2 cm máx. MIX 

NP Si
NP Si

PENDIENTES
No existe acera en parte de la vía

- inicio:

FICHA DE BANDA LIBRE PEATONAL EN ITINERARIOS PEATONALES Y MIXTOS

Datos de identificación del tramo
Tipo de vía (Peatonal / Coexistencia / Convencional ):

Nombre de la vía: Calle San Antonio
Acera (par / impar): AMBAS Nº de tramo:

Identificación del tramo

- final:

Cumplimiento de normativa

Anchura

Anchura libre mínima itinerario peatonal 
(m)

Anchura libre mínima itinerario mixto (m)

Anchura libre para cambio de dirección  
itinerario peatonal Ø (m)

Anchura libre espacio de giro itinerario 
mixto radio de giro (m)

¿Existen obstáculos que impidan 
cumplir? (uds.)

Altura

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario peatonal (m)

Altura libre de obstáculos mínima 
itinerario mixto (m)

Pavimento

DURO -  ESTABLE - SIN RELIEVES      
SIN PIEZAS SUELTAS

¿Texturas y color diferenciados en 
esquinas, obstaculos, pasos de cebra, 

etc?Franjas de pavimento indicador de 
dirección y advertencia?

Rejas y 
registros

Invaden el itinerario petaonal?
¿Enrasados con el pavimento 

circundante?
Huecos longitudinales transversales a la 

marcha

Abertura de rejilla  Ø (cm)

Alcorques
Enrasados con el pavimento circundante

Cubiertos con rejillas

Observaciones



PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL 
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA

Ayuntamiento de
 Talavera de la Reina

1163


